美国钉霸
美国钉霸是一种极高粘接力多用途的建筑专用胶，具有抗老化、耐热、耐气候变化、固化速度快等特点。Titebond太棒胶（钉霸万用胶）胶呈淡木材色，本产品在美国经销65年以上，广受美国建筑装修、房屋建造、木门厂，家具厂，橱柜厂，室内、外建筑施工行业的欢迎。
    1、产品特色
    
    Titebond太棒胶是超过APA AFG-01的万用胶。它是专门用于建筑上使用而设计，包括粘合湿的、冰冻的、处理过的木材。它对金属、砖、水泥、陶瓷和较大的面板类型底层的粘接也很理想。Titebond太棒胶涂在裂口和两个不规则材料间，提供更稳固的表面。它减少钉子的用量，消除地板吱吱声。它具有优良的防水特性和持久的弹性。
   
    2.适用范围:
    
    木丝水泥板、美岩水泥板、纤维水泥板,金属材料，朔料，瓷砖，大理石，木材等各种装饰材料具有超强粘合力，亦可用在一切铁锤、钉子无法解决处理的地方。从而取缔,减少钉子的使用．避免了钉子对基材的损坏．达到快捷，方便，环保又节约成本，大大提高了工作效率．
    
    3使用方法:
    
    清洁粘接表面,无油污、灰尘，用刀切开胶嘴，用长钉或筷子捅破胶嘴内部之铝箔，然后用胶枪挤出，涂胶后可先将粘合物压紧再分开1至2分钟，再压紧，这样胶水可更快固化，24小时后达到最佳粘接强度。
    
    4快速固化
    
    30分钟定型，粘接力超强每平方厘米可受20KG强拉力，耐候，防潮防水，可点距式施工，经济、节能又环保，完全符合国家室内在害空气控制标准－ＧＢ18583-2001.
    
    5美国原装进口,给您以高品质的保证.
    
    使用指南
    • 施工温度：-18℃～+40℃
    • 固化后的适用空气温度：-29℃～+50℃
    • 以45度角切开瓶嘴，用长钉伸入瓶嘴戳开铝膜（建议戳至少5次，确保洞口大得足以使胶能够被顺利打出）
    
    有效使用量： 重量 3毫米宽 6毫米宽 9毫米宽
    335克（310毫升）包装 40米 10米 4.5米
    • 有效工作时间： 20 – 30分钟（以胶条宽度6毫米时）
    • 粘接表面要求：表面必须清洁，而且没有油渍、油脂、水、灰尘、泥土以及任何会妨碍粘结的物质。
    • 清洁：用腻子刀挂掉已经固化的胶泥。用矿物油或者溶剂清除多余未固化的胶泥。
    • 本产品不适用于粘接需要长期浸泡在水中的物体，也不适用于粘接聚苯乙烯或者聚苯乙烯保温板。
    
    产品指标
    主要成份：合成橡胶聚合物 固含量：65% 
    状态：中等粘性腻子胶 粘稠度：130,000 cps
    颜色：浅棕褐色 重量/升：1.079kg
    挥发性有机化合物含量（VOC）：330g/L 闪点：低于-18℃
    结冰/冻融稳定性：不结冰 保存期：24个月
