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滴霸锢封金属密封剂是一种单组分自流可控型细小金属密封剂，是密封各类型铝合金门窗、车厢及各种金属建筑结构缝隙所必需的，高耐候、防渗漏、防风噪、防沙尘、防锈蚀、自流型金属密封剂。

产品优点：

耐候、防水性能优异，适用于户外；

容易使用，可自行渗透/密封细小金属缝隙；

具弹性，能抵抗构件受外力作用时的位移；

粘结力优异，适用多种材质，干后可上漆；

高耐候、防渗漏、防风噪、防沙尘、防锈蚀！

应用范围：

可自行渗透、密封各种门窗拼角、接缝位、螺丝钉、铆钉孔、车身接缝、焊接缝或其他金属结构间的细小缝隙如：屋面钉孔、金属结构屋顶的接缝、缓冲缝等位置。能牢固粘结PVC、铝材、玻璃、钢铁、氟碳涂层等材料表面。

典型性能：

固含量：                  最小66%

粘度：                    100，00-120，000cps/厘泊

闪点：                    摄氏35℃

延伸率：                  至少200%

肖氏硬度：                最小50

流动性：                  最大5mm

表干时间：                4小时

防水性：                  极优异

防锈蚀性：                极优异

密度：                    1.0-1.2g/ml

固化后使用温度范围：      -15℃/80℃

产品颜色：

黑、象牙白、铝灰、香槟、古铜和深绿等颜色。

净含量：318ml（能密封45米长、3毫米宽的缝隙）。

使用方法：

1. 先用抹布/溶剂清洁金属表面；

2. 确保密封表面干净、无尘、无油渍/脱模剂等；

3. 用尖锐器皿刺破封口，套上胶嘴再把胶管装入打胶枪中使用；

4. 把密封剂涂抹在接缝处，让其他自行渗透，密封；

5. 用抹布/溶剂清除多余的密封剂；

6. 开封后的产品建议在2天内用完。

应用限制：

（1） 结霜或潮湿表面禁止使用；（2）表面不应有硅油或其他污染物；（3）不适用于动态伸缩接头部分；（4）低温或高湿天气不建议使用。

储存/运输方法：本品含挥发性易燃液体；使用和存放过程中应确保通风良好；应存放在温度低于30℃的乾燥阴凉处；运输/存放时必须远离高温和火源。
