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柴油发电机技术参数、标准配置、特点及用途、质保期、付款方式、执行标准、配货方式

柴油发电机技术参数
机组型号                      24/30KW 

柴油机品牌                    潍柴

柴油机型号                    R4100D

汽缸数                        4

常用功率                      30KW 

备用功率                      33KW 

额定燃油耗(g/KW.h)            258

缸径*行程(mm)                 100*115

冷却方式                      闭式水箱冷却 

发电机厂家                    福安强威 

电机型号                      三次谐波

电 压(V)                      400/230V 

额定电流(A)                   43

频 率(HZ)                     50 

转 速(r/min)                  1500 

相 数                         三相四线 

功率因素                      0.8滞后

尺 寸(mm)                     1620*600*1100

重 量(kg)                     650

康明斯柴油发电机组标准配置

发动机部分：柴油滤清器、空气滤清器、机油滤清器、自充电系统

发电机部分：空气开关、机组控制屏

水箱散热器 

钢制底座 

减振垫 

附件部分：消声器、蓄电池、电池线、 备件箱。 

技术文件：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等 。
沃尔沃柴油发电机组机组的特点及用途
    我厂是中国发电机组的摇蓝，是最早研制生产发电机组的企业。 柴油发电机组（功率范围3～1000KW）是本厂的主要产品，它综合了我厂同步发电机、励磁装置、总体结构等生产工艺的先进技术，配套使用了国家标准的95、135、160、190系列柴油机以及引进国际驰名的美国康明斯、奥地利斯泰尔和原装瑞典进口的富豪等柴油机。产品质量优越，技术性能先进，能为国内外广大客户提供稳定的，可靠而又经济的电源。
     柴油发电机组系交流发电机组，该机组运行平稳，经久耐用，维护方便，适合工矿企业、宾馆医院、农村城镇、渔牧林业做动力照明、通讯广播的移动或固定电源，也可做为大厦、酒店的备用电源。
     机组在额定功率0～100%和COS 0．8时，三相对称负载下自动电压调整率能满足一般使用要求，空载时能在额定电压的95～105%范围内调整。机组能直接起动30～70%机组额定功率的鼠笼式三相异步电动机；机组在三相不对称负载下运行时，若每相电流不超过额定值，并且三相电流不超过20%，则机组允许长期工作。

 柴油发电机质保期
    国内,一年或运行1000小时（先到为准），由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）。 

 康明斯柴油发电机付款方式
    货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、等付款方式，2天内发货。

  柴油发电机执行标准
    国际标准认证 ISO9001

    行业标准GB/T2820.1997

  沃尔沃柴油发电机配货方式
   上门自提、专车送货、汽车配载等。
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