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           東莞市高升電子精密科技有限公司

防盗门软冲击试验机
[image: image2.png]Deltaji-fiEe:




一、设备概述：

    防盗门软冲击试验机完全满足GB17565-2007防盗安全门通用技术条件、QB/T 1136-1991钢质防护门、LY/T 1923-2010室内木质门、GA/T72-2013 楼寓对讲电控安全门通用技术条件、WB/T1024-2006木质门等标准的技术要求，适用于各种防盗门耐闯入性能、耐冲击强度、耐撬压性能及PVC塑料外门、木门等撞击破损程度的检测。

二、产品特点：

1、采用高精度压力传感器测量冲击力，数据准确可靠；

2、采用电动控制技术，完成锤体的提升、扬角、冲击等动作，具有防二次冲击功能；

3、配备气动施力装置，软体冲击提升装置和多功能直流电源；

4、可对任意尺寸的防盗门进行施力及冲击压撬试验。
三、设备功能：

本设备主要功能：可做防闯入性能试验、软冲击试验、悬端吊重试验、撞击障碍物性能试验和铰链转动性能试验。
四、主要技术参数：

（1）、锤体质量：30kg
（2）、锤体直径：φ350mm

（3）、工作行程：2100mm

（4）、扬角范围：0~65°
（5）、测力范围：0~6000N

（6）、可检规格：2.1×1.2

（7）、额定电压、功率：AC220V 50Hz，2KW
