立式燃煤汽水两用锅炉技术参数表

	

	工作压力

(MPa)
	蒸汽产量

(KG/h)
	蒸汽温度

(℃)
	燃料品种
	耗标煤量

(KG/h)
	热效率

（‰）
	供热量

（104kcal/h）
	外形尺寸

（m）

	LSG0.035－0.04
	0.04
	35
	109
	煤、木柴
	6.5
	≥65
	2.5
	0.61×1.5

	LSG0.05－0.04
	0.04
	50
	109
	煤、木柴
	9
	≥65
	4
	0.71×1.7

	LSG0.075－0.04
	0.04
	75
	109
	煤、木柴
	13
	≥65
	5
	0.71×2.2

	LSG0.1－0.04
	0.04
	100
	109
	煤、木柴
	17
	≥65
	8
	0.86×2.3

	LSG0.15－0.04
	0.04
	150
	109
	煤、木柴
	25
	≥65
	10
	1.0×2.32

	LSG0.2－0.04
	0.04
	200
	109
	煤、木柴
	36
	≥65
	15
	1.2×2.7

	LSG0.25－0.04
	0.04
	250
	109
	煤、木柴
	45
	≥65
	20
	1.4×2.72

	LSG0.32－0.04
	0.04
	320
	109
	煤、木柴
	65
	≥65
	25
	1.4×3.1

	LSG0.5－0.04
	0.04
	500
	109
	煤、木柴
	95
	≥65
	40
	1.6×3.5


工艺品质：用材讲究，均采用优质钢板（管）和锅炉专用钢板（管），生产制造流程自动化程度高，主要焊缝均为高品质自动焊接，先进的检测设备，按国家标准技术要求检测合格出厂。

特 点：锅炉设计为双燃烧室，两回程燃烧、受热。采用多横水管、弯水管、火管的先进结构要，锅炉热效率高，节能效果显著，适应多种燃料运行成本低。

用 途：工业生产、食品加工、烘干、蒸煮、洗涤、开水、取暖、消毒、杀菌、镀金、制酒、制药、化工、针织、制衣等。
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