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H-101耐磨地坪硬化剂

一、包装袋                                
 复合塑料衬塑袋包装，25KG/袋 
二、 产品简介                              
H-101 耐磨地坪硬化剂是一种环保型高科技高品质的水泥基产品，在工厂经严格质量控制的预拌粉剂，根据骨料可分为金属和非金属两大类。选用优质水泥,经筛选的耐磨物料、优质填料和外加剂配制而成。用干撒的方法将其均匀的撒在即将初凝的混凝土表面，经专门机械和工艺加工，使其与混凝土地面形成一个整体，形成具有高致密性和高着色性的高性能耐磨地面。由于该面层抗压强度、耐磨度极高，能有效的避免传统水泥基地面开裂、磨损及起粉尘等问题。
三、 用途                                   
H-101 耐磨地坪硬化剂适用于对地坪表面硬度及耐磨度有极高要求的室内外地面，如物流仓库、停车场、各种工业厂房、大型货仓超市、汽车维修站、船坞码头及机械制造、汽车加工、 食品加工、玻璃陶瓷、纺织工业、五金电子、运输等许多工业领域。

四、优越性能                                   
工厂预先配置—质量稳定    

高抗压度和耐磨度-延长基面寿命 

超强粘结力-不分层    

表面光滑平整-提高装饰效果

低收缩率 —减少裂缝       

减少废料 —保护环境

直接铺撒-简单易用    

无毒无异味-属环保产品
五、施工                                     
硬化地坪施工是在混凝土地台作出水平并且去除泌水后开始作业，进行至表面加工完成为止。施工应由专业人员使用机械镘作业完成。

  为使材料撒布均匀，施工前应计算好材料用量，并且摆放在适当位置；

  在砼面初凝阶段，均匀的将混凝土表面的浮浆层坡坏掉，然后将地面硬化剂均匀地撒布在砼面上；

耐磨地面硬化剂需分两次(2/3，1/3)均匀撒布，第二次撒布的方向和第一次垂直，每次撒完以后，进行加装圆盘的机械镘作业，机械镘作业应纵横交错进行；

在以后的作业中，根据混凝土的硬化情况，进行至少三次不装圆盘的机械镘抹光作业，机械镘的运转速度和铁板角度的变化应视混凝土的地台硬化情况进行调整，抹光作业一直到地台表面加工完成。
六、养护                                     
使用H-101耐磨地坪硬化剂后的地面，要得到设计的物理性能，适当的掩护至为重要，当完成机械抹光12小时后，表面应使用地板蜡进行养护，保障耐磨地坪强度的稳定增长。
七、技术参数                                  
	产品特性
	H-101耐磨地坪硬化剂

	莫氏硬度
	非金属骨料为 7            金属骨料为  8

	抗压强度
	非金属地面≥80 MPa    金属骨地面≥90 MPa

	抗折强度
	≥11.5MPa

	参考用量
	4-6 kg/ m2/3mm

 


八、注意事项                                  
施工温度不得低于5℃。

密实基面上的施工厚度不得低于3㎜。

高温干燥的情况下，施工好的表面需覆盖以防干燥过快。
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