沈阳市岩砂晶建材有限公司北京分公司

无机植筋锚固胶（料）
一、产品特点                                                                                   
1、一天强度最高达40MPa，常温锚固钢筋24小时后即可拉拔。
2、现场只需加水搅拌，用手搓成条便可植筋。特别适合于用水钻打孔植筋。
3、植筋成本低，损耗小。适用于水平、垂直和顶部等各个方向的植筋。
4、无机胶粉耐高温、抗火灾，植筋后可满足钢筋焊接要求。

5、耐老化性与混凝土结构本体一致。
二、产品说明                                                                                   
钢筋锚固料主要适用于钢筋混凝土、砖墙、岩石等基体上的钢筋锚固施工。梁、柱加大断面、柱加牛腿植筋、板筋植入、墙体拉结筋、结构加层柱头垂直植筋、梁、板悬挑植筋、梁上加柱、幕墙埋件、梁体接长植筋。
三、产品性能指标                                                                                
	项     目
	技术指标

	抗压强度
(Mpa)
	R1≥30

	
	R3≥50

	
	R28≥70

	抗渗性
	≥P12

	混合比
	粉料 ：水＝100 ：18~22（质量比）

	适用期
	大于30分钟（25℃，200g）

	初凝时间
	小于 8小时(25℃)


四、产品施工步骤                                                                               
1．打孔
2．清孔
3．用水润湿孔壁。 
4．拌和钢筋锚固料（依据用水量拌和至撮成条为准）。
5．将钢筋锚固料塞入孔内，并将孔内充满。 将钢筋旋转着插入孔内。 
6．施工完毕后应及时用水把工具清洗干净。
五、技术性能指标                                                                              
	钢筋直径d（mm）
	钻孔直径D（mm）
	设计拉力（KN）
	埋设深度≥15时
破坏力（KN）

	10
	14
	24
	≥30

	12
	16
	35
	≥40

	14
	18
	48
	≥50

	16
	22
	62
	≥65

	18
	25
	79
	≥85

	20
	28
	97
	≥100

	22
	30
	118
	≥125

	25
	32
	152
	≥160

	32
	40
	233
	≥240

	36
	44
	295
	≥310

	40
	48
	364
	≥375


本公司刚刚研发成功，无机双组分的 高强无机植筋锚固胶，拉拔强度24兆帕以上。
地址(Add)：北京                            电话(Tel)：010-89433623

网址(Http)： www.chinalingjun.com            手机(Mp)：13520948312

