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QEOⅡ-5型萘系高效减水剂
QEOⅡ-5萘系高效减水剂是一种以β-萘黄酸钠甲醛高缩聚物为主要成份的高效减水剂，不缓凝，不引气，可降低水灰比且大幅度提高混凝土的早期和后期强度，可用于配制高流态、高强度、高抗渗、高耐久性能混凝土。一、产品指标：
	试验项目
	性能指标

	外观
	棕黄色粉体

	含水量%                   ≤
	8

	细度（0.315㎜筛余），%      ＜
	15

	PH值
	7-9

	氯离子含量，%              ＜
	1

	硫酸钠含量，%              ≤
	15

	水泥净浆流动度，㎜          ≥
	210


注：水泥采用P.O42.5普通硅酸盐水泥，水灰比为0.29，岩砂晶QEOⅡ-5型掺水泥质量的0.75%。

匀质性指标：
2、掺外加剂混凝土性能指标：
	试验项目
	国家标准（一等品）
	出厂技术指标

	减水率，%                ≥
	12
	17

	泌水率比，%              ≤
	90
	40

	含气量，%                ≤
	3
	2

	凝结时间之差   

min
	初凝
	-90~+120
	-30~+30

	
	终凝
	-90~+120
	-30~+30

	 

抗压强度比 %   

≥
	1天
	140
	145

	
	3天
	130
	140

	
	7天
	125
	130

	
	28天
	120
	120

	收缩率比（28天），%            ≤
	135
	120

	对钢筋锈蚀作用
	对钢筋无锈蚀
	对钢筋无锈蚀

	注：试验采用P·O42.5普通硅酸盐水泥。岩砂晶QEOⅡ-5型掺水泥质量的C×0.75%


二、执行标准：GB8076-1997
三、技术性能：
1、该产品具有明显的减水分散效果，减水率达25%以上。

2、保持水灰比不变时，既能极大的改善混凝土和易性，又能提高混凝土的流动性，提高钢筋与混凝土的握裹力，使混凝土表面平滑。

3、在同坍落度且保持户、混凝土强度等级相同的条件下，该剂掺用水泥质量的0.5%~1.0%时可节约水泥12%~25%。

4、该产品由明显的早强、增强效果，粉剂掺水泥用量的0.5%~1.0%，在同水泥用量和同坍落度的条件下，掺外加剂混凝土1d、3d、7d和28d抗压强度分别同期基准混凝土提高40%~110%、40%~90%、30%~80%和20%~35%。

5、该产品不缓凝、不引气，且对水泥有广泛的适应性，能全面提高混凝土的物理力学性能，降低水泥水化热，明显提高混凝土抗渗性能，对混凝土干缩无影响。

6、该产品可以配制坍落度50㎜-70㎜的C80高强度混凝土或坍落度180㎜-200㎜的C60高强度混凝土。

7、配制高耐久性混凝土，抗渗标号大于P18。
四、使用方法及注意事项：
1、可适用于各种硅酸盐水泥配制的自养及蒸养素砼、钢筋混凝土及预应力混凝土中。掺高效减水剂的混凝土采用蒸汽养护时，混凝土应具有必要的结构强度才能升温，蒸养制度应通过试验确定。

2、可用于日最低气温0℃以上施工的混凝土，并适用于制备大流动性混凝土，高强混凝土及蒸养混凝土。

3、用岩砂晶QEOⅡ-5型为母体材料与其他组分复合，可配制出特性外加剂（如早强减水剂、缓凝减水剂、防冻减水剂和泵送剂等），全面满足不同工程类别、施工工艺、施工技术和气温条件的要求。

4、岩砂晶QEOⅡ-5型产品为粉剂，可直接掺入使用，也可溶化后使用，又分为同掺法与后掺法，后掺法效果更佳。考虑到技术和经济双重效果建议掺量为C×0.75%。
五、包装、贮存和运输：
 1、本剂为编织袋包装，每袋50公斤。
2、本剂在贮存干燥清洁的仓库内，以免雨淋受潮，结块的本剂可晾干粉碎后还能使用，不影响使用效果。
3、本剂保质期二年。
4、运输要防雨和破损。
六、销售方法：
  款到付贷，产品实行三包，代办托运，提供样品、技术指导。
地址(Add)：北京                     电话(Tel)：010-89433623

网址(Http)： www.chinalingjun.com     手机(Mp)：13520948312

