CGM高强无收缩灌浆料
CGM高强无收缩灌浆料
一、应用范围 
         地脚螺栓锚固
         设备基础或钢结构柱脚底板的灌浆
         混凝土结构加固改造
         后张预应力混凝土结构孔道灌浆
二、产品特点 

         早强、高强、设备安装完毕一天就可运行生产
         高流态、不泌水、防锈蚀
         复合膨胀双重效应，精确定位
         按正确的灌浆施工工艺能达到90%的有效承载面（EBA）
三、产品适用范围 

	产品型号
	适 用 范 围 
	最低施工温度（℃）

	
	
	

	CGM标准型
	地脚螺栓锚固、栽埋钢筋，灌浆层厚度30mm<δ<200mm的设备基础二次灌浆。有抗油要求的设备基础二次灌浆。
	-15

	CGM加固型
	灌浆层厚度≥150mm的设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固（修补厚度≥40mm）。有抗油要求的设备基础二次灌浆。
	-15

	CGM超早强
	施工时间短，2小时强度达C20，立即可运行设备，灌浆层厚度30mm<δ<200mm二次灌浆抢工期工程。
	-10

	CGM超流态
	预应力孔道灌浆，灌浆层厚度10mm<δ<150mm设备二次灌浆，混凝土梁柱加固角钢与混凝土之间缝隙灌浆。
	-5

	CGM超高强
	用于重荷载或特殊要求高震动荷载要求, 灌浆层厚度30mm<δ<200mm的设备基础二次灌浆。
	-15

	CGM防冻型
	寒冷地区冬期施工专用灌浆料,负温下强度增长快,无受到冻害影响,地脚螺栓锚固、栽埋钢筋，灌浆层厚度30mm<δ<200mm的设备基础二次灌浆。有抗油要求的设备基础二次灌浆。 
	-20

	CGM耐热型
	高温环境下专用灌浆料,高温下体积稳定,热震性好,设备长期处于高温辐射温度500℃环境,灌浆层厚度30mm<δ<200mm的设备基础二次灌浆。
	5


四、产品性能指标                                                     
	产品
型号

	抗压强度 (MPa)

	竖向膨胀率（%）

	流动度 （mm）

	坍落度 
（mm）

	水料比(%)


		2

小时

	1天

	3天

	28天

				
	CGM标准型

	/

	≥22~27

	≥38~45

	≥60~65

	≥0.02~0.5

	300~380

	/

	13%~15%


	CGM加固型

	/

	≥22~27

	≥38~45

	≥60~65

	≥0.02~0.5

	/

	270~300

	9%~11%


	CGM超早强

	≥15

	≥22~27

	≥38~45

	≥60~65

	≥0.02~0.5

	300~380

	/

	13%~15%


	CGM超流态

	/

	≥22~27

	≥38~45

	≥60~65

	≥0.02~0.5

	300~380

	/

	15%~17%


	CGM超高强

	/

	≥38~45

	≥55~65

	≥80~100

	≥0.02~0.5

	300~380

	/

	12%~14%


	CGM防冻型

	/

	≥10~15

	≥15~20

	≥60~65

	≥0.02~0.5

	300~380

	/

	13%~15%


	CGM耐热型

	/

	≥22~27

	≥38~45

	≥60~65

	≥0.02~0.5

	300~380

	/

	13%~15%



	

	注:以上数据均在标准试验室控制条件下测得。
 单位用量：约2200kg/m3 

	高强无收缩灌浆料应用的检验与验收、灌浆工程的设计、施工、质量控制与工程验收。请参见GB/T50448-2008《水泥基灌浆材料应用技术规范》


五、储存    

贮存条件：密封，干燥，防潮、防晒
贮存期：6个月 
包装：50kg/袋
地址(Add)：北京                     电话(Tel)：010-89433623

网址(Http)： www.chinalingjun.com     手机(Mp)：13520948312

