湿铺石材水斑(渍)不干的原因预防及治理
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传统的石材湿法安装工艺简单，操作便捷、成本低廉， 目前在石材安装工程中还在广泛采用。因而，也带来了安装后易发生的许多石材病损后遗症，其中最明显的是石材长期不干燥或干燥以后留下水斑水迹的现象。尤其是浅色石材，各种各样不同形状、不同大小、有湿、有干、有深色、有浅色的水斑顽固地盘踞在建筑物表面上，极为难看。这种现象被称为水斑(渍)不干。这个问题目前仍在困扰着许多业主单位，施工单位以及石材供应商和石材生产厂等许多有关的单位与部门。

　　本文就我们在工作中所遇到过的水斑(渍)情况，以及治理方法，分析一下，以供大家参考。

　　一、造成水斑(渍)不干的原因

　　1、石材品种不同； 发生水斑(渍)不干的石材以白色一浅色石材居多，花岗石材居多。以灰白色花岗石材为例；其特点是中酸性岩浆岩、结晶程度较高、晶体之间的微裂隙丰富，吸水率较高，各种金属类矿物含量也比较高。基于这些特点，在湿铺方式安装时，水泥中的碱性物质被水份带入石材内的量就相对较大，易与石材中的金属类矿物发生化学反应，生成矾类，盐类的所谓水结晶体，存在于岩石的解理间与晶体裂隙间，在正常情况下很难蒸发干燥，使石材长期呈现水浸状态形象。

　　2、防护剂使用方法或使用品种选择不当。市面上防护剂品种很多，应针对不同石材，不同使用部位，不同铺装方法，来选用不同的防护剂，这一点往往被忽视。更为重要的是施工方法和使用量的合理选择，经常发现同一建筑区域内立面或地面，在使用同样石材(基至是同一架大板) 、同样水泥、沙子的施工条件下，在甚至是同一块石材上出现不同的水斑(渍)不干表象， 即有的石材干，有的湿。这种情况基本上是使用了石材防护剂而又没有认真按使用要求操作的结果，在防护剂使用量、和涂刷均匀度上有很大差异。按使用要求配比足够，并涂刷均匀的石材，很快干燥。反之，则容易出现水斑(渍)不干现象。
　　3、石材铺装时水泥，沙子的选择和用水量的控制对水斑和石材泛黄也有很大的影响。我们曾遇到使用白水泥、白沙子、铺装浅色石材，结果是水斑，石材泛黄大面积出现，经多次治理才基本恢复原状。在施工中对水泥含碱量、含锰量、含铁量、沙子的含土量(含杂质量) 、水的多少，都是应严格控制的。否则必然会使石材受到不同程序的浸漫性污染。

　　二、出现水斑（渍）不干的治理方法

　　首先要分清是什么原因造成的水斑(渍)不干。如果在石村下面，存在大量的水(如：铺装完成后，用切割机加水切地面；在铺装前地面饱含水份；安装后由拼缝间渗进大量水等)，使本应是干燥的峰窝状的水泥铺层呈水饱和状态，对这种地面应该采用风干的方法，或经过较长时间的自然干燥，使铺层水泥中的水份蒸发掉，再对石材本身进行治理。如果此时盲目用化学药品清洗，往往会加重浸漫现象。原因很简单，清洗是要用水的，而水永远洗不掉水，只有蒸发才是合理的。有人采用加温的方法，如果采用热风吹干方式是可以的，但也不宜大面积应用很多； 而采用火烧，灯烤等方法，其效果都是不理想的，这类方法都是能迅速提高石材表面温度而无法长久的增加水泥铺层的温度，对水的蒸发作用不会太明显，而负作用却很大。由于急速加温会使石材彭胀，与水泥铺层分层造成空鼓现象，有时还会造成石材翘屈，产生剪口，后果很难人为控制，建议不采用。

　　根据我们的治理经验，对浅色花岗石材的相关污染在了解清楚(通过调查和详细分析是可以了解清楚的)水泥铺层确实不是水饱和状态的情况下，可以选用合适的花岗石清洗剂按l：1比例兑入CHJ大理石深层清洗剂，再按l：1兑入清水，使用重型洗刷机全面清洗，使化学药水进入石材分解晶体裂隙与解理间水结晶和金属盐类结晶，在半小时～2小时内用清水洗清。此方法要注意两点，第一是石材拼缝处不可漏进过多的化学药水(如果量很小可以不计较)，以免蚀伤水泥层；第二是清水清洗后，必须及时吸干，不可漏进石材拼缝内，增加水泥铺层的水含量。这种方法的原理也很简单：在破坏石材晶体裂隙和解理间的水结晶，金属盐的同时，产生微爆作用打开了石材的通气道，加快了水份的蒸发，石材被蒸掉水份而干燥的，而不是被洗干的。这种方法一般在几小时内就有进一步表面效果原因：3—7天内有明显效果。如果有效果，而又没能完全消除，就要进一步分析两方面原因：一是水泥铺层内含水是否过高? 二是化学药水使用量是否不够?要做第二次。

　　三、预防石材水斑(渍)污染的建议

　　1、认真选好防护剂，我们建议可使用CHJ硅氧水性防护剂并加CHJ石材底面防护剂，如有条件，可用这两种防护剂处理好石材底面和侧面，留着正面不做，等石材完全干燥并清洁后在正面做CHJ8765复合防污剂处理。同时，要坚持一个原则：要做石材防护就认真按操作方法、使用方法做好，否则不如不做。 

　　2、选择好水泥、沙子，尽量选择大水泥生产企业名牌产品(小水泥往往生产单位产品各种杂质是不受控制的) ；尽量选择硅酸盐水泥，如非选用硫铝酸盐(白水泥)不可，应选用特级白水泥， 因只有这个级别的白水泥的锰，铁含量是受控制的。沙子，尽量选择水洗沙，有些直采沙的杂质量高得不可想象，其被水浸出的色素及杂质一定会被带入石材并污染石材。

　　3、严格控制用水量湿法铺装石材实际上是半干法铺装，而有些铺装工作在最后淋灰浆时，不进行控制，使本应半干的水泥沙浆成为湿沙奖，更有些铺装是到最后直接淋水，就更不可行了，过多的水份，对石材本身就有造成污染的可能性。建议采用石材底面括浆法，即用齿状括板括浆，即可保持刮浆定量(有利于平整度)，又可减少水份，减少石材被污染的原因，提高装修质量。
