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产品特点
内建高效率的功率放大器及喇叭系统，输出全音域清晰强劲的音量。   

主音量采用数字式控制，可以通过控制面板或使用ACT-32HR无线麦克风远程遥控。   

扩充配件模块化，可快速拆装更换。   

一体成型的伸缩拖拉把柄及滑轮，随处可用。   

可使用有线及无线麦克风同时混合扩音。   

可通过CD、蓝牙、USB放音座播放音乐。   

可切换VOP广播优先，让麦克风扩音时音乐自动静音。   

隐藏主动式天线，接收距离远，讯号稳定不互相干扰。   

内建AC电源供应器及充电电池。   

可加装无线中继发射器MTM-92，扩充传输范围，适合大空间播音及多元化机动性的应用。   

内建蓝牙的功能，可用手机或平板计算机配对播放音乐。   

详细参数
型号：MA-808
放大器：额定267 W，最大465 W，频响50 Hz ~ 18 kHz
最大声压：116 dB
喇叭系统：1.5寸高音及10寸低音
放大器：D类
收纳盒：可收纳手握及佩戴式发射器
输入插座：平衡式、不平衡式麦克风插座及 RCA Line in 插座。
输出插座：RCA 不平衡式
接收模块：可加装4组接收模块
播音模组：DPM-3P录放音座USB放音座及蓝牙。
麦克风：可选购MM-590
发射模组：中继发射模块MTM系列
外接喇叭：专用输出插座
音量控制：各种输入音量独立控制
特殊功能：VOP广播优先，麦克风回音。
警报声：无
电源供应：内建两只铅酸电池，外接DC插座，可使用外加AC电源供应器。
待机时间：6小时以上
充放电时间：8小时
电池容量显示：4段LED灯显示电池电量及充电状况
携带与架设：可手提及以伸缩提把及滑轮拖动
机箱颜色：黑色
重量：约16.3kg
尺寸：360×558×350 mm
备注：各项规格若有误差，以实际产品为依据载波频率范围、最大偏移度等以各国电波法规为依据
无线麦克风接收机(选购）：
接收模块：MRM-70B、MRM-72B 选配：MRM-24、MRM-58
模组数：选购0 ~ 4组
频段：UHF 480 ~ 934 MHz，选配模块请查阅该产品规格
预设频率：可切换16个互不干扰频率，选配模块请查阅该产品规格
搭配发射器：搭配ACT-32HR / ACT-52T/BC-100T
搭配乐器话筒：ACT-24VL/ACT-24EH/MT-24GE/MT-24SA VT-22/ST-32/ET-32 ACT-52T/MU-40G( 选 配 ）
中继发射模块：MTM-92
装设方式：可抽换模块式
天线：内置主动式双天


