
MA-708（领袖系列 Ⅱ型 ）—旗舰型携式无线扩音机
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主要特点：
首创主机总音量采用数字式控制，除了可以手动控制音量大小及静音之外，并且可使用遥控远程遥控总音量大小 。
机箱内具有无线麦克风收纳盒，收藏容易使用方便。
两组最先进的UHF频段ACT自动选讯接收模块，具有频道自动SCAN及ACT频道自动追锁功能，使用距离远，接收稳定、抗干扰特性强。
首创隐藏式天线设计，不但避免折断故障，而且具有极佳的接收效果。
装配独家研发的多功能录、放音座，具有VFD显示窗口，分离式多功能面板兼IR遥控器的专利设计，可直接在面版上手动操作或取下IR遥控器在远程遥控操作CD、数字格式音乐及SD卡。
可同时使用有线、无线麦克风、CD或数字格式音乐等音源混合扩音，具有VOP广播优先切换的功能，当音乐播放中使用麦克风扩音时，音乐会自动静音。具有切换ECHO回音功能，使麦克风的声音具有回音效果。
利用无线中继发射器MTM-90，扩充传输范围，适合中、大型会场播音及多元化机动性的应工匠电子是MIPRO咪宝无线扩音机无线音箱是陕西，甘肃，青海，宁夏，新疆，内蒙古，西藏,河南,河北,山东,山西唯一授权的销售服务中心，MA系列 MA101B, MA100SBII,MA100DBII, MA200,MA200D, MA300D, MA-505 MA-708, MA808无线扩音机音箱唯一现货库存中心，均现货供应MIPRO咪宝无线扩音机，MIPRO咪宝无线麦克风等MIPRO无线系统，常用产品均有大量库存，现货并为广大用户提供产品使用讲解培训，设备调试处理故障处理等售后等服务。
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用，是取代传统复杂的扩音设备最简便、最有效率的现代化扩音利器。
	输出功率
	120W(rms)/4Ω，170W(max)/4Ω  最大输出功率190W

	T.H.D.
	低于1%

	频率响应
	50Hz~18KHz

	喇叭
	1吋高音号角式，8吋中低音纸盆式。

	分频点
	2.8KHz / -12dB Oct

	音源输入
	两个有线麦克风输入，采用XLR与6.3Φ PHONE型插座。一个LINE输入，采用RCA插座；两个无线麦克风输入；全部独立音量控制。

	音源输出
	一个REC输出，采用RCA插座。

	主音量控制
	手动及无线数字式遥控音量及静音，具有LED显示。

	CD/MP3播放座
	CDM-5/CDM-7播放座

	无线接收模块
	可装配两组UHF PLL、具有ACT功能、自动选讯接收模块。

	频率范围
	620~934MHz

	频宽
	24MHz

	预设频率
	可切换16组互不干扰频率

	天线
	隐藏式

	使用特点
	拖拉及手提高效率多功能无线扩音

	电源供应
	内建12V/4.5AH充电式电池2只及100~240V交换式AC电源供应器

	充电器
	内建智能型充电器

	充电及使用时间
	充电8小时（自动充电管理）可连续待机7小时

	尺寸
	336(宽)×545(高)×325(深)mm

	重量
	约16.3公斤

	搭配发射器
	可搭配两个ACT系列手握式或佩挂式发射器


