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产品指南

实木复合门特性 
金慧门业以专业生产实木复合门为主导产品：公司经过几年的发展，生产工艺和技术已经非常成熟.产品以优质杉木为主材，各种高档优质木皮为面材,优质环保密度板为结构平衡层,高档”富辰”PU漆为饰面。性能稳定，耐候性好，耐久性佳。外观完全纯实木天然质感，可以完全保持天然实木的花纹和色泽。 气质高贵典雅。
     因我们的产品完全采用纯天然材料，故具有无可争议的环保性。复合结构较天然实木最大限度的减少了高昂的珍贵木材使用，避免了实木结构造成的开裂、变形等不稳定因素，大大降低了成本，自然价格能让大众接受，是天然实木门的替代品，迎合了消费者的需求。
     一、概念：采用机械流水线生产，门边采用实木集成材，各种实木暗藏式内封。造型木线采用各种实木，门芯板采用穿孔刨花板和中密度板，面覆各种实木皮，装饰面板。
    二、特性：不易变形干裂，外观如实木一样自然雅致，款式有多种选择，价格适中，受到普遍消费者欢迎，是目前市场的主流。
    三、选择：现在木门饰面料很多，使用木皮和贴纸均很正常，但档次完全不同了，木皮木门富有天然质感，美观耐磨，但价格相对较高，贴纸的木门容易破损，怕水，但价格低廉，属于大众化产品。
    实木复合门就是复合了几种材料用一次或几次粘合而成，高级实木复合门为三层结构，其核心部分是优质杉木，中间部分为6mm厚度的密度板，表面为实木单板及木皮。
    木门的结构：
    1、门芯 是以优质杉木作门的主料，制作成全实的门芯，门芯杉木经过指接烘干及科学处理，其含水率已得到严格控制，不易变形，平整度高，是优质的木门骨料。
    2、凹凸造型门板：采用优质高密度经过锯、裁、刨特制成具有立体造型的门板芯料，而后用真空覆膜机高温高压在其表面覆0.4-0.6mm天然木皮。
    3、平衡层：中密度板，经过热压机高温加压后与门芯主料成一整体，既保证了整体稳定性、平整度又解决了开裂变形等问题。
    4、表面：外压贴0.4-0.6厚实木皮，保证木门结构整体外观的一致性。如胡桃木、樱桃木、沙比利、枫木、橡木、柚木、花梨、楸木、水曲柳等.
    5、油漆：表面进行8余道工序处理，油漆采用优质”富辰”PU漆，专业工厂化喷漆，保证漆膜细腻光滑。
    6、门套：采用实木复合基材，表面热压纯天然实木木皮，其优点在于防水防潮，吃钉力、握钉力强。
    7、套线：门套材质为密度板或实木，表面贴木皮，厂内喷漆加工。门套线为12mm厚65mm宽密度板或实木。
    8、厚材料： a、杉木材质好，自然清香，不易变形，含水率低，较松木少树干，无油脂，是作木门结构骨料的最佳选择。
    b、密度板：取材于量最多的强化复合地板，优质密度板的强度高，稳定性好，平整度佳，具有环保性等优点已是社会公认，是其它材料无法替代的。复合木门结构的平衡层材料必须具有这些特点，才能保证产品具有优异的外观和实用性能。
    C、木皮则根据消费者的不同喜好，品种繁多。
安装流程
现场质检→组装门套→配件定位→复核洞口→临时固定门套→安装门扇→调整→胶结固定→安装锁具→安装门脸线→安装密封条→验收 

安装步骤说明： 

1 、现场质检：将产品运到施工现场，由安装负责人、装修设计人员共同对 木门进行检验，确认无误后方可进行安装； 

2 、组装门套：按照门扇及洞口尺寸在铺有保护垫或平整清洁的地面对门套进行组装； 

3 、配件定位：按照常规或客户要求确定合页、门锁的位置。每扇门的合页为 3 个，门锁中心距地面距离一般为 900mm — 1000mm ； 

4 、复核洞口：检查洞口尺寸是否改动或洞口偏差是否影响安装； 

5 、临时固定门套：将门套放入洞口，用木楔进行临时固定。临时固定点位于门套左上角和右上角位置； 

6 、安装门扇：将门扇用合页固定在门套上； 

7 、调整：运用专用工具在门套内侧进行横向和竖向支撑，对门扇边缝等细小部位进行调整；运用垂线等工具进行垂直度调整； 

8 、胶结固定：使用发泡胶结材料对已调整好的成套门进行最后固定。将发泡胶注入门套与墙体之间的结构间隙内，填充密实度应达到 90% 以上；4 小时内不得有外力影响，以免发生改变； 

9 、 安装锁具； 

10 、安装门脸线；在发泡胶结材料注入4 小时以后，对门脸线进行安装； 

11 、安装密封条； 

12 、验收：首先实行自检，自检合格后由客户方进行全面验收。

如何保养木门 

第一、不要在门扇上县挂过重的物品或避免锐器物磕碰、划伤开启或关闭门扇时，不要用力过猛，不要撞击木门。 

第二、不要用湿手开启门锁，或将含有腐蚀性溶剂溅到木门及门锁上。开启门锁或转动门锁把手时，不要用力过猛。合页、门锁等经常活动的五金配件，发生松动时要立即拧紧。门锁开启不灵时，可以往钥匙孔中加入适量的铅笔芯沫等润滑物进行润滑。

第三、擦拭玻璃时，不要使清洗剂或水渗入玻璃压条缝隙内，以免压条变形。擦拭玻璃时不要用力过猛，以免玻璃损伤及人身。玻璃破损后有大的磕碰，务必请专业人员进行维修。

第四、清除木门表面污迹时（如手印），可采用哈气打湿后，用软布擦拭。硬布很容易划伤表面，污迹太重时可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂，去污后，立即擦拭干净。木门的棱角处不要经常磨擦，以免造成棱角处饰面材料褪色破损。在清除木门上的灰尘时，不使用软棉布擦除时，可采用吸尘器进行清除。为保持木门表面光泽和使用寿命，应定期进行清洁、除尘，可使用木制装修产品专用的养护液对其表面进行养护。

第五、春冬季应保持室内通风良好，使木门处于正常的温度及湿度环境，防止木门因湿度、温差过大而变形，金属配件出现蚀秀、封边、饰面材料出现脱落现象。在冬季使用电暖气或其他取暖设备时，要远离木门，以免使其受热变形。

第六、粉刷墙壁时，要对木门进行遮盖，避免粉刷涂料使木门饰面材料剥离、褪色，影响整体美观
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