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	安装阳光板的步骤:
施工准备
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	安装阳光板的现场管理：
	
	    板材应平放，下面放木方，间距1米
	
	    板材码垛高度不得超过1.5米
	
	    搬运板材须立抬，不允许磕碰、划伤
	
	    临时库房应有防雨防火措施
	
	聚碳酸酯多层板安装注意事项
	
	阳光板的安装建议：
	
	1、先检查板材的裁切尺寸和膨胀预留量是否合格，要特别注意留出足够的均匀的膨胀间隙，计算公式如下：
总膨胀间隙＝膨胀系数×当地安装前后最大的温差 × 板材长度
膨胀系数为7.0×10-5mm/mm.K
	
	2、中空板安装工程中板材被连接件夹持的部分里必须至少含有一条筋肋，或者板材边缘被夹持的部分最小20mm；
	
	3、认明板材表面防紫外线的一面，并把该面朝外安装，绝不允许把防紫外线的一面朝内安装；
	
	4、安装前把板材四周的保护膜揭起30－50mm，不要让连接件夹住保护膜，但也不可揭起太多，以免因操作而损伤板面；
注意：有些工人操作时把保护膜夹在连接件里，然后用锋利工具划印再揭起，但往往划伤板面而导致板材破坏；
	
	5、自攻钉拧紧时用力要均匀，确保连接件真正压实密封胶条和板材；
	
	6、当发现安装缺陷时，在可能发生渗漏的部位可充以密封胶进行弥补，如：
迎水面两端密封胶垫的接口处。要选用固化后仍保持柔软、低模数、延伸率大于50％的中性耐候硅酮胶，施胶前一定要使连接件及板材的表面清洁和干燥，做到无油污、尘土、水汽、露珠及其它杂物，施胶要均匀，胶层表面光滑，断面尺寸一致并不得有间断现象；须特别注意的是所使用的中性密封胶必须提前与板材做相容性试验，以避免与板材发生化学反应；
	
	7、中空板材冷弯安装的情况下，其弯曲半径不得小于板材厚度的175倍；
	
	8、中空板材只能顺肋筋方向弯曲；
	
	9、中空板材倾斜安装应顺肋筋方向，有利于冷凝水导出；
	
	10、板材安装好后要求立即揭掉保护膜，如因施工特殊要求保护板面，也须先揭掉保护膜，而后重新覆盖；
	
	11、板材安装好后应进行自检，特别要认真做喷淋试验，检查是否漏水，如有漏水隐患应及时消除，然后再检查外观质量；
	
	12、板材安装全过程中严禁足踏板面，操作时须使用跨越板材的可移式踏板；
	
	13、如须在板上直接固定自攻自钻钉，须扩孔，所有钻孔直径应大于螺栓直径，留出热胀冷缩间隙；
14、孔的中心到板材边缘间距应大于等于5公分。
	

	



