独一无二——乐旭呼叫器六大行业特色

随着中国经济和社会的不断发展,人们对生活水品和服务质量的要求越来越高，无线呼叫器逐渐被人们认识和接受；几年来，无线呼叫器已经在服务场所得到普及，尤其是茶楼、咖啡厅、洗浴中心、西餐厅、医院等场所几乎成为必备品，无线呼叫器技术上基本稳定成熟，功能也几乎定型，乐旭电子站在前辈的肩头上创新发展无线呼叫产品，在实用性和创新性上超越同行前辈。
1， 距离：距离是呼叫器的基本功能，乐旭呼叫器有专业的射频工程师，专业的高频设备并设计定制了一系列的距离检测装备，制定了企业内部标准，实际测试远远高于行业内各款呼叫器距离平均距离。乐旭呼叫器从设计上生产中以及质量三检严格把关确保呼叫器功能稳定距离超远。
2， 电池低电压检测，语音提示：电池电压低后会直接影响发射功率（距离），电压过低会导致呼叫器不能正常工作，对呼叫器不是很了解的客户就会误认为是“呼叫器质量问题”，两年的客服经验发现有近4成的“呼叫器质量问题”都是由于电池电量不足。绝大多数客户没有专业的仪表检测电池电压，通常做法是每隔一段时间批量或者全部跟换电池，造成资源浪费。少数呼叫器厂家考虑到这点用呼叫器LED灯的颜色指示电池电量，但是看到LED颜色变化的通常是消费客人，服务员并不知道所以没有真正起到电量低报警的目的。乐旭呼叫器增加电池电压检测电路，当检测到电池电压低后发出报警信号，主机将报警播报出来，如“1001号呼叫器电量低”。
3， 轻轻一按，自动发射一秒：业内呼叫器通常的做法是按下按键发射信号，松开按键停止发射，“短按短发，长按长发”；然而一帧呼叫器信息的发射需要一定时间，按键时间太短数据还没有发送完就断电了，主机接收不到完整有效信息，按得太长又会浪费电量或对其他呼叫器照成干扰。乐旭呼叫器自动检测按键按下然后连续发送25次呼叫信息后关闭发射保证通信顺利。即使瞬间按下或者一直按住按键都只发射一秒后关闭电源。（连续发送25次呼叫信息约为一秒钟时间）。
4， 电量保护：凡手持移动类电子产品（电池供电）都要考虑低功耗，某些呼叫器产品不仅在待机情况下有微小的电流消耗电量而且一旦按键卡住信号就会一直发射直至电量耗尽，这样不仅对环境产生了干扰而且大大降低了电池的使用寿命。乐旭呼叫器不仅有低功耗的设计还增加了电量保护电路​——待机电流为0，发射完一秒后即使按键卡住电流也为0。
5， 智能控制便于扩展：乐旭呼叫器并没有采用传统的遥控器芯片而选用单片微控制器作为控制内核，每个呼叫器都有自己完全独立的程序控制，方便灵活，满足客户多需求的定制，匹配各类主机。
6， 完全兼容：乐旭呼叫器各款呼叫器与各款主机完全兼容，可以交叉使用不需任何设置。
