
	衣恋四氯乙稀干洗机特点：
◆液晶汉字电脑板控制，简化了控制系统，操作简便实用；
◆先进的变频调速系统，平稳均步提速，转速高、振动小、节能、噪音低；
◆“电蒸汽”的加热系统，升温迅速，效率高；
◆先进的尼龙过滤系统，减少直接蒸馏次数，降低能耗；
◆超大视镜，自动清洗的三个底箱，液面清晰、洁净；
◆接触干洗剂的地方均为优质不锈钢或经过高效防腐，使用寿命达八年以上；
◆双制式电源选择（只限于10公斤以下机型）；
◆烘干制冷回收系统，烘干快、耗量低，符合环保要求。（只针对全封闭式环保干洗机）；
◆液冷式双制冷系统，非常适合洗皮衣，在设定温度下洗出的皮衣洁净、柔软、不脱脂，（只针对皮毛两用干洗机）。
机型
额定容量
（kg）
额定电压
（V/Hz）
装电容量
（kw）
整机重量
（kg）
外 形 尺 寸
长×宽×高（mm）
耗液量 
kg/循环
耗水量
（m3）
耗电量
（kw/h）
噪音
（dB） 

GX-6GⅡ
6

～220～380/50 

7

600

1600×1100×1800

≤0.3

≤0.2

≤4

≤70

GX-8GⅡ
8

～220～380/50 

8

800

1600×1200×1800

≤0.4

≤0.25

≤4 

≤70

 GX-10GⅡ
10

～380/50 

 10

900

1700×1300×1800

≤0.5

≤0.3

≤4 

≤70

GX-6HⅡ
6

～220～380/50 

 8

600

1600×1100×1800

≤0.2

≤0.25 

≤4 

 ≤70

GX-8HⅡ
8

～220～380/50 

 8

800

1600×1200×1800

≤0.25

≤0.3

≤4 

 ≤70

GX-10HⅡ
10

～380/50 

 10

900

1700×1300×1800

≤0.3

≤0.35

≤4 

 ≤70

GX-6PⅡ
6

～220～380/50

 8

650

1600×1100×1800

≤0.2

≤0.25

≤4 

 ≤70

GX-8PⅡ
8

～220～380/50

 8

650

1600×1200×1800

≤0.25

≤0.3 

≤4 

 ≤70

GX-10PⅡ
10

 ～380/50

 12

 1000

1700×1300×1800

≤0.3

≤0.3 

≤5

 ≤70





