1. 产品特点介绍
	YGFC风机盘管机组特点介绍
业界领先的技术—TiO2健康空气杀菌器(选项)
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约克一贯致力于“舒适环保”的健康理念，以维护全球的自然气候为己任。针对目前普遍存在的室内空气品质问题，并针对室内空气的洁净问题推出独有的纳米级TiO2健康空气杀菌技术，杀灭几乎所有空气中传播的细菌和病菌，确保室内空气的新鲜健康。
约克纳米级TiO2健康空气杀菌技术，能氧化、分解空气中的有害物质，有效杀灭通过空气
传播的细菌等，安全高效去除异味、有害微生物以及其它所有有害物质：
— 生物污染物-细菌、病菌...

— 有机污染物-易挥发的有机混合物(VOCs)，甲醛，苯，等等...

— 霉菌、真菌，等等...
— 无机的气态污染物-NOx, SOx...

— 烟味和令人不舒服的气味
约克健康空气杀菌器作为可选配件适用于约克家用分体空调、家用及商用中央空调和空气侧产品。

高能效
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高效铝翅片表冷器采用铜管套波纹开缝片涨管，交叉散热型。可以选用二排、三排管式或三加一排管式，配以大风量低噪声风机强化传热，换热效率优良。表冷器允许的最大工作压力为1.6Mpa。进、出水管接管为3/4圆锥内螺纹，凝结水排水管为3/4圆锥外螺纹。
运转宁静、节能
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本公司机组均经过匹配优化，风机经过逐一校验，确保机组宁静高效地工作。风机采用镀锌钢板制离心式前曲叶轮。分水头采用黄铜压铸，水流分布均匀，水头损失降低很多。
保养费用低
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电机采用三速固定分组电容、进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑，噪音低，寿命长。电机中心轴均经调制和表面防腐蚀处理，经久耐用。
灵活性高/安装费用低
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- 吊顶暗装（卧式暗装）风机盘管风机固定板与出风口法兰可互换位置，用户变换接管方向可自行改装，安装省时省力。

- 立式暗装风机盘管机组可靠墙安装在窗台下，客户可根据自己的喜好来装修房间，既舒适又美观。

-  CE型明装机组既可吊顶安装，也可立式安装，用户无需在现场对机组作任何更改。

· 立式明装风机可根据需要放于房间中任一位置，造型美观，与家具浑然一体，节省装修材料，达到既舒适又装饰的目的。

· 吊顶明装（卧式明装）风机盘管机组可直接吊装于天花板上。

立式及吊顶明装机组安装时拆下外壳即可进行，维修简便，安装方便。


	YHAC风冷式冷水机组/空气源热泵机组系列特点介绍

微电脑控制，远程监控
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约克风冷冷水机组/空气源热泵机组采用微电脑智能控制，配带豪华美观的液晶显示手操器，在室内即可方便地对机组进行各项集中操作，通过最新网络控制技术，还可实现下述功能：

-  多机控制

-  远程监控

-  网络型联控

-  电话遥控

-  室内空气品质控制
费用低廉 安全环保
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· 室内为低压水系统管路，安装费用低廉且无须定期补充价格昂贵的制冷剂。

· 室内机组和室外机组的改装相互独立，节省扩容费用。

· 制冷剂密封在室外机组内，对环境影响远远小于直接蒸发式系统。

设计灵活 控制方便
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· 水管路系统不受长度和高度的限制。

· 可根据用户的要求选配形式多样的风机盘管和温控器以配合建筑装潢及个人品味。

· 随机提供线控温控器以方便使用。

换热效率高
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· 空气侧换热器采用内螺纹铜管和亲水铝箔（热泵机型），使机组运行效率高。

· 单冷机组可选用城市供热管网或热水锅炉制热。

运行特别宁静
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排风机采用大风叶、低转速的无级变速风机，可随环境温度调整转速，大大降低机组噪音，同时省电节能。

双回路设计
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YHAC机组采用双压缩机及独立的双冷媒系统设计：

· 部分负荷下降低能耗，大大加增强了节能效果。

· 一个系统发生故障时，机组可继续运转。

· 降低启动电流，减少电力投资。


2. 技术服务及售后服务：

1. 安装、调试、验收阶段
卖方应按买方要求，由约克指定经销商按时派出经厂方授权的工程师到买方工地对所供设备进行安装指导，负责调试及参加设备验收。
2. 保用期：
卖方所供设备的保用期为自设备出厂后十八个月或开机调试、验收合格后十二个月为准。在保用期间，约克指定经销商技术人员会定期巡访买方设备，在接到报修电话24小时内到达现场，做好机组的维修。由于设备本身质量事故，由约克指定经销商负责修理或更换设备零件，费用由约克指定经销商负责。若因操作失误等人为因素造成的事故，则由约克指定经销商负责排除、修理或更换设备零件，修理和零件费用由买方负责。
3. 售后服务
为确保买方设备处于良好工作状态，约克指定经销商在设备保用期后将提供永久的售后服务，可签订保养协议，该工作由约克指定经销商负责，约克指定经销商保证在接到报修电话24小时内赶到现场进行机组的维修工作，并以优惠价提供零部件。
4. 现场培训

约克指定经销商技术人员在买方工地安装、调试和验收设备的期间内，将安排足够的时间，对买方的操作人员进行现场操作等方面培训。或应买方要求提供简要的相关书面资料。
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