1、KR-7016G刻锐全功能双网络联网型防盗报警器新款上市 

功能特点：
■ LCD大屏幕中文白色背光显示屏可装GSM手机卡和插上电话线,兼容双网报警。

■ 主机有16个无线防区,2个有线防区

■ 分防区布撤防功能,不同的遥控器可以控制不同的防区布撤防。

■ 高速数字通讯方式,兼容CID数字通讯协议

■ 异地远程监听,喊话功能，并能远程电话或发短信对主机布防、撤防操作。

■ 内置NI-HI可充电池,断电自动转换备用电池并短信提示。

■ 主机采用二频,三频,四频GSM/GPRS工业级模块，稳定可靠。

2、KR-6120G刻锐新款GSM带操作键盘防盗报警器 
供电电源： DC12V

静态电流：≤70mA

报警电流：≤500mA

无线频率：315MHz/433MHz 

无线灵敏度：

抗干扰强度：1V/m（频率范围20-1000 MHZ）

GSM频率：900 / 1800MHz 双频自动切换（可选四频）

外置报警喇叭声强： 110db

产品简介

新款带操作键盘无线GSM智能商用/家用报警系统，采用进口微处理器，结合先进的GSM数字信号处理技术，创新研制的gsm无线智能移动报警系统；高度集成了数字语音、中文短信息、学习式无线对码、远程家电控制、短信识别等技术。报警时自动语音或短信告知警情及事发地点，稳定、可靠、安全，以及人性化的操控。功能实用、性价比高、配置齐全、操作简单。

功能特点
●时钟显示型数码管彩色显示屏，2组闹铃功能，响铃时间可调

●主机可装中国移动或中国联通的gsm卡，可直接在主机上查费或拨打电话

●2个有线防区，120个无线防区，每个防区有8种防区类型选择

●4组定时布撤防，每组可选取星期及不同防区，真正实现智能全自动控制

●通过手机异地远程监听、对讲、喊话

●1组常开信号输出，继电器联动报警输出，可实现家电远程控制

●可学150个遥控器和150个探测器，采用工业级双频/4频gsm模块稳定可靠

3、KR-6980刻锐LCD家庭智能联网型智能语音防盗报警器 
供电电源：9-12（V）  

通讯方式：无线 

探头输入方式： 有线无线兼容 

环境温度： -10 - 40（℃）  

环境湿度： ≤80（%）  

报警电流：≤500mA

系统简介：

刻锐6980是一款高档的中文大屏幕型家用/商用防盗报警系统独家私模外观精雕细琢，功能再度升级，且支持国际安定宝cid联网报警，方便大规模组网；产品性价比高、配置齐全、操作简单。系统采用微电脑处理技术，报警时现场发出120分贝警报声，同时拨打6组预设的电话通知用户。大屏幕中文液晶显示报警的方位。无线连接红外、门磁、烟雾探测器、燃气探测器、紧急按钮等配件。广泛应用于家庭、工厂、学校、商铺、便利店、财务室、小区等需要防护的地方那个，保护财产不受侵害。

功能特点

年度中端防盗报警器主打机型，精钢拉丝面板设计，联网报警功能。

大屏幕中文蓝色背光显示屏，语音提示，操作方便。

主机有99个无线防区、2个有线防区，每个防区有8种类型可供选择，可设普通防区、留守防区、智能防区、紧急防区、关闭防区、门铃防区、迎宾防区、老人求助防区。

四组定时布撤防功能，每组定时布撤防可选取星期及不同的防区，省去手动频繁布撤防，真正实现智能化全自动控制。

报警时自动拨打用户设置的6组号码；不同的防区可以拨打预设的号码组合，掉电不丢号码。

10秒isd自动留言录音，内嵌人工语音，用户在远程接警时能知道警情发生的地点及防区号。异地远程监听功能，并能远程电话布防撤防。

无线智能学习配件，学习对码快捷简单，主机可兼容2262及百万组编码，可学习150个遥控器及150个探测器，不同编码的遥控器可以控制特定的分防区。

集成高精度时钟芯片，时间不会因断电而丢失。

独有黑匣子功能，可显示出最近的72条布撤防记录和102条最近的报警记录，精确显示出报警的时间及防区号。

4、KR-5120刻锐120防区家庭智能语音无线防盗报警器 
报警器,120防区报警器,120防区智能防盗报警器,KR-5120报警器

输入电压：DC9V-12V

待机电流：＜25mA

报警电流：＜450 mA

无线频率：315/433/

后备电池：NI-HI AAA*6

警号响度：110dB    

系统简介：

本系统是时钟显示型120防区家用/商用防盗报警系统，功能实用，性价比高、配置齐全、操作简单。系统采用微电脑处理技术，报警时现场发出120分贝的警报声，同时拨打用户预设的9组电话通知用户。四位数码管显示报警的方位。无线连接红外，门磁，烟雾探测器，燃气探测器，紧急按钮等配件。广泛应用于家庭、工厂、学校、商铺、便利店、财务室、别墅、小区等需要防护的地方。保护财产不受侵害。

功能特点： 

■ 时钟显示型数码显示屏，具有二组闹铃功能，响铃时间可调。

■ 主机有120组无线防区，每个防区有8种防区类型可供选择，可设普通防区、留守防

区、智能防区、紧急防区、关闭防区、门铃防区、迎宾防区、老人求助防区。

■ 四组定时布撤防功能，每组定时布撤防可选取星期及不同的防区，省去手动频繁布撤防，真正实现智能化全自动控制。

■ 报警时自动拨打用户设置的9组电话号码；不同的防区可以拨打预设的号码组合，掉电不丢号码。

■ 10秒自定义留言录音。可在主机上回放录音。并内嵌人工语音，用户在远程接警时能知道警情发生的地点及防区号。

■ 异地远程监听功能，并能远程电话布防、撤防。

■ 无线智能学习配件，学习对码快捷简便，主机可兼容2262及百万组编码，可学习150个遥控器及150个探测器， 不同编码的遥控器可以控制特定的分防区。

■ 集成高精度的时钟芯片，时钟走时准确。

■ 独有的黑匣子功能，可显示出最近的72条布撤防记录和102条最近的报警记录。

精确显示出报警的时间及防区号。

KR-8200-刻锐CID联网全中文智能联网型防盗报警器 

kr-8200报警器，防盗报警器，CID联网报警器

全中文智能联网型防盗报警器 KR-8200

供电电源： DC9V

静态电流：≤70mA

报警电流：≤500mA

无线接收频率：315MHz 433MHZ

无线接收灵敏度：5mV/m

抗干扰强度：1V/m（频率范围20-1000 MHZ）

外置报警喇叭声强： 110db

温度-10℃~+40℃  

相对湿度≤80%<

产品简介：

刻锐新款tft全中文智能联网型防盗报警器 KR-8200真彩显示屏防盗报警系统！

颠覆传统的工业设计，流畅曲美的造型。内置高性能智能芯片。100路无线防区2路有线防区，报警时现场发出120分贝警报声，同时拨打6组预设的电话通知用户。支持国际安定宝cid通信协议方便大规模组网，大屏幕中文液晶显示 防盗报警的方位。无线连接红外、门磁、烟雾探测器、燃气探测器 、紧急按钮等配件。广泛应用于家庭、工厂、学校、商铺、便利店、财务室、小区等需要防护的地方，保护财产。

功能特点：

流畅曲美的造型，颠覆传统的工业设计。

真彩tft显示屏，全图形化菜单操作简单明了，全程语音提示，操作方便。

主机有99路无线防区、2个有线防区，每个防区有8种类型可供选择，可设普通防区、留守防区、智能防区、紧急防区、关闭防区、门铃防区、迎宾防区、老人求助防区。

四组定时布撤防功能，每组定时布撤防可选取星期及不同的防区，省去手动频繁布撤防，真正实现智能化防盗报警全自动控制。

报警时自动拨打用户设置的6组号码；不同的防区可以拨打预设的号码组合，掉电不丢号码。

异地远程监听功能，并能远程电话布防撤防。

无线智能学习配件，学习对码快捷简单，主机可兼容2262及百万组编码，可学习150个遥控器及150个探测器，不同编码的遥控器可以控制特定的分防区。

集成高精度时钟芯片，时间不会因断电而丢失。

独有黑匣子功能，可显示最近72条布撤防记录和102条报警记录，精确显示出报警的时间及防区号。

KR-G11刻锐经典款家庭智能GSM防盗报警系统

                    经典款GSM防盗报警系统 KR-G11

输入电压：DC-9~12V

待机电流：＜25mA

报警电流：＜450 mA

无线频率：315/433MHZ

GSM制式：支持GSM850/900/1800/1900MHz

后备电池：NI-HI  AAA*6

警号响度：110dB   

产品简介

思科瑞无线智能商用/家用报警器，KR-G11报警器采用进口微处理器，结合先进的gsm数字信号处理技术，创新研制的gsm无线移动智能报警器。它高度集成了数字语音、中文短信息、学习式无线对码、远程家电控制，短信识别等技术。报警时自动语音或短信告知警情及事发地点。稳定、可靠、安全，以及人性化的操控。省去电信的电话线，使它广泛应用于商铺、办公室，以及别墅、住宅小区、车库、仓库等有线电话网络不能到达而需防护的地方。保护用户的财产及人身安全。

功能特点：

■二组定时布撤防功能，省去了手动频繁布撤防。

■十个防区可设为普通防区，在家防区、智能防区或关闭防区等多种类型。

■电话（手机）或短信远程对主机进行系统设置。创新性兼容中国移动飞信功能，以节约用户发短信对主机进行系统设置而产生的短信费用。

■4路有线，6路无线防区，防区可增加多个配件。
■6组语音电话，3组短信接警号码，10秒isd自动留言录音。
■1组常开信号输出，可外接电器联动报警输出。

■内置多种语音，让接警者知道发生警情确切方位。

■内置多种短信内容。用户可发短信或飞信查询主机的状态。报警防区的短信内容可修改。

■无线智能学习对码，兼容2262普通编码和百万组编码，增减配件方便灵活。

■手机（电话）远程遥控布防、撤防、监听、对讲、喊话，控制家用电器等。

■eeprom信息保护，信息永不丢失。
■内置ni-hi可充电池、断电自动转换备用电池并短信息提示。

■交流、直流两用，24小时无间断正常警戒

■主机采用二频、三频、四频gsm/gprs无线工业模块，稳定可靠。

7、KR-G12刻锐新款家庭GSM智能语音防盗报警器 

供电电源：DC12V

静态电流：≤70mA

报警电流：≤500mA

无线接收频率：315MHz 433MHZ

无线接收灵敏度：5mV/m

抗干扰强度：1V/m（频率范围20-1000 MHZ）

喇叭声强： 110db

温度：-10℃~+40℃  

相对湿度：≤80%

系统简介

刻锐2011年末主打明星产品，最新版无线智能商用/家用报警系统，进口微处理器，结合先进的gsm数字信号处理技术，创新研制的gsm无线智能移动报警系统；高度集成了数字语音、中文短信息、学习式无线对码、远程家电控制、短信识别等技术。报警时自动语音或短信告知警情及事发地点，稳定、可靠、安全，以及人性化的操控。功能实用、性价比高、配置齐全、操作简单。广泛应用于家庭、小区物业、电力、交通、石油、煤炭、铁道等。

功能特点：

○ 内置高保真喊话喇叭，内置天线。

○ 精美工业设计，能和谐的与家居装饰融为一体。

○ 二组定时布撤防功能，省去了手动频繁布撤防。

○ 十个防区可设为普通防区、在家防区、智能防区或关闭防区等多种类型<br />

○ 电话（手机）或短信远程对主机进行系统设置。创新性兼容中国移动飞信功能，以节约用户发短信对订同进行系统设置而产生的短信费用。

○ 6路无线、4路有线防区，可学习50个遥控器和50个探测器。

○ 6组语音电话，3组短信接警号码，10秒isd自动留言录音。

○ 1组常开信号输出，可外接电器联动报警输出。

○ 内置多种短信内容，用户可发短信或飞信查询主机的状态；报警防区的短信内容可修改。
○ 无线智能学习对码，兼容2262普通编码与百万组编码，增减配件方便灵活。

○ 手机（电话）远程遥控布防、撤防、监听、对讲、喊话等功能。

○ eeprom信息保护，信息永不丢失。

○ 主机采用二频，三频，四频gsm/gprs工业级模块，稳定可靠。

8、KR-2098刻锐99防区家庭智能语音防盗报警器 

KR-2098刻锐99防区家庭智能语音防盗报警器 
输入电压：DC-9V

无线防区：99个

待机电流：＜25mA

报警电流：＜450 mA

无线频率：315MHZ 433/MHZ 

后备电池：NI-HI  AAA*6  

警号响度：110dB  

产品特点

刻锐99防区经济型智能语音报警器，内置可充电电池带电源开关，停电不停机。

独家开发最新版软件，独有主机密码键盘保护功能。

预约定时功能、9种防区自由选择（包含门铃、迎宾防区、老人求助、智能防区抗误报等）

大小铃音可调节，可查询报警记录，可延时报警，防区独立编程等；

无线智能学习配件，学习对码快捷简便，主机可兼容2262及百万组编码。

主机及配件采用全进口元器件smt贴片，全固态电容。

主要用途：
本产品适用于家庭、小区、仓库、银行、企事业单位及商业场所。不但功能强大、性能稳定，且操作和安装非常简单。

配件参数：
本产品可以兼容pt2262编码、pt2240编码和ev1527编码。使用pt2262编码时，震荡电阻建议使用1.5m-4.7m；使用ev1527编码时，振荡电阻用300k；门磁和红外等配件的地址码a0-a7为任意编码(不建议为全空）。

KR-2028刻锐8防区家庭智能电话防盗报警器 

智能电话防盗报警系统,8防区电话报警器，2028报警器 

输入电压：DC9V

待机电流：＜25mA

报警电流：＜450 mA

无线频率：315MHZ 433/MHZ

后备电池：NI-HI  AAA*6 

警号响度：110dB  

主要用途:

8防区电话防盗报警器<功能实用，性价比高、配置齐全、操作简单。本系统采用微电脑处量技术，报警时现场发出120分贝的警报声，同时拨打用户预设的6组电话通知用户。同时主机面板八防区指示灯显示报警的方位。无线连接红外，门磁，烟雾探测器，燃气探测器，紧急按钮等配件。广泛应用于家庭、工厂、学校、商铺、便利店、财务室、别墅、小区等需要防护的地方。保护财产不受侵害。

功能特点：
8个无线防区,防区能独立布/撤防；

5种防区类型可供选择，每个防区可设普通防区、在家防区、智能防区、紧急防区或关闭防区；

8个led锁定显示，报警位置清晰可见；

拨警时自动拨打用户设置的6组电话号码；掉电不丢号码。

10秒isd自动留言录音。

异地远程监听功能，并能远程电话布防，撤防及阻吓功能。

无线智能学习配件，学习对码快捷简便，主机可兼容2262及百万组编码，

方便用户配件的扩展。

每个防区可选择有声或无声报警。

人性化的键盘led背光，适合夜间无灯光的情况下操作。

主机键盘带密码保护功能，避免非法对主机进行操作。

10.KR-5800刻锐LCD家庭无线智能电话防盗报警器

家用无线防盗报警器,，5800报警器 

供电电源：DC-9V(内置高性能NI-HI电池)

静态电流：≤20mA

报警电流：≤450mA

无线频率：315MHz/433MHZ

无线接收灵敏度：5mV/m

报警喇叭声： 110db

功能介绍：
该报警系统功能实用，性价比高、配置齐全、操作简单。本系统采用微电脑处量技术，报警时现场发出120分贝的警报声，同时拨打用户预设的6组电话通知用户。同时主机面板八防区指示灯显示报警的方位。无线连接红外，门磁，烟雾探测器，燃气探测器，紧急按钮等配件。广泛应用于家庭、工厂、学校、商铺、便利店、财务室、别墅、小区等需要防护的地方。保护财产不受侵害。

功能特点：
●大屏幕蓝色背光中文显示，99个无线防区、4个有线防区

●每个防区有8种类型可选，4组定时布撤防智能全自动控制

●isd自动留言录音并内嵌人工语音，异地远程监听远程布撤防

●高精度时钟芯片，主机黑匣子功能，精确查询报警时间及防区号

●主机可学习150个遥控器及150个探测器

●不同防区可以拨打预设的号码组合，即使掉电也不丢号码</p>

●本报警器共有99防区。每个防区有八种防区类型

11、刻锐238型工程联网报警主机新品上市

KR-238 大功率16路输出铁盒联网报警器-大功率防盗报警器-防盗器 

供电电源：AC220V+10%                      

静态电流：≤100mA

整机功率：≤1.5W                          

警号输出：≤650mA, 12V 

输出电压：DC12V - 15V                    

线接收频率315M/433M

环境温度：-20 ～ 55°C                    

环境湿度：40 ～ 70%

铁箱尺寸：255mm×235mm×70mm              

键盘尺寸：159mm×138mm×33mm 

整机重量： 2.5Kg

刻锐238型工程联网报警系统是铁盒多功能家、商用联网型防盗报警系统。功能实用，性价比高、配置齐全、操作简单。系统采用微电脑处理技术，报警时现场发出120分贝的警报声，同时拨打用户预设的6组电话通知用户,或二组中心号码通知联网中心。有线无线连接红外，门磁，烟雾探测器，燃气探测器，紧急按钮等配件。广泛应用于家庭、工厂、学校、商铺、便利店、财务室、别墅、小区等需要防护的地方。保护财产不受侵害。

功能简介
■ 高速数字通讯方式，兼容ADEMCO4+2、CID数字通讯协议；向报警中心报送信息。带语音提示，操作方便。

■ 可配16路输出模块，可以自定义输出方式：联动输出；远程控制输出（主要用在联动监控，控制家电、灯等）

■ 主机有16个无线防区，16个有线防区， 每个防区有10种防区类型可供选择，可设门禁防区、普通（瞬时）防区、24小时防区、智能防区、紧急防区、关闭(旁路)防 区、火警防区、煤气防区、老人求助防区、延时防区。 另每个防区可以单独设门铃/欢迎光临防区。 

■ 四组定时布撤防功能，每组定时布撤防可选取星期数及不同的防区，省去手动频繁布撤防，真正实现智能化全自动控制。可设置布撤防信息上传报警中心。

■报警时自动硬抢线拨打用户设置的6组电话号码及2组中心号码；不同的防区可以拨打预设的号码组合，掉电不丢号码。

■ 10秒自定义自动留言录音。并内嵌人工语音，用户在远程接警时能知道警情发生的地点及防区号。

■ 异地远程监听、喊话、对讲功能。（需另配监听头及喊话喇叭）， 8种布防方式：外出布防、留守布防、延时布防、远程布防、单防区布防、强制布防、定时布防、遥控布防。6种撤防方式：单防区撤防、密码键盘撤防、远程撤防、接警撤防、定时撤防、遥控撤防。 另遥控器可分防区布防和撤防。

■ 无线智能学习配件，学习对码快捷简便，主机可兼容2262及百万组编码，可学习150个遥控器及150个探测器， 不同编码的遥控器可以控制特定的分防区。

■ 集成高精度的时钟芯片，时间不会因断电而丢失。

■ 独有的黑匣子功能，可显示出最近的72条布撤防记录和102条报警记录。

■ 主机具有充电电路，可内置12V 7.5A的密封铅酸电池，停电不停机。

■ 具有“看门狗”功能，防止死机。

基本配置
主机铁箱1台(含电源,主机板）    控制键盘1个

 产品说明书1本   附件袋 1个(包电话线1条、终端电阻1排、拉杆天线1根)

（1）家用双网智能防盗报警器 KR-5800G

kr-5800g智能防盗报警器，高档的lcd中文大屏幕型gsm与电话线双网家用/商用防盗报警系统，结合先进的gsm数字信号处理技术，创新研制的gsm无线移动与传统的电信网相结合的智能报警系统。它高度集成了数字语音、中文短信息、学习式无线对码、远程家电控制、短信识别等技术。报警时自动语音或短信告知警情及事发地点，稳定、可靠、安全，以及人性化的操控。功能实用、性价比高、配置齐全、操作简单。适用于家庭、工厂、学校、商铺、财务室、别墅、小区等需要防护的地方。保护财产不受侵害。

功能简介

■ lcd大屏幕中文蓝色背光显示屏，语音提示，操作方便。可装gsm手机卡和插上电话线。兼容双网报警，双保险，更稳定。可在主机上直接查询话费和拨打电话。

■ 主机有99个无线防区，4个有线防区， 每个防区有8种防区类型可供选择，可设普通防区、在家防区、智能防区、紧急防区、关闭防区、门铃防区、迎宾防区、老人

求助防区。

■ 四组定时布撤防功能，每组定时布撤防可选取星期及不同的防区，省去手动频繁布撤防，真正实现智慧化全自动控制。

■ 电话(手机)或者短信远程对主机进行系统设置，创新性兼容中国移动飞信功能，以节约用户发短信对主机进行系统设置而产生的短信费用。

■ 6组语音报警电话号码，3组老人求助报警电话号码，6组短信接警号码。不同的防区可以拨打预设的号码组合，掉电不丢号码。

■ 10秒isd自动留言录音。可在主机上回放录音。并内嵌人工语音，用户在远程接警时能知道警情发生的地点及防区号。

■ 异地远程监听,喊话功能，并能远程电话或发短信对主机布防、撤防操作。

■ 1组常开信号输出，继电器联动报警输出，可实现家电远程控制。

■ 无线智能学习配件，学习对码快捷简便，主机可兼容2262及百万组编码，可学习150个遥控器及150个探测器，不同编码的遥控器可以控制特定的分防区。

■ 独有的黑匣子功能，可显示出最近的72条布撤防记录和102条最近的报警记录。精确显示出报警的时间及防区号。

■ 内置ni-hi可充电池，断电自动转换备用电池并短信提示。

■ 主机采用二频，三频，四频gsm/gprs工业级模块，稳定可靠。

12、（2）KR-5800G智能家用/商用双网防盗报警器-防盗器

供电电源：DC-9V(内置高性能NI-HI可充电电池)

静态电流：≤20mA

报警电流：≤500mA

无线接收频率：315MHz±0.5MHz

无线接收灵敏度：5mV/m

抗干扰强度：1V/m（频率315、433 MHZ）

GSM频率：900/1800MHz 双频自动切换

外置报警喇叭声强：110db

工作环境：温度-10℃~+40℃  

相对湿度:≤90%

  功能特点:


发生警情时系统鸣响警笛报警；

发生警情时系统通过gsm移动通讯网自动循环拨打5组报警电话，并发送中英文短信；
通过短信内容识别报警防区；

通过电话进行远程布/撤防、远程察觉与现场喊话；
能识别主人是否接警，一旦接警，不再拨打该号码；
有4个有线防区，可连接有线探测器；
用户自录10秒报警语音,可重放录音效果。报警时播出报警语音,有利接警人掌握现场位置信息；
用户能通过打电话或发短信，远程遥控二路输出，控制房间灯光、空调开关等；
可自由设定自动布防时间和撤防时间,方便用户或报警中心控制报警系统定时工作；
现场对讲功能：接警人能对现场人员喊话、双工对讲；
主机具有4路有线防区、99路无线防区，各防区均可单独布撒防，方便不同区域使用；
主机断电提示功能：交流电断电、来电短信息告知用户；
可通过异地打入电话进行遥控现场布防、撤防、察觉、遥控输出、主机功能设置等；
可通过无线遥控器，可在家布防、外出布防、撤防或紧急报警，方便实用；
可通过发短信进行遥控现场布防、撤防、察觉、遥控输出、主机功能设置等；
适用场合：别墅、商铺、家庭、财务室、工厂仓库、中小型超市、车库、医院学校、银行、机房、基站等不便铺设电话线的重要场所。

13、KR-C1099刻锐无线全功能呼叫器无线呼叫设备新款上市
本呼叫系统采用强大的微电脑处理技术及高灵敏度无线接收技术，内嵌高质量真人语音芯片。性能稳定可靠、抗干扰能力强，具有极高的性价比。广泛应用于中西餐厅、酒吧、网吧、茶艺馆、咖啡馆、休闲会所、桑拿中心、KTV、棋牌室、医院、诊所、敬老院、疗养院、银行、学校、工厂、建筑工地、酒店、宾馆客房、企事业单位以及楼宇住宅等场所的呼叫服务。

功能特点

■ 采用高亮度大数码管显示，醒目直观； 

■ 真人语音报号，操作全程语音提示，易学易懂；

■最多可配99路无线呼叫发射器，5个遥控管理器；

■ 发射器键位功能可自由定义；          

■8种呼叫类型，可适应各种场合；

■超时提醒时间0-255秒可选；                  

■自动清除时间0-255秒可选；

■ 循环显示时间0-255秒可选；            

■ 3种语音播报方式可选，音量可调；

■ 可外接警号，可作报警器使用；          

■可查询最近50组呼叫信息；

■ 可兼容百万组编码芯片1527（电阻150K-470K）和普通编码

芯片2262（电阻1.5M-4.7M）全系列发射器和遥控管理器
技术参数

1：工作电压：DC12Ｖ/1A

2：工作电流：<300mA

3：待机电流：<100mA

4：警号输出：<200mA ,12V

5：接收频率：315/433MHz

6：接收距离：100米（开阔空间）

7：环境温度：-20℃-55℃

8：外观尺寸：200×135×37mm

物件配置清单

呼叫主机1台  电源适配器 1个

说明书1本

用户可根据需要选配遥控管理器，发射器，警号等配件。如果用其它厂家的发射器，可能需要重新定义发射器的键位功能。

KR-C2999刻锐超宽屏全功能升级版无线呼叫器新品首发

刻锐超宽屏无线呼叫器宾馆饭店呼叫器多功能 新品上市，C2999

工作电流： ＜500mA   工作电压： DC12V/2A

功能特点

●潮流超宽屏设计、高亮度大数码管显示技术、大视野、更直观      

●内置高精度时钟芯片，停电关机后不丢时间       

●真人语音报号，操作全程语音提示易学易懂 4种语音播放方式，音量可调    

●可配999个发射器，20个遥控管理器，可查询近60组呼叫信息  

●8种呼叫类型可适应各种场合 完美兼容其它品牌发射器、键位功能可自由定义

●可外接警号可做报警器使用           

●两路音频输出可接功放和耳机          

●完美兼容常见百万组编码芯片和2262编码芯片全系列发射器和遥控管理器

KR-F61-刻锐新款无线单键呼叫按钮
功能特点：

1. 与呼叫器搭配使用，单键呼叫简单易用，可适应任何场所

2. 远距离发射，空旷地可达150米

3. 型场所可完美兼容无线中继器，信号传输距离最远可达1公里左右

4. 按键通过耐久性测试  

KR-F66刻锐家用/商用无线四键呼叫按钮

 远距离 传输距离 呼叫器 中继器 耐久性 

音量：120分贝        颜色：黄色

功能特点

1. 与呼叫器搭配使用，多种场合按钮可供客户个性选择  

2. 远距离发射，空旷地可达150米

3. 型场所可完美兼容无线中继器，信号传输距离最远可达1公里左右

4. 按键通过耐久性测试

5. 可选择作为遥控器直接远距离控制主机

17、刻锐AC电源充电器-报警器其它配件-防盗器 

电源充电器，充电器，便捷充电器

刻锐AC电源充电器是深圳市宝安区思科瑞电子公司独家标配，思科瑞电子有限公司主要是一家专业生产开发，研制生产防盗报警器、联网报警器、gsm报警器的专业厂家．

输入电压：220V

频率:50HZ

输出电压:9V/12V

电流(mA):300

体积长×宽×高(mm): 88*58*48.5<

公司简介： 深圳市宝安区思科瑞电子有限公司是一家专业生产开发，研制生产报警器、联网报警器的报警器专业厂家．公司严格按照iso9001：14000体系及严格采用国际先进工艺流程控制，品质完全符合欧盟标准，近年来深圳市思科瑞电子有限公司连续获评为中国安防行业100强;2006-2012年最具最具成长品牌;2011-2012行业榜样品牌等称号。

刻锐电源报警器电源 JAH-UO9500D

输入电压：220V    频率:50HZ

输出电压:9V/12V    电流(mA):300

体积长×宽×高(mm): 88*58*48.5   频率:50hz   电流(ma):300

公司简介：深圳市宝安区思科瑞电子有限公司是一家专业生产开发，研制生产报警器、联网报警器的报警器专业厂家．公司严格按照iso9001：14000体系及严格采用国际先进工艺流程控制，品质完全符合欧盟标准，近年来深圳市思科瑞电子有限公司连续获评为中国安防行业100强;2006-2012年最具最具成长品牌;2011-2012行业榜样品牌等称号。

便携式报警主机电源KX41-09V500

输入电压：220V

频率:100HZ

输出电压:9V/12V

电流(mA):10000

公司简介：深圳市宝安区思科瑞电子有限公司是一家专业生产开发，研制生产报警器、联网报警器的报警器专业厂家．公司严格按照iso9001：14000体系及严格采用国际先进工艺流程控制，品质完全符合欧盟标准，近年来深圳市思科瑞电子有限公司连续获评为中国安防行业100强;2006-2012年最具最具成长品牌;2011-2012行业榜样品牌等称号。

服务承诺：

1、品质承诺：原装正品原料100%品质保障 

2、服务承诺：现货供应

19.刻锐有线双元红外探测器 KR-P813-红外报警器系列-防盗器
有线红外探测报警器，智能红外探测报警器，红外线防盗报警器

 产品型号：KR-p813 刻锐新款双元红外探测防盗报警器

探测距离：最远12米   探测角度：水平110° 垂直60°

探测距离：12米        静态电流：≤60uA

报警电流：≤20mA      工作温度:-20～55℃

相对湿度：10～93％    产品尺寸：105×60×45mm

刻锐新款双鉴红外报警探测器，专利外观，高光abs免漆工程塑料，外型精美，性价比高。

●进口高端传感器，双元复合探测技术

●灵敏度可调适应不同环境需求;

●长达12米（25&deg;）的探测距离

●数字智能逻辑分析技术

●超强抗白光干扰、抗电磁干扰

●接线方便，不受传输距离限制

我们的优势：刻锐双鉴智能红外人体探测器<采用先进的非线型滤光技术及模糊逻辑技术，具备超强的抗光及抗电磁干扰能力，误报率极低；结合高性能的发射模块，发射距离更远，同时电池寿命更长。本产品的工业设计匠心独具，不但造型典雅，而且安装与更换电池极为方便。技术、艺术与人性化三位一体，充分彰显出思科瑞安防科技的卓越工业设计。

功能特点：采用世界最新科研成果的智能逻辑ic和高性能双元传感器,独具高智能运算程序，具有超强的防误报能力和稳定性。特有的光敏元件使本探头具有抗白光功能。

19、刻锐无线被动红外探测器 KR-P815-红外报警器系列-防盗器

无线感应探测器，红外报警器，红外探测器，KR红外探测器

红外探测报警器-深圳思科瑞百强防盗报警器工厂,产品包括:报警器、防盗报警器、家用防盗报警器、警报器、防盗器、GSM防盗报警器等。

传感器:被动红外,低噪声结构        探测距离：最远12米

探测角度：水平110° 垂直60°      发射频率：315MHz±0.5MHz

发射距离：无障碍距离80米        静态电流：≤60uA     

报警电流：≤20mA                 电池类型：9V

工作温度:-20～55℃                相对湿度：10～93％

产品尺寸：105×60×45mm

产品介绍：

刻锐智能广角红外人体红外探测器，采用先进的非线型滤光技术及模糊逻辑技术，具备超强的抗光及抗电磁干扰能力，误报率极低；结合高性能的发射模块，发射距离更远，同时电池寿命更长。

功能特点：

采用世界最新科研成果的智能逻辑ic和高性能传感器。

独具高智能运算程序，具有超强的防误报能力和稳定性。

特有的光敏元件使本探头具有抗白光功能。

20、刻锐新款无线DC红外报警器 KR-P816-红外报警器系列-防盗器

红外探测器，无线探测器，自动感应探测器

报警器深圳思科瑞电子有限百强防盗报警器工厂,产品包括:报警器、防盗报警器、家用防盗报警器、防盗器、GSM防盗报警器等安防产品。

工作电压：DC-9V               工作电流: 静态小于60uA ,报警20mA

发射频率：315MHz±0.5 MHz      发射距离：无障碍距离80米

探测距离：最远12米            探测角度：水平110° 垂直60°

KR - p816红外感应探测报警器新款红外报警探测器采用先进的非线型滤光技术及模糊逻辑技术，具备超强的抗光及抗电磁干扰能力，误报率极低；
刻锐最新款dc红外探测器可电池供电，更可外接dc电源；

集众多同类产品优点于一身，更高的灵敏度以及更远的传输距离！

结合高性能的发射模块，发射距离更远，同时电池寿命更长。

本品的工业设计匠心独具，不但造型典雅，而且安装与更换电池极为方便。

21、无线幕帘红外探测报警器 KR-P821-红外报警器系列-防盗器

无线幕帘红外探测器,有线幕帘红外探测器,无线方向幕帘红外探器

刻锐KR-p821无线红外幕帘报警器,使用先进的信号分析处理技术,提供超高的探测和防误报性能。当入侵者通过红外报警区域时,将立即报警。

工作电压：DC3V      静态电流：≤25uA      报警电流：≤10mA

探测距离：可调节（2米，4米，9米三档）    探测角度：夹角15度，张角100度

自检时间：约30S     报警指示：红色LED    欠压指示：黄色LED

工作温度：-10℃—50℃      环境湿度：最大95%RH（无凝结现象） 

安装高度：1.7—2.5米       发射距离：空旷无干扰距离不小于100米

外形尺寸：110mm*69.5mm*40mm

产品简介：

刻锐无线幕帘型被动红外探测报警器，它使用了先进的信号分析处理技术，提供了超高的探测和防误报性能，从设计上保证了产品的稳定性。当有入侵者通过探测区域时，探测器将自动探测区域内人体的活动。如有动态移动现象，红外线报警器则向控制主机发送报警信号，产生报警。

该产品为超薄幕帘，主人有更大的活动空间更自由的活动方式，抗强光、大风，可用于空气剧烈流动的卫生间、厨房、通道口等一直被专家认为误报频繁无法设防的地方。

红外广角探测器和红外幕帘探测器的区别主要在于警戒范围的不同：

普通广角红外的警戒范围一般是以其透镜始点为起点，散发水平100-120度，垂直60度，长8-12米的圆锥形的探测区域。主要适用于室内防范。

幕帘红外采用特殊菲涅尔透镜，从而形成超薄的红外探测区域，属于屏障式保护。安装在窗前，只保护窗户，主人仍然可以在室内自由活动。

22、刻锐有线智能红外探测报警器 KR-812-红外报警器系列-防盗器

红外探测报警器，思科瑞红外探测器，红外线报警器" 

产品型号：KR- P812有线智能红外报警器

工作电压：DC-12V      工作电流: 静态小于60uA,报警小于20mA

探测距离：最远12米    探测角度：水平110° 垂直60°

工作温度： -20～55℃

产品介绍

●窗口加大，抗误报性能非常好

●先进的非线型滤光技术及模糊逻辑技术，具备超强的抗光及抗电磁干扰能力

●特有的光敏元件使本探头具有抗白光功能。

●传感器：被动红外（原装进口），低噪声结构

●探测距离：最远8-12米

●外型小巧美观

●后壳大线槽设计使安装快速简易灵活的接线端子

●<防止爬行者入侵、墙面/墙角均可安装

●防破坏透镜设计，

