施耐特K11水泥基防水涂料与911聚氨酯防水涂料对比表

	防水材料
	K11（聚合物水泥基）防水涂料
	911（聚氨酯）防水涂料
	SBS(卷材)防水涂料

	使用年限
	25年以上
	10-15年
	

	毒性
	无毒，可用于饮用水池
	有毒，不可用于与人直接接触的地方
	有毒，不可用于与人直接接触的地方

	背水面防水
	可以
	不可以
	不可以

	固化方式
	湿固型防水涂料，可用于潮湿区域
	非湿固型防水涂料，不可用于潮湿区域
	油性材料，不可用于潮湿区域

	施工难度
	对基面几何形状无特殊要求
	要求基面平滑，必须作找平层
	施工复杂繁琐，施工要求高，铺贴慢


	是否需要做保护层
	涂层强度高，可不做保护层
	必须作保护层
	必须作保护层

	透气性
	透气不透水，可保持基地干燥
	不透气不透水
	不透气不透水

	强度
	具有较高的抗压强度和抗折强度
	强度较低
	强度较低

	断裂延伸率
	最高200%
	最高300%
	最高70%

	后期施工（与瓷砖面的粘贴）
	有良好的附着力
	无附着力
	无附着力


根據貴司所講述之施工使用情況，在鋁合金門窗框與牆體接合處塗刷我司的防水材料(即：SNT柔韌性K11防水漿料或SNT通用型K11防水漿料)。由於使用位置大多屬於外牆立面，考慮到使用後的效果及質量，根據我司的產品性能，我司建議在上述位置使用SNT通用型K11防水漿料，該產品為我司對內、外牆立面防水配製的針對性材料（見附件說明），該產品與金屬、牆砌體、瓷片、木材、石材均相互粘結，粘結力比SNT柔韌性K11防水漿料強，內、外牆立面使用效果比SNT柔韌性K11防水漿料好。由於SNT柔韌性K11防水漿料的彈性較強，伸縮度大，粘結力不如SNT通用型K11防水漿料，在上述施工位置的使用效果不如SNT通用型K11防水漿料，所以我司建議在上述位置使用SNT通用型K11防水漿料。

武汉市一工地发生防水涂料中毒事件
2006年7月10日 13:53  来源：人民网 
6月25日晚8时许，武汉市武昌白沙洲大桥附近一工地突发险情：一工人在1.7米深的电梯井中进行防漏施工时，被不明气体熏倒身亡；其他3名工友施救时也被熏昏，但抢救后目前皆平安，医院初步诊断是“聚氨酯（防水涂料）中毒”，武汉市安全生产监督管理局已介入调查。据武大人民医院急诊科介绍，当晚9时40分，一名重伤者送来时呼吸、心跳均停止，已无生命体征；另三名伤者中，一名伤势较轻者凌晨出院，余下两人接受观察治疗。 
    25日，接受观察治疗的一谭姓师傅的手臂、足部及腹部有部分黑色胶状附着物，另一名刘姓师傅伤势较重，眼眶有青紫色淤血，全身裸露处都有黑色胶状物附着。烧伤科医生称：后者身体浅二度烧伤面积达30%，背、胸部有多处烧伤后引起的水疱，因是化工原料烧伤，病情发展有待观察。
据医生分析，伤者有不同程度“聚氨酯中毒”，病人身体上附着的黑色胶状物就是聚氨酯涂料干结而成。伤者除皮肤有灼伤外，其呼吸道也可能被灼伤，但目前均已无大碍。
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