防水工程专业术语详细解释 
	1、防水层：为了防止雨水进入屋面，地下水渗入墙体、地下室及地下构筑物，室内用水渗入楼面及墙面等而设的材料层。 　　
2、防潮层：为了防止地面以下土壤中的水分进入砖墙而设置的材料层。 
3、渗漏：建筑物的屋面、地面、墙面及管线外表面，在水压作用下若出现水滴或水流称为漏水；若只出现润湿称为渗水。漏水和渗水现象统称为渗漏。 
4、防水层耐用年限：屋面防水层能满足正常使用要求的期限。 
5、女儿墙：房屋外墙高出屋面的短墙。 
6、压顶：露天的墙顶上用砖、瓦、石料、混凝土、钢筋混凝土、镀锌铁皮等筑成的覆着盖层。 
7、檐沟：屋面檐口排水沟。 
8、天沟：屋面上的排水沟。 
9、一道防水设防：具有单独防水能力的一个防水层次。 
10、沥青防水卷材：用原纸、纤维毡等胎体材料浸涂沥青，表面撒布粉状、粒状或片状材料制成可卷曲的片状防水材料。 
11、高聚物改性沥青防水卷材：以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层，纤维织物或纤维毡为胎体，粉状、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成可卷曲的片状材料。 
12、合成高分子防水卷材：以合成橡胶、合成树脂或此两者的共混体为基料，加入适量的化学助剂和填充料等。经不同工序加工而成可卷曲的片状防水材料；或把上述材料与合成纤维等复合形成两层或两层以上可卷曲的片状防水材料。 
13、冷玛缔脂：由石油沥青、填充料、溶剂等配成而成的冷用沥青胶结材料。 
14、基层处理剂：为了增强防水材料与基层之间的粘结力，在防水层施工前，预先涂刷在基层上的涂料。 
15、分格缝：为了减少裂缝，在屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝，刚性保护层仅在表面上作成V形槽，称为表面分格缝。 
16、满粘法：铺贴防水卷材时，卷材与基层采用全部粘结的施工方法。 
17、空铺法：铺贴防水卷材时，卷材与基层仅在四周一定宽度内粘结，其余部分不粘结的施工方法。 
18、条粘法：铺贴防水卷材时，卷材与基层采用条状粘结的施工方法。每幅卷材与基层粘结面不少于两条，每条宽度不小于150mm。 
19、点粘法：铺贴防水卷材时，卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。每平方米粘结不少于5个点，每点面积为100mm*100mm。 
20、热熔法：采用火焰加热器熔化型防水卷材底层的热熔胶进行粘结的施工方法。 
21、冷粘法：采用胶粘剂或冷玛蹄脂进行卷材与基层、卷材与卷材的粘结，而不需要加热施工的方法。 
22、自粘法：采用带有自粘胶的防水卷材，不用热施工，也不需要涂胶结材料，而进行粘结的施工方法。 
23、热风焊接法：采用热空气焊枪进行防水卷材搭接粘合的施工方法。 
24、沥青基防水涂料：以沥青为基料配制成的水乳型或溶剂型防水涂料。 
25、高聚物改性沥青防水涂料：以沥青为基料，用合成高分子聚合物进行改性，配制成的水乳型或溶剂型防水涂料。 
26、合成高分子防水涂料：以合成橡胶或合成树脂为主要成膜物质，配制成的单组分或多组分的防水涂料。 
27、胎体增强材料：在涂膜防水层中增强用的化纤无纺布、玻璃纤维网布等材料。 
28、改性沥青密封材料：用沥青为基料，用适量的合成高分子聚合物进行改性，加入填充料和着色剂，经过特定的生产工序加工而成的膏状密封材料。 
29、合成高分子密封材料：以合成高分子材料为主体，加入适量的化学助剂、填充料和着色剂，经过特定的生产工艺加工而成膏状密封材料。 
30、接缝位移：在屋盖系统中，因温度、外力引起接缝间隙的变化。 
31、拉伸-压缩循环性：反映密封材料在使用过程中，因温度变化引起接缝位移而经受周期性拉、压循环后，保持密封的能力。 
32、背衬材料：为控制密封材料的嵌填深度，防止密封材料和接缝底部与密封材料中间设置可变形的材料。 
33、块体刚性防水层：以掺入防水剂的防水水泥砂浆为底层防水层，中间铺砌粘土砖等块材，再用防水水泥砂浆灌缝并抹防水面层。 
34、架空隔热屋面：用烧结粘土或混凝土制成的薄型制品，覆盖在屋面防水层上并架设一定高度的空间，利用空气流动加快散热，起到隔热作用的屋面。 
35、蓄水屋面：在屋面防水层上蓄一定高度的水，起到隔热作用的屋面。 
36、种植屋面：在屋面防水层上覆土或铺设锯末、蛭石等松散材料，并种植植物，起到隔热作用的屋面。 
37、倒置式屋面：将憎水性保温材料设置在防水层上的屋面。 
38、压型钢板：以镀锌钢板为基材，经成型机轧制，并敷以各种防腐耐蚀涂层与彩色烤漆而制成的轻型屋面材料。 
39、泛水：屋面与突出屋面结构连接处的防水构件或构造称为。 
40、变形缝：将建筑物用垂直的缝分为几个单独部分，使各部分能独立变形。这种垂直分开的缝称为变形缝。 
41、施工缝：混凝土施工不能连续作业时，留置的临时间断处称为施工缝。 
42、止水带：地下防水工程受水压作用时，在混凝土结构中与变形缝垂直的方向设置的橡胶、塑料或金属带，叫止水带。 
43、翘边、皱折：卷材翘边是指卷材边变形产生不规则弯曲；皱折是指卷材基胎产生收缩变形表面不平整。 
44、温度应力：由于温度变化，结构或构件产生伸或缩，而当伸缩受到限制时，结构或构件内部便产生应力，称为温度应力 
45、强度等级：混凝土结构件强度的技术指标。它是指标准试件在压力作用下直到破坏时单位面积上所能承受的最大应力。是用来作为评定混凝土质量的技术指标。 
46、蜂窝：混凝土局部酥松，砂浆少、石子多，石子之间出现空隙，形成的蜂窝状孔洞。 
47、孔洞：混凝土结构内有空腔，局部没有混凝土或蜂窝特别大。 
48、麻面：混凝土表面局部缺浆、粗糙或有许多小凹坑，但无露筋现象。 
49、裂缝：混凝土硬化过程中，由于混凝土脱水，引起收缩，或者受温度高低的温差影响，引起胀缩不均匀而产生的裂缝。 
50、抗渗性能：混凝土抵抗压力水渗透的性能。 


