
一． 电源适配器送来的16V电压经 10欧R413送到TB62501（U61）的- \/ [* n2 R4 ~9 R! @
57脚和经R817送到34脚，然后通过 59脚输出3.3VSW电压，该电压* ^! Z' Y* U) ]# t
分四路：) c6 X! k1 @& `8 H4 \3 C, B
（1） 送到CPU背面温控检测LM266 S( O4 `" ], l2 L; v7 S
（2） MAX1631的23脚SD#提供上拉。
2 p- G& D& R% V  ^/ z（3） PMH4的 7脚，PMH4得到该电压后自身完成振荡和复位，为: l+ A0 E: I! S& Y4 K  B, u8 X
下步工作做好 准备
8 ?: c4 K2 D" x# Z（4）开关SW脚8 e( x! T! c0 G% F8 j) n" H
二. 16V另一路通过Q34和Q36MOS管到公共点VINT16V，这个电压分别
% B% T3 V# _0 u5 K4 r. M送到：(1)Q76的G极，控制产生1R5M电压。（
- G3 _  X) G  v+ r' L（2）核心供电MOS上管D极以及各分组电压的上管的D极; _- R" z" z* X3 Q) m- h, W
（3）经10电阻到1631的22脚，提供主供电。
+ A7 @0 C  Z; \# Z) r（4）AD3806的第一脚。
' G- Z* l$ Y# T, E) e+ I三.当1631的23脚得到由U61(TB62501)的59脚送来的PWRSHUTDOWN#W
! a" [: B; C6 c" _. \' Z7 h信号（此信号产生是有条件的，它与温控蕊片LM26和MAX1989发出的
( }2 Y; {+ W8 Y! n# u! |3 V" `2 p4 _SHUTDOWN#、-PWSHUTDOWN成相与关系，即在检测温度没过高情况下，+ @% Q* H6 Q# T: P: A# l' J
此信号无效发出的是高电平）这个时候1631就会从21脚输出5VL电压，* w8 a, K) L2 w9 w
先经D15、C229形成升压给自己内部BST激放电路18和25脚供电，一路# a1 C1 I# Q: m& k
经D25、C814升压后为U51（1845）内部BST激放电路25和19脚供电，5 h  z9 I0 E' N; }$ I" {
一路加至Q53G极，而S极由-EXTPWR输入为低电平，Q53导通输出9 N- _5 K' R' r: -EXTPWR_PMH4到PMH4的73脚做为1631就绪检测用。
7 p. y; p- Z! i, A四．在PMH4得到TB62501的3.3VSW给供电后，PMH4要检测到VCC3SW有! Z$ G6 a9 L6 g$ |2 ^5 L/ ^. h6 V$ J, L
一定延时的3．3ＶSWPWRG信号，(由VCC3SW经R309、C304产生)PMH4- }- W  O2 U& r
就会从43 脚、76 脚分别发出VCC5M-ON-PMH4 和VCC1R8M_ON_PMH4.
" s# u! a+ I& Q1 C) nVCC5M-ON-PMH4经一个R866电阻后变成VCC5M-ON到1631的7脚和28脚9 t* s6 Z, n$ b2 I9 u- B
去开启3M 和5M电压。VCC1R8M_ON_PMH4通过一个R865变成VCC1R8M_ON8 |' b9 V* U" ]0 w
通过R609到U29(1845)的11脚使其出VCC1R2M电压。
同时到U51（1845）的11脚使其输出VCC1R8M电压 ，VCC1R8M通过Q76
R降压产生VCC1R5M电压。_S4#高电平给PMH4，此时PMH4 真正处于待机状
态，等待外部开机指令
五．在南桥的RTC _WELL 和SUSPEND_WELL 电路正常工作时，发
8 @! I* _- p. D$ B# @出SLP_S3#、SLP。当按下开关产生一个电压跳变PWRSWITCH#
$ `2 p) U3 I6 |6 Q# g0 \. q- Y到PMH4 的32 脚， PMH4 得到开机命令后从42 脚输出
( E" q! k" S- J& x# g6 O  HVIDEOCORE_PMH4 分别经R507 和R890 成为A_ON 和; r6 M& {3 n) J/ Q4 X3 S
VCC2R5A-ON，同时还从70脚发出B_ON_PMH4经R867变为B_ON。) w% v- e& u! q2 B2 ?& S3 y# r
VCC2R5A _ON 和A_ON 分别到U30（1845）的11 脚和62501 的第
' ~3 y9 g2 V4 A9 `9 脚，1 使其产生VCC2R5A(给显卡，北桥，内存供电)和VCC3A、
1 [2 H# C- J. Y1 C" V* U4 mVCC1R5A。) t5 ]3 |6 C" h# W3 e' }
六．B_ON 加至U30（1845）12 脚产生VCC1R25B，和62501 的122 T5 V' t0 Z. A* S: y
和第8 脚，使其产生VCC3B、VCC1R5B。同时B_ON 还经Q80、8 y/ H' l2 L( K$ r" \% o; B; c
Q82、Q70 产生VCC1R2B,另加至LP3985---MIC VCC。
3 ]: p. O/ |: b' q3 N七.VCC2R5A 产生后与A_ON 和VCC2R5A_ON 各自经R241 、R906 变成  k: ?1 h! B: F. y/ l' \
VIDEOCORE_ON信号加至U51（1845）的12脚，同时3A_DRV经D50提供上
1 r$ K5 N" c1 M; R; j+ r拉。这时U51（1845）18和20脚输出脉冲控制Q40导通产生VIDEOCORE。
8 [1 J/ w: r' B; M" A八.PMH4此时又发出B-ON控制U29（1845）产生VCCCPUIO电压，些电压+ S+ D7 P( o$ U% w
产生后U29的7脚发出PG信号VTT_PWRG给ADP3205与PMH4发出的
2 f+ M3 {* y/ e(VCORE_ON_PMH4与LM26发出的SD2#相与之后变成)VCORE_ON 组成控1 W/ ~# s" B! b9 l
制信号来控制ADP3205产生VCCCPUCORE电压
# J5 |2 P0 I7 n* U! M九.CPU 电压产生后ADP3205 会发出二个非常重要的信号,其一是15
0 y7 C2 Q* g% _$ I' F3 C5 l# Z脚发出的CLK_ENABLE 信号,它发给时钟控制芯片,通知其产生系统所
# ^, H" p: m+ O!需工作的所有CLK 信号;其二是17脚发出的VR_PWRGD 信号,  d9 C- j3 T6 j) Z" V
它发给南桥,通知其系统所需要的所有电压均产生,然后南桥发出
! ^" O$ x0 ~" V( I! C# |PCIRST 通知系统的其他芯片(北桥,网卡等等)复位,北桥复位后发出
$ i2 ^% \) X# [. Z9 B7! d  }, K& z) ]& _& Y+ ]CPURST 通知CPU 复位,到此所有的芯片均复位,那么CPU 就开始向
( I2 Q% |9 Y, \: B3 }% ]BIOS 寻址,系统开始工作.
VREGIN16
       经R413 ，R422并联电路后进TSB第57脚。
1、 CHARGER_OUT12：ADP3806的输出，给电池充电。
2、 VINT16
 ①电池充电MOS管的D极。
②经f7 –Q45—屏线

③经R363（10Ω）电池充电芯片  ADP3806的第一脚
④CPU滤波电容及MOS管D极
⑤U29第4脚，滤波电容及MOS管D极
⑥U30第4脚，滤波电容及MOS管D极
⑦U51第4脚，滤波电容及MOS管D极
⑧经R523给系统供电芯片MAX1631第22脚
⑨三个单独电容 C863  C854  C855
3、 VCC3SW由TSB产生，给IBM提供待机电压
4、 VDD15由MAX1631产生，主要给电压转换控制电路提供高电位，如此电压丢失，将使很多电压失去。
5、 VL5：由MAX1631第21脚产生，
1）给MAX1631自己提供BST电压，如失去，MAX1631不能产生VCC3M和VCC5M，2）给U51（1845）提供bst电压，如失去，机器不能工作。

3）给Q53提供基极高电平，如失去-EXTPWR信号无法传送给IBM，电池充满后无法自动关闭。
6、 VCC3M：
1）23页给VR1提供电压，产生标准电压，供ISYS比较。
2）通过F8给屏接口供电。
3）通过F3、Q22在VCC3P_DRV驱动下产生ＶCC3P。
4)南桥供电。
5）光驱接口。
6）MODEN接口供电。
7）card bus信号处理芯片供电18个点。
8）card bus供电芯片供电。
9）RTC时钟供电
10）H8供电及上拉。
11）键盘接口供电。
12）IBM芯片信号上拉。
13）串口芯片U36 MAX3243供电。
14）CRT接口供电。
15）I2C BUS 总线芯片U46  PI3B3253 供电。
16）
17）电池供电接口上拉。
18）U14与门供电。
19）给Q95供电，实现对U51控制。
20）在VIDEO_DRV控制下，经Q88变成VCC3_V。
21）TSB供电及上拉。
22）在TSB第21脚3A_DRV控制下，通过Q87转换成VCC3A。
23）在TSB第23脚3B_DRV控制下，通过Q24转换成VCC3B。
24）在VCC3AUX_ON的控制下，通过U31转换成VCCGBEIOAUX。
25）在GBEAUX_ON的控制下，通过Q86转换成VCC3AUX。
26）硬盘感应器U9 AD22290 供电。
7、 VCC5M：
1）比较器LM392供电。
2）屏接接口供电。
3）南桥上拉。

4）在-USB_ON的控制下，通过Q68将VCC5M转换成USB_PWR。
5）经FL1滤波成VCC5MA，再经VR5  LP3985IM5-4.7（MIC芯片）转换成MICVCC，同时给麦克供电，同时给功放芯片供电。
6）CARD BUS供电芯片U12 TPS2214A的供电。
7）扩展坞供电。
8）H8供电。
9）键盘接口供电。
10）U49供电。
11）MAX1631的BST供电。
12）U29（MAX1845）的BST供电。
13）U30（MAX1845）的BST供电。
14）在TSB第18脚5B_DRV控制下，通过Q23转换成VCC5B。
15）在ULTRA_ON控制下，通过Q83、Q92转换成VCC5MUBAY。
8、 VCC5MA：
1）经VR5变成MICVCC。
2）给MIC接口供电。
3）功放芯片供电。
4）与门U68供电。
5）音量放大器U33供电。
6）功放检测信号。
9、 VCC1R2M(U29)：
1）在GBEAUX_ON控制信号下，通过Q90转换成VCCGBECOREAUX。
2）在B_ON控制信号下，通过Q82、Q70转换成VCC1R2B。
10、 VCCCPUIO(U29)(1.8V)：1）CPU供电。2）北桥。3）南桥。
11、 VCC2R5A(U30)：
1）北桥。
2）内存。
3）显卡。
4）IBM。
5）在TSB第29脚RD3_DRV的控制下，通过Q99转变成VCC2.5_V。

12、 VCC1R25B(U30)：
1）北桥。2）内存。
13、 VCC1R8M(U51)：
1）由VR4、Q76转换成VCC1R5M。
2）在VIDEO DRV的控制下，经Q12转换成VCC1.8_V。
3）在TSB的第31脚RD4_DRV的控制下，经Q11转换成VCC1R8B。
4）在GBEAUX_ON的控制下，经Q89转换成VCCGBEIOAUX。
14、 VCCVIDEOCORE(U51,1.2V)：显卡。
15、 VBL16(VINT16—Q45—VBL16)：屏接口。
16、 VCC3A(VCC3M—Q87—VCC3A)：TSB的第21脚3A_DRV控制，唯一作用给TSB发出的APWRG信号做上拉。
17、 VCC3B(VCC3M—Q24—VCC3B)内存供电、给时钟芯片供电、南桥、音频解码电路芯片、moden接口、MINI PCI插槽、BIOS芯片供电、H8芯片做上拉、IBM芯片上拉、U63超级IO芯片电源、串口芯片max3243、  温控芯片MAX1989电源、RTC电源、ADP3205供电、红外芯片 、  密码芯片U53   AT24RF08C。 

18、 VCC3P(VCC3M—Q22—VCC3P)屏线接口、IBM上拉
19、 VCC5B(VCC5M—Q23—VCC5B)：
1）扩展坞。
2）键盘接口。
3）触摸板。
4）CRT显示接口。
5）打印机接口供电。
6）给Q1供电，风扇电压。
7）给ADP3415供电。
20、 VCC5MUBAY(VCC5M—Q92—VCC5MYBAY)光驱接口
21、 VCC3AUX(VCC3M—Q86—VCC3AUX)南桥、moden接口、MINI PCI 槽、扩展坞、网卡、网线口
22、 VCC3_V：（VCC3M-Q88—VCC3_V）：1）显卡。2）TV输出接口。
23、 VCC2.5_V(VCC2R5A--Q99—VCC2.5_V)显卡
24、 VCC1R8B(VCC1R8M—Q11—VCC1R8B)CPU、北桥、南桥、
25、 VCC1.8_V：显卡。
26、 VCC1R5M(VCC1R8M—Q76,VR4转换电路—VCC1R5M)南桥、转成其他VCC1R5B。
27、 VCC1R5AUX(VCC1R5M—Q46—VCC1R5AUX)南桥
28、 VCC1R5B(VCC1R5M—Q31—VCC1R5B)北桥、南桥
29、 VCCGBEIOAUX：网卡供电。
30、 VCCGBECOREAUX：

31、 VCC1.8_V_PLL：（VCC3V---U45—VCC1.8_V_PLL）：显卡。
32、 VCC1R2B：（VCC1R2M—Q70，B_ON控制---VCC1R2B）北桥供电。

33、 VCCCPUCORE：

