
防静电地板选购的四大标准

选购防静电地板的四大标准：
   目前，市面上的防静电地板市场竞争激烈，产品良莠不齐，很多低价的产品质量上十分不达标，消费者在铺装了这些产品之后，很快就会出现受潮膨胀，褪色，耐磨性能差等问题，那么，消费者在购买防静电地板时，应注意哪些问题呢？好地板有什么标准？
    选购防静电地板主要看的是以下几种性能：承载性能，防静电性能，耐磨性能，防火防水性能等，但是怎样“慧眼如炬”通过什么方法选购好的防静电地板呢？
1 各种性能测试：
    优质的防静电地板必须通过集中载荷，极限载荷，均布载荷等国际标准，这些测试是国家根据防静电地板行业而专门出台的测试标准，是测试防静电地板的承载性能，测试合格会有相应的证书，如果连这些标准都达不到，说明这就是一款承载不合格的产品。
2  环保：
   好的地板是绿色的环保的，在购买防静电地板时，如果闻到有刺激性的气味，千万别购买。
3  防潮：
   好防静电地板要防潮。防潮性能要通过吸水厚度膨胀率这一指标来反映，该指标值越高，防潮性能就越差。而防潮性能差的地板在春天雨季的潮湿环境下，极有可能出现膨胀变形等问题。我们提醒消费者在购买时一定要购买吸水厚度膨胀率低于10%的地板。
4 耐磨性：
   地板最重要的就是耐磨性能，它决定了地板的使用寿命，消费者在选购地板是一定要看贴面的性能是否达到了SJ/T11236-2001标准。

