供应碳纤维高温石墨化炉
  碳纤维石墨化炉是我公司工程技术人员在国内科研所和大学院校的大力支持下，开发的一种具有国内领先技术的高性能智能化超高温设备。设备最高使用温度高达3000℃。
应途： 
    用于碳纤维、磷片石墨、碳材料结构件（制品）、C/C复合材料制品、炭素材料、和其它石墨材料的高温石墨化。
   其它可在碳环境下烧结、提纯的材料。
特点：
    采用国内优质保温材料和先进的炉膛结构，最高使用温度高达3000℃。
    用于碳纤维丝石墨化时，丝从一端进，另一端出，边放丝，边收丝，生产效率高。
    采用纵向垂直测温,测温仪的放置不影响走线.

    采用数显化智能控温系统，全自动高精度完成测温控温过程，系统可按给定升温曲线升温，并可贮存二十条共400段不同的工艺加热曲线。
    全面的PLC水、电、气自动控制和保护系统 控制柜与炉体的连接电缆可长达20m，并于设备的远程控制。
主要技术参数：
    最高使用温度：3000℃
    炉膛尺寸：Φ30-Φ300X500-2000mm，或方形
    温度均匀度：≤±10℃
    温度测量：远红外线光学测温测温范围1000~3000℃或0~3000℃；测温精度：0.2~0.75%。
