陕西一春化粪池产品的结构特性
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1. 整体高抗压球面圆拱型化粪池，采用多层高强度高分子化合物液体不饱和，聚脂树脂与玻璃蔷纤维布为主，叫合成一体型的玻璃钢池体，具有力学性能好，耐酸，耐腐蚀，抗拉，抗冲击的特性。

2. 他采用整体成型技术，无接缝，整体性能好，不渗漏，密封性能好，不污染地下水；由于密封性能好，无臭气，不滋生蚊蝇，对环境无污染的特性.

3.结构简单，有效容积大，科学导流，不易堵塞，无需专人管理。化粪池第一室装有栅滤装置，可以防止垃圾，杂物进入二，三室，增强水体活性，提高了处理效率。

4. 整体安装，施工速度快，仅需两三天就可以竣工。且比其他的传统的钢筋混泥土化粪池经济。

5.化粪池的构造尺寸及基坑开挖尺寸和示意图，详见“污水处理池使用安装使用说明书”及附表。
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陕西一春化粪池的新型性：

1.品为整体抗压球面圆拱型结构，弥补了原来拼装式方型结构和圆型承受不足的缺陷，体积小，容积大，箱体拱形设计，抗压强度高和耐腐蚀程度更强。

2.陕西一春化粪池内部是一体三箱又两到隔舱板，形成第一，二沉淀区，第三处理池，在隔舱板分别安装填补箱，有原来的直流泛水变为环流泛水，增强了午睡的混合和暂留时间，使污水与填料的接触氧化时间更长，有机物生物降解程度更高。

3. 第三箱为污水处理池。在该箱内装有污水处理填料，大量的微生物富集与此，污水在流经填料时，在微生物的作用下有机物得到降解。

