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甲醛特效溶解酶

【甲醛危害】

1、刺激作用：甲醛的主要危害为对皮肤黏膜的刺激作用，甲醛是原浆毒物质，能与蛋白质结合，高浓度吸入时出现呼吸道严重的刺激和水肿、眼刺痛、头痛。

2、致敏作用：皮肤直接接触甲醛可引起敏性皮炎、色斑、坏死、吸入高浓度甲醛时可诱发支气管哮喘。

3、致突变作用：高浓度甲醛还是一种基因毒物质，实验动物在实验室高浓度吸入的情况下，可引起鼻炎肿瘤。

4、突出表现：头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐、胸闷、眼痛、嗓子痛、胃纳差、心悸、失眠、体重减轻、记忆力衰退以及植物神经紊乱等；孕妇长期吸入，可能导致婴儿畸形，甚至死亡，男子长期吸入可导致男子精子畸形、死亡等。

【产品介绍】

本产品主要由纯天然植物提取的有机物，通过酶催化技术，经先进的工艺加工浓缩，再与高分子的有机物偶联而成本品种的自由羟基和氨基与加权发生交联反应，生成对人体无毒无害的稳定的高分子聚合物，从而能够快速有效的去除家具、地毯、装饰装修材料散发出的游离甲醛分子以及部分氨气、苯等有害气体。是作用快速、安全环保、使用简单方便的高新技术产品。

【产品信息】

状态和颜色：液体、白色、乳白色

去除效果：70%-90%

产品的功效维持时间：100小时左右

【适用范围】

该产品广泛用于居室、办公室以及各种公共环境、娱乐场所、宾馆饭店等，同时也是板材、家具生产商消除甲醛的好产品。

【产品特点】

快速简单：本产品直接喷刷到空气中或板材表面上即可，无需调兑，喷、刷均可。

持久：使用后永远不会出现反弹，将材料内部或游离到空气中的甲醛分子彻底消除。

安全：产品为黄色溶液，不含任何有毒、有害物质，反应生成物对人体及动物也无任何伤害，   直接使用到空气或板材、家具、车内均可。

【使用方法】

首先将需要治理的物品表面进行清洁，可采用涂刷、喷涂的方法对需要治理的物品内、外侧

进行治理，亦可喷涂在墙体的表面。

建议使用量：空间喷洒：每平方米3-5ml；板材喷涂：40-60㎡/1000ml。

【产品备注】

1、去除的是表层的，会有反弹作用。

2、产品本身是有味道的

【注意事项】

1、喷洒时，注意对油漆未干透家具的保护。

2、远离火源，避免暴晒。

3、在0-45℃环境下存放于阴凉干燥处。

4、勿让儿童触及，避免泄漏。

5、如不慎溅入眼中，用清水冲洗即可。

产品有效期：三年

执行标准：QB/JDE-2014
产品型号：JD-JQM
生产日期及编号见瓶底

苯氨清除剂

【产品介绍】

精盾苯氨清除剂利用纳米技术，将天然植物和无毒纳米材料合成为绿色环保，安全高效的   高科技环保产品。

【产品特点】

由珠海精盾环保科技有限公司研发生产的<<苯氨清除剂>>、具有高效、彻底、绿色环保、适用范围广泛等特点。

【产品功效】

本品为近中性液体，能快速有效地清除室内装修后，空气散发的苯、甲苯、二甲苯、氨类气体和其他同类苯氨化合物等有害气体，起初有气味及其他异味，净化空气，还您一个清新世界。

【使用方法】

1、用喷雾法将本品喷向含有苯氨有毒气体的空间和释放物体表面即可

2、用量：80-100㎡/1000ml。  对超标严重的场所，一周后再使用一次

3、天然成分含量>80%

4、气体降解率>96%

【注意事项】

1、喷洒时，注意对油漆未干透家具的保护。

2、喷洒过后，及时清理地面。

3、在0-45℃下存放于阴凉干燥处

4、远离火源，避免暴晒。

5、勿让儿童触及，避免泄漏。

6、如不慎溅入眼中，用清水冲洗即可。

产品有效期：三年

执行标准：QB/JDE-2014
产品型号：JD-BAQ
生产日期及编号见瓶底

光触媒

【产品介绍】

本品主要成分为纳米二氧化钛。所以本产品后，可迅速消除甲醛，、苯、氨、TVOC等有毒有害气体，并可长期附着于喷涂物体表面，起到杀菌，杀毒，释放负氧分子、表面自洁等作用，作用时间长达5年左以上，是目前国际空气净化领域作用效果最彻底的高科技纳米产品。

精盾光触媒为乳黄色中性溶液，不含任何有害物质。可喷涂于各种材质表面，而不会对被涂物产生腐蚀损害，施工以墙壁。天花板及家具等表面，喷涂为宜。

【光触媒的原理】

光触媒是光+触媒(催化剂）的合成词，氧化能力极强的二氧化钛（TiO2）作为一种优良的光触媒，它在光的作用下，其表面能释放出来活性极强的空穴/电子对，并使之和空气中的有机物及各种细菌发生降解反应，TiO2光触媒近于天然物质，无毒无害，其本身并不参与反应，只是提供反应的场所和条件。因此具有永久性，被认为是当前治理空气污染最理想的材料。

【光触媒六大功能】

净化空气   强力除臭    亲水防污功能    强力杀菌  防霉抗菌   功效持久

【应用领域】

居家环境   医疗院所   教学单位   公共场所    住宿场所  办公场所   ·营业场所  交通工具    建筑物外观

【使用方法】

1、喷涂前应使被涂面清洁，干燥。

2、喷涂距离30-40cm为宜，消耗量80-100㎡/1000ml。

3、一般喷涂一遍即可，如要提高效能可喷两遍，但间隔时间应在50min以上。

【产品备注】

1、用于实木家具，不可用于皮沙发。（实木家具一般是喷在柜子里面）

2、分解后形成的物质：二氧化碳和金属（一般不直接告诉客户会有金属）

3、光触媒喷洒后，200个小时才可以清理（抹干净物体表层）。

施工：密封10个小时，即，一个晚上过去后，第二天就可以搬进去。

注意：除了光触媒，公司其他产品都是水溶性的

【注意事项】

1、远离火源，避免暴晒。

2、在0-45℃环境下存放于阴凉干燥处。

3、勿让儿童触及，避免泄漏。

4、如不慎溅入眼中，用清水冲洗即可。

5、请勿喷到金属上，若喷到立即擦掉即可。

产品有效期：三年

执行标准：QB/JDE-2014
产品型号：LB-JGM

生产日期及编号见瓶底

TVOC清除剂

烃类、卤代烃、氧烃和氮烃、它包括：苯系物、有机氯化物、氟利昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等。

【室内TOVC的来源】

有机溶液，建筑材料，室内装饰材料，纤维材料，家用燃料和烟叶的不完全燃烧，人体排泄物等。   

【TVOC的危害】

TVOC可有臭味，有刺激性，而且有些化合物具有基因毒素。TVOC能引起机体免疫水平失调，影响中枢神经系统功能，出现头晕、头痛、嗜睡。无力、胸闷等自觉症状；还可能影响消化系统，出现食欲不振、恶心等，严重时可损伤肝脏和造血系统，出现变态反应等。

【产品介绍】

本产品由植物中提取得多苷类活性碱，加入金属钠离子和无毒纳米材料运用先进技术和制而成，具有强吸附、沉降快和不易会发的特性，使物体表面溢出的挥发性有机物被快速吸附聚合，对空气中可吸入颗粒物降解率达95%以上，从而降解空气中TVOC的含量。

【使用方法】

1、用喷雾法将本品喷向含有TVOC有害气体的空间即可，用量：80-100㎡/1000ml。处理后应让空气充分流通。

2、将本品直接喷于石膏板、涂料、化纤、壁纸、天花板、瓷器等材料表面，去除材料中散发的有机物，用量：70-80㎡/1000ml。处理后应让空气充分流通。

3、对异味很重的场所，为增加效果，两周后在使用一次。

【注意事项】

喷洒时，注意对油漆未干透家具的保护

喷洒过后，及时清理地面

0-45℃以下保存，避火，避免暴晒，防冲击

勿让儿童触及，避免泄漏

如不慎溅入眼中，用清水清洗即可       

产品有效期：三年

执行标准：QB/JDE-2014
产品型号：JD-TOQ  

生产日期及编号见瓶底

克苯灵

【苯系物的来源】

建筑材料的有机溶液，如油漆的添加剂和稀释剂，防水材料添加剂，装饰材料，人造板家具，粘合剂的溶液。

【苯系物的危害】

慢性苯中毒主要是苯对皮肤、眼睛和上呼吸道有刺激作用，经常接触苯，皮肤可因脱脂而变干燥，脱屑，有的出现过敏性湿疹，长期吸入苯能导致再生障碍性贫血，初期时牙龈和鼻粘膜处有类似坏血病的出血症，并出现神经衰弱症状，表现为头晕，失眠、乏力、记忆力减退、思维及判断力降低等症状；以后出现白细胞减少和血小板减少，严重可使骨髓造血技能发生障碍，导致再生障碍性贫血·若造血功能完全破坏，可发生致命的颗粒性白细胞消失症，并可引起白血病，近些年来很多劳动卫生学资料表明：长期接触苯系混合物的工人中再生障碍性贫血罹患率较高。苯系物还可导致胎儿先天性缺陷。

【性能特点】

本品由具反应活性和封闭性的疏水与纳米材料组成，专门应用在地板表面，家具、墙面等还有苯系物挥发的物体表面，有效消除苯、甲苯、二甲苯等苯系物。

产品为淡绿色溶液，无味、无毒、无二次污染。可清除地板和家具中的苯系物，清除率达95%以上。

【适用范围】

各种木质、皮革聚酯、防火胶板、油漆、电器塑料外壳、大理石、家具表面等。

【使用方法】

1、本品摇均匀后直接喷涂或刷在所需喷涂物体表面。

2、喷涂量为70-80㎡/1000ml。用前摇匀，超标严重者可在两周后再喷涂一次。

【注意事项】

1、远离火源，避免暴晒。

2、在0-45℃环境下存放于阴凉干燥处。

3、勿让儿童触及，避免泄漏。

4、如不慎溅入眼中，用清水冲洗即可。

产品有效期：三年

执行标准：QB/JDE-2014
产品型号：JD-KBL
生产日期及编号见瓶底

装修除味剂
【作用与原理】

精盾装修除味剂是一种经最新空气净化高科技处理的天然植物提取液，它能与有毒异味分子迅速发生聚合、取代、置换和分解等化学反应，改变原有异味分子结构，使之变成无毒无味分子，苯产品反应物和生成物均无毒无害，由于精盾装修除味剂是由天然植物提取，不含添加剂，故不会造成二次污染，是去除室内异味的首选产品。

【产品用途】

精盾装修除味剂能吸收、清除来自室内、室外的化学、生物污染，如汽车尾气、装修、家具、壁纸、化纤地毯、玩具、煤气热水器、杀虫喷雾剂、清洁剂、香水、化妆品、油烟、厨房油烟等各种有机挥发物（TVOC)寄生于各种家具、生活用品、卫生间里面的各种微生物及细菌，达到杀菌除味清新空气的作用。

【适用范围】

适用于新装修的居室，办公楼、会议室。酒店、电影院、学校、集体宿舍、汽车、火车、商场等各种室内环境。

【使用方法】

可直接喷涂或刷涂于人造板表面、家具内外、墙面和所有气味释放处，一升大约喷涂30-40㎡，也可往空气中喷少量本产品。

【产品备注】

只要是装修发出来的味道就可以去除，100%可以使用

施工对象：都是喷洒在墙面表层，家具上

【注意事项】

1、溅入眼睛内或皮肤伤口处用清水冲洗即可

2、此产品不可调养直晒

3、请勿喷涂到金属上，若喷到立即擦掉即可

4、勿让儿童触及，避免泄漏

产品有效期：三年

执行标准：QB/JDE-2014

产品型号：LD-ZXQ
生产日期及编号见瓶底

家具除味剂

【产品功效】

产品对家具内外的表面的甲醛有抢吸附力、捕捉、渗透作用，志达材质内部，与其内的甲醛

产生中和反应，快速生成稳定的无色无毒的聚合物，从而达到彻底清除家具内甲醛，长期发

挥效力作用。经本品处理过的家具，清除甲醛达95%以上，同时对家具表面也具有清洁护理功能。

【清除异味】

使用本品不但能除掉由于甲醛超标造成的异味，同时能清除家具本生由于加工工艺或是材料本生产生的气味。

【绿色环保】

本产品由纯天然植物原料研制而成的浅绿色溶液，芳草清香味、无毒、无有机挥发物，本产

品及反应生成物对人体无任何危害，对板材和家具无任何影响。

【适用范围】

用于装修后对已经油漆过的装修板材及家具的内外表面进行甲醛治理。

用于家具厂处理甲醛超标的成品家具。

【使用方法】

1、使用本产品前应对家具或板材表面进行清洁

2、对家具内表面或板材进行均匀喷火刷

3、喷涂时喷嘴距家具表面距离为20-30cm，均匀快速滑过

4、本品喷涂家具60-80㎡/1000ml，当不方便喷涂时，可以将本品涂刷在散发有害气体的家 具表面，或者用抹布或海绵涂膜擦拭均匀即可。若室内污染超标严重，应重复使用

（有些深色的会有腐蚀效果，肉眼看不到，不过一般都会“皮试”之后再施工）
【注意事项】

1、喷洒时，请注意摇匀

2、喷射时，应清理家具表面灰尘

3、在0-45℃以下存放于阴凉干燥处，避火，防冲击

4、勿让儿童触及，避免泄漏

5、溅入眼睛内或皮肤伤口处用清水冲洗即可

产品有效期：三年

执行标准：QB/JDE-2014
产品型号：JD-JJQ
生产日期及编号见瓶底
甲醛清除剂

【产品介绍】
本产品主要由纯天然植物提取的有机物，通过酶催化技术，经先进的工艺加工浓缩，再与高分子的有机化合物偶联而成品种的自由羟基和氨基与加权发生交联反应，生成对人体无毒无害的稳定的高分子聚合物，从而能够快速有效的去除家具，地毯，装饰装修材料散发出的游离甲醛分子以及部分氨气，苯等有毒气体，是作用快速，安全环保、使用简单方便的高新技术产品。
【产品功效】

产品为液体溶液，无味、无毒、无二次污染。

本品对家具地板有去甲醛污染、清洁、上光、蜡护、驱虫、修护表面的多重作用。

【使用方法】

将本品充分摇匀后将其喷洒于物体表面或用于微湿的抹布均匀涂抹其表面，无需抛光，干燥后可使用，不滑、不油腻。

【产品用途】

用于已经油漆的地板家具或修护地板的表面。

【效    果】

经过使用本产品处理过的地板，能彻底降解、清除甲醛达95%以上。

客户反映解决：刚喷出来会有很香的味道，过了一分钟他就没有了。
【使用剂量】

使用时均匀

喷涂于地板表面，每1000ml可喷50-70㎡的家具或地板。

【产品指标】

甲醛降解率>85%

外观：淡黄色溶液

天然成分含量：>98%

PH值：6、0-6、5

【注意事项】

1、本品远离火源，避免暴晒。

2、在0-45℃环境下存放于阴凉干燥处。

3、勿让儿童触及，避免泄漏，不能饮用。

4、如不慎溅入眼中，用清水冲洗即可。

产品有效期：三年

执行标准：QB/JDE-2014    产品型号：JD-JQQ
生产日期及编号见瓶

汽车专用除味剂

【产品介绍】

精盾汽车专用除味剂被利用纳米技术转化成纳米级微粒，渗透力强，是专门针对车内空调、通风系统以及车厢内的有害因子设计的高科技绿色环保产品。

【产品特点】

珠海精盾环保科技有限公司生产研发的汽车专用除味剂具有高效、绿色环保、渗透力强、作用距离远、全面性、持续性等特点。

【作用与原理】

本品为近中性溶液，光催化除去车内甲醛、苯系物等有毒有害污染气体，除异味，释放负氧离子，抗菌防霉。通过启动空调内循环，这些微小颗粒从车内进风口进入空调系统，经过蒸发箱，鼓风机，风道，再从出风口进入密闭的车厢内部，并且迅速扩散至各个角落、缝隙，甚至渗入纺织面料座椅的内部。

【使用方法】

用喷雾法将本品喷向车内含有毒气体的空间表面即可。

【注意事项】

喷涂车内所有的物体表面（挡风玻璃与仪表盘玻璃不喷涂）

施工过程应配戴口罩、手套。

产品有效期：三年

执行标准：QB/JDE-2014
产品型号：JD-QCM
生产日期及标号见瓶底



