全新仿冒起动器最大受害者是用户
河南全新为仿冒我公司（温州市曙光起动设备有限公司）专利，采用了退步设计这一恶劣手段牺牲用户利益，其主要表现如下：

1、 有爆炸的危险，从而威协用户的人身安全和设备安全。大型电机如启动失败（堵转），会产生数倍于电机的额定功率，仅靠安全阀和排气阀无法及时排出产生的大量蒸汽，会发生爆炸现象，全新仿冒将四个排气孔减少到两个，将两个防爆膜省掉，其危害性绝不低于一个定时炸弹。
2、 有喷液现象，增大了起动器的运行维护工作量。离心排气阀是靠安装在阀门上的惯性块控制，由于液阻旋转速度滞后电机转轴速度，当排气阀打开后，液体会因转速未达到“离心”状态，而从排气孔喷出；同时，每次起动电机，导气管内的液体均会喷出。曙光起动器因是靠波纹盒感应液体压力，不会出现排气阀在液体未离心状态下打开。
3、 易出现零起动电阻直接起动电机现象，从而威协供电用电设备安全，失去安装软起动器的目的。全新仿冒起动器将阻止动静极板接近的弹簧更换成压缩弹簧，因该弹簧处于动静极板间，且弹簧是导电的，造成动静极板的爬电距离严重不足。因液阻最大允许介电强度是一定的，爬电距离严重不足会造成水电阻击穿。同时，压力弹簧占用了动静极板有效面积，液阻最大允许电流密度也是一定的，同样会造成水电阻击穿。水电阻击穿，电机直接启动，失去了水电阻限制起动电流的基本目的。曙光起动器弹簧安装在动静极板外，且弹簧能方便安装增爬器，有效地保证了水电阻的爬电距离和动静极板有效面积，避免了直接起动现象的发生。
4、 易出现动静极板熔焊粘连现象，造成起动器报废。全新仿冒起动器动静极板是普通金属材料，且未设抗熔焊粘连合金触头，易出现动静极板熔焊粘连报废现象。曙光起动器采用了抗熔焊粘连合金触头，避免了上述现象的发生。
5、 触头（极板）使用寿命短，造成整机报废。曙光起动器为防止动静触头接触速度附近处跳动和提高极板速度，设置了施密特接触装置。全新仿冒起动器未设置施密特接触装置。
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