烤漆成本核算

1. 烤漆费的计算方式: 

A：按面积计算： 

1） 单面烤漆=长*宽 

2） 双面烤漆=烤漆面长*宽*2 

3） 面积相等的多面烤漆=长*宽*烤漆面数 

4） 面积不等的多面烤漆=长1*宽1+长2*宽2+…长n*宽n 

B：按个计算： 

不规则形状产品通常采用此方法。 

2．烤漆单价（含利润和包装运输等费用） 

A:毛坯烤漆： 

1)普通色(白色和黑色):7.5元/平米(含税*1.06), 

2)银灰色:10.0元/平方米 

B:烤漆品因不良需要返烤漆： 

1)普通色(白色和黑色):7.5元/平米*1.3(含税*1.06), 

2)银灰色:10.0元/平方米*1.3(含税*1.06), 

C：依面积计算不足0.08元/PCS的： 

1) 一次性订单不足1000PCS的按0.1元计算； 

2) 一次性订单不足5000PCS的按0.08元计算； 

3) 一次性订单超过5000PCS的按实际面积计算。 

(含税*1.06), 

D:外销品(符合ROHS): 

比非ROHS的高5%-10% 

3．损耗(指胚件损耗): 

A:纯烤漆加工(提供坯件,供应商只做烤漆服务) 
1） 及贵重产品：单件产品坯件价值大于5元采购价 

损耗为：0% 

2） 特大面积产品（长1*宽1+长2*宽2+…长n*宽n）大于0.2平方米 

损耗为：0% 

3） 面积大件的产品（长1*宽1+长2*宽2+…长n*宽n）大于0.1平方米且小于0.2； 

损耗为：2‰ 

4） 面积中件的产品（长1*宽1+长2*宽2+…长n*宽n）大于0.05平方米且小于等于0.1平方米； 

损耗为：1% 

5） 面积小件的产品（长1*宽1+长2*宽2+…长n*宽n）：小于0.05平方米。 

损耗为：2% 

B:坯件烤漆一并加工： 

损耗为：0% 

5．产品单价 

A:纯烤漆加工=表面处理费*（1+损耗）*1.06（税金）（开17%增值税票） 

B:坯件烤漆一并加工： 

[（材料费+加工费+表面处理费）*1.19 (包装/运输1%+损耗3% +利润15%)]*1.06（税金）（开17%增值税票） 

