彩砂环氧树脂装饰地坪

    彩砂环氧装饰地坪是以彩色石英砂和环氧树脂组成的的无缝一体化的新型复合装饰地坪，通过一种或多种不同颜色的彩色石英砂自由搭配，形成丰富多采的装饰色彩及图案，具有装饰质感优雅，耐磨损、耐抗压、耐化学腐蚀、防滑、防火、防水等优点，它不仅使用与工业地坪，也使用与商业及民业建筑地面，进年来在欧美等发达国家十分流行，被誉为“彩砂无缝硬地毯”（Colour Sand Seamless Hard Carpet） 

1　材料选择： 

（1）彩砂石英砂：采用经过磨圆处理的浑圆型颗粒状彩色石英砂，粒度范围在0.3~3mm之间。也有采用不磨圆的尖角状彩色石英砂，但是，浑圆型彩色石英砂和合理的粒度配比才能保证制造出高品质的彩砂环氧地坪。 

（2）环氧树脂：采用透明的无溶剂、低粘度环氧树脂，以保障地坪的高质量高性能。 

２　工艺技术构成： 

　　彩砂环氧地坪的施工工艺比自流平环氧地坪更为复杂些，施工技术要求较高，其工艺技术构成如下： 

　　第一，对地面基层要求平整度高，与其它环氧地坪一样，要对地面进行打磨处理，同时真空吸尘，保证施工环境不受污染。 

　　第二，对地面进行修补找平，然后施布环氧树脂涂。 

　　第三，将颗粒状彩色石英砂和高性能环氧树脂混合，混合比例一般为1:（5~9）（树脂:彩砂），然后用铺砂器铺设彩砂层，铺设厚度一般为２~８mm，通常为２~５mm，并用抹平机进行压实整平，形成整体无缝的环氧彩砂层。 

　　第四，约２４小时后，进行面层涂刷工序，可以是刮涂和滚刷，封闭环氧彩砂层的空隙，形成封闭的整合面层。根据要求，可以做成适度凹凸防滑面和平滑面。 

３．技术指标。 

彩砂环氧地坪的综合使用功能优于自流平环氧地坪，其基本指标如下： 

肖氏硬度　　　８０～８５ 

抗压强度　　　９０～１００Ｎ／ＭＭ 

抗拉强度　　　３５～５０Ｎ／ＭＭ 

抗弯强度　　　４０～６０Ｎ／ＭＭ 

耐磨性　　　　０．０１ 

断裂伸长率　　（２３Ｃ）３％ 

固化温度　　　＞１２Ｃ 

耐酸性　　　　（５％Ｈ２ＳＯ４ＨＣＬ５天）无变化 

耐碱性　　　　（２０％ＮaOH,NH4OH,5天）无变化 

可行人时间　　　２４小时 

完全固化时间　　７天 

４．性能特点． 

彩砂环氧地坪采用无溶剂的透明环氧树脂，不掺杂粉状填料或颜料．保障环氧树脂优异的化学和物理性能，而颗粒状彩色石英砂，不仅赋予地坪的优美装饰性能，而且保障了地坪的高抗压性和高耐磨性．具体说来，彩砂环氧地坪有如下鲜明特点： 

（１）色彩丰富，质感强烈，极具现代装饰风格． 

（２）地面整体无缝，还可根据需要制作图案，并与地面一题化，外观高雅豪华． 

（３）石英石圆砂粒整合成型，具抗划伤，抗重压，抗冲击等优异性能． 

（４）强度高，硬度大，具优异耐磨性． 

（５）洁净防尘，其水密性表面可经受高压冲洗或蒸汽清洁，易清洁维护． 

（６）具有突出的防滑功能和优异的耐水，防水，耐酸碱等化学性能． 

（７）使用寿命长． 

（８）无放射性污染，无有害气体释放，为绿色环保产品． 

５．应用范围： 

　　彩砂环氧地坪具有比自流平环氧地坪更为优越的装饰功能和使用功能，因而也具有更为宽广的应用范围，它除了可以在工业厂库房的地坪上得到应用外，还可以在商用及民用建筑的装饰地面上得到更广泛的应用，其应用范围大体如下： 

　（１）具有环境雅致、清洁及耐磨防滑等要求的公共场所：如楼房大厅、展览大厅、超级商场、商用大楼、高级娱乐场所及体育场馆等。 

　（２）具有高洁净度要求的场所：如医院、写字楼、办公室及机关大楼等。 

　（３）具有特别要求的地面，如对清洁、防火、防水等要求的医疗医药及食品加工业的厂库房；有静电要求的电子通讯行业的办公室及生产加工车间、库房；有耐磨、抗重压及清洁等要求的加工制造业及大型超级商场的仓库或仓储；有耐化学性能要求的精细化工车间及库房、船舱甲板等。 

　（４）住宅建筑的居室客厅、廊厅、厨房、卫生间、停车房等。 

彩砂环氧地坪的市场现壮及发展前景 
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