聚乙烯外护管聚氨酯直埋保温管

产品名称
高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管

产品用途
可广泛应用于城镇市政建设中供热、中央空调、石油化工保温管道以及需要保温的各类管网工程。聚氨酯材料是目前国内外最先进的防腐保温材料。

产品特点
·工程造价低，施工方便
由于不需要敷设管沟，可直埋于地下，不仅节约投资，而且施工安装简便快揭。因其使用年限长，且不需维修而使综合成本大幅度降低。
·运行寿命长
预制保温管整体性能好，具有良好的抗压、防腐和防水性能，如按规范安装和使用，运行寿命可达30年以上。
·保温效果好
采用聚氨酯材料保温，具有闭孔率高，热绝缘性能好，洗水率低等特点。
·有利于环境美化和城市规划
管理直埋与地下、无热（冷）污染，亦不影响地面环境美化和设计规划，是建设现代化城镇、美化市容和小区公寓环境的最佳选择。 

产品结构
保温管是由输送介质的钢管、聚氨酯硬质泡沫塑料保温层和高密度聚乙烯保护层外套管紧密结合而成的保温管材，具有优良的防腐和保温双重效能。如图：

外套管保护层
聚乙烯外套管采用高密度聚乙烯材料经高温挤压成型。外套管保护层均有很高的机械强度，具有良好的性能性。耐副食性和抗老性。

保温层
保温层为60千克/立方米以上的硬质聚氨酯泡沫塑料均匀填充钢管与外套之间，粘结强度高，抗压性好。为确保保温层质量其异氰酸酯预制保温材料均采用进口原料。

产品标准
产品执行中华人民共和国建设部颁发的“聚氨酯泡沫塑料预制保温管”（CJ/T114-2000）标准即《中华人民共和国城镇建设行业标准》。
根据《城镇直埋供热管道技术规程》结合我国所处地域国情特点和运行实践，本公司对保温层厚度在满足热工性能前提下，按经济、合理的原则适当降低了保温层厚度。

