青州德龙挖沙船制造厂 抽沙船操作说明

【1】本机械由船体，抽沙泵，柴油机，挂浆机，胶管，锚，六部分组成。

【2】德龙抽沙船按容量的多少分为 15  20  25  30  35  40  方抽沙船。

【3】德龙抽沙船按抽砂方式分为 自卸式抽沙船  普通式抽沙船

【4】德龙抽沙船：每小 时可从水下13米深处抽取、筛选沙60立方米/小时，船舱整体分为三体，两头为浮体、中间为沙舱。容量：大型抽沙船为30立方米，一般抽沙船为13立方米。行走速度为15km/小时，柴油机带动挂浆机。 　

【5】工作原理：抽沙船开到目的地后，用抽沙泵将沙子抽到中舱配以水枪冲沙，快速将沙子抽到中舱。满载后将船开到岸边，搅动涡轮减速机，船底舱门打开沙子漏到码头旁，再配以割边船将沙子抽上码头。

【6】注意事项：【1】、未满十八岁及五十岁以上者不得操作或维修。　　
【2】、严禁未经专业培训者或酒后操作本系列机械。 　【3】、挖沙机检修时，必须将全部机械停稳后，方可进行。

其他情况请咨询德龙挖沙船制造厂电话：0536-3837106      13864617921

或邮箱：washachuan@126.com    经理：王爱恩   网址：http://www.qzdelong.cn

