
三星SP-L200W参数
三星SP-L200W特色

三星SP-L200W特点
三星SP-L200W采用3片式LCD面板，能提供XGA的主流分辨率以及500：1的对比度，亮度方面为2000流明，最大可以投射300寸大画面。另外该机的工作噪音仅为32dB，完全不会因为噪音而影响学生的注意力。

三星SP-L200W主要参数

投影机类型：教育会议型

投影机亮度：2000流明

投影机技术：LCD

对比度：500:1

标准分辨率：1024×768

屏幕比例：4:3/16:9

投影尺寸：40-300英寸

灯泡寿命：高亮模式 2500/ 经济...

投影色彩：16.77M色

功耗：270W

噪音：高亮模式 32/ 经济模...

重量：3.8kg

快速定位：
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投影参数
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三星SP-L200W光学参数

	投影机类型
	教育会议型
	挑错

	投影机技术
	LCD
	挑错

	技术类型及规格
	3 panel LCD (p-Si TFT Active-matrix)
	挑错

	部件数量
	3个
	挑错

	投影机亮度
	2000流明
	挑错

	对比度
	500:1
	挑错

	标准分辨率
	1024×768
	挑错

	最大分辨率
	1600×1200
	挑错


三星SP-L200W投影参数

	投影镜头
	手动聚焦, F值 1.43 ~ 1.71, 变焦比 1.2 : 1
	挑错

	标称光亮度均匀值
	90%
	挑错

	屏幕比例
	4:3/16:9
	挑错

	投影尺寸
	40-300英寸
	挑错

	投影距离
	1-10m
	挑错

	投影色彩
	16.77M色
	挑错

	投影方式
	正投/背投/吊顶
	挑错

	调整功能
	垂直梯形矫正 +/-20°
	挑错

	接收信号
	NTSC、PAL、SECAM、HDTV(720P～1080i)
	挑错

	输入输出
	S-Video×1
PC (D-sub 15 Pin)输入 ×2
RS-232C×1
立体声扬声器: 3W x 2
PC (D-sub 15 Pin)输出 ×1
复合视频×1
分量×1
	挑错

	图像模式
	标准/ 演示/ 文本/ 电影/ 游戏/ 自定义
	挑错

	无线投影功能
	不支持
	挑错


三星SP-L200W其它参数

	投影灯泡
	2500（高亮模式），3000（节能模式）
	挑错

	灯泡寿命
	高亮模式 2500/ 经济模式 3000小时
	挑错

	菜单语言
	英语/ 德语/ 西班牙语/ 荷兰语/ 法语/ 意大利语/ 葡萄牙语/ 中文/ 瑞典语/ 俄语/ 韩语
	挑错

	安全认证
	UL and c-UL (US/Canada), FCC-A (US/Canada),CE (CE member countries), CCC (China)
	挑错

	遥控器
	无线遥控器
	挑错

	噪音
	高亮模式 32/ 经济模式 30dB
	挑错

	功耗
	270W
	挑错

	电源
	100-240V
	挑错

	随机配件
	遥控器×1
线: VGA x 1、电源 x 1
用户手册×1
使用光盘×1
保修卡×1
	挑错

	扬声器
	3W×2
	挑错

	计算机兼容性
	PC及其相容机种，Mac
	挑错

	PC卡插槽
	不支持
	挑错


三星SP-L200W外观参数

	尺寸
	291×115×289mm
	挑错

	重量
	3.8kg
	挑错

	长度
	291
	挑错

	宽度
	289
	挑错

	高度
	115
	挑错


三星SP-L200W环境参数

	工作温度
	10-40℃
	挑错

	工作湿度
	10-80%
	挑错

	存储温度
	-20-45
	挑错

	存储湿度
	5-95%℃
	



