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汉堡阁（发热电缆）特点
德国制造
1.       磁场：国际标准的1/2000(国际辐射防护协会，国际劳工组织)可以忽略， 通过德国VDE认证和国际电工（IEC60800）认证。中国唯一一家可以做到1/2000的产品
2.       节约费用：安装简单，不占（节约）空间，自由控制温度。无后期维护费用，产品质保16年，可以使用50年。
3.       安全：产品安全性高（通过4000伏的高压做电流测试，2000牛顿的抗拉力测试，耐90度高温测试等，所有测试结果都在检测报告上）.  独创的地下限温器技术（机械式）比其它产品更多一层安全保护。
4.       辐射采暖：不会引起空气对流，吹起灰尘。产生的红外线有保健功效
5.       环保：无污染，有利环保，不排放粉尘和有害气体，系统运行无噪音，
6.       保险: 有保险公司承保。
产品特点：
1.       发热线：多股合金丝（七股），发热效率高（97%以上）
2.       隔离层：使用硅橡胶材料，有很强的耐候性，电绝缘性好，耐电弧性能优越。抗臭氧老化、热老化、紫外光老化。
3.       外套：使用聚氯乙烯材料，优越的耐化学性腐蚀性，和耐候性，而且不延烧。有力学性能。
4.       汉堡阁Halmburger产品在欧洲有着几十年以上的使用历史，做过很多国际型企业的办公大楼，如：德国国会大楼、宝马总部大楼，西门子办公大厦。


