
	CQ系列触摸查询一体机技术参数

	显示部分
	屏幕尺寸
	15.1寸/ 17寸/ 19.1寸

	
	可视尺寸
	38cm/ 43cm/ 46cm

	
	有效屏幕范围
	310×234mm/ 346×278mm/ 363×294mm

	
	像管
	液晶

	
	最大分辨率
	1024×768/ 1280×1024/ 1280×1024

	
	推荐分辨率
	1024×768/ 1024×768/ 1280×1024

	
	电源供应 
	90~264VAC 50~60HZ 

	
	工作温度 
	0℃-40℃ 

	
	耐用时间 
	>75000小时 


	触摸部分
	触控区域
	1024×768/ 1024×768/ 1280×1024

	
	感应方式
	Ttouch电阻式触摸屏（壹年免费上门）

	
	透光率
	92%

	
	触摸寿命
	大于5千万次 

	
	触摸感应时间
	<16ms

	
	工作温度
	-20℃~+50℃

	
	触摸精度
	±1mm

	机体部分
	高×宽×深
	1375mm×518mm×540mm 

	
	表面处理
	进口金属烤漆(颜色可选)

	 
	音响
	立体声功效音响

	
	电源供应
	220V±10% 50HZ±1 HZ

	主 机
	标准工业机架式

	可选件
	电脑主机、打印机、指纹仪。。。。。。



