中锐光电LED系列产品价格明细

一：无线遥控双基色单元板—炫彩屏--（无线遥控器输入；全中文遥控操作简单方便

每个字形可随意设置颜色及动作方式；内存250多幅图片供选择；也可以连接电脑输入所需图标或图片）
	品 名
半 户 外
	单元板规格
长X高（MM）
	显 示 颜 色
	模组单元板价格/组
含：排线
	扫描方式及控制方式

	320型
	320*320
	双基色*红+绿+黄*红+蓝+紫白
	190元/组
	 1/4扫  无线遥控器控制

	320型
	中间模组：320X390

两边模组：375X390
	双基色（红+黄+绿）+全彩背景
	215元/组
	 1/4扫  无线遥控器控制

	280型
	280X280
	双基色（红+黄+绿）
	205元/组
	1/8扫  无线遥控器控制

	200型
	720X520
	单红色+周边蓝色跑马灯
	2100元/套
	双面店招成品屏；含;铝型材包边、控制卡、遥控器

	单行控制卡
	控制1X20张单元板
	  含：遥控接收器、转接板
	480元/套
	无线接收范围：15—30米

	双行控制卡
	控制2X12张单元板
	  含：遥控接收器、转接板
	650元/套
	无线接收范围：15—30米

	工行控制卡
	控制2X20张单元板
	  含：遥控接收器、转接板
	850元/套
	无线接收范围：15—30米

	遥控器
	中文、韩语、英语
	遥控器键盘文字为：中文
	20元/个
	无线遥控范围：15—30米


320型无线遥控双基色屏—炫彩屏—七彩屏价格（低于1平方成品屏批发价格）
	半户外无线遥

控成品屏

长 m X 高m
	成品屏：元/套

含： 遥控器
	显  示  颜  色
	
	半户外无线遥

控成品屏

长 m X 高m
	成品屏：元/套

含： 遥控器
	显  示  颜  色

	1.37X0.41
	1500元/套
	红   绿   黄
	
	1.69X0.41
	1700元/套
	红   绿   黄

	2．01X0.41
	1900元/套
	红   绿   黄  
	
	2.33X0.41
	2100元/套
	红   绿   黄  

	1.37X0.41
	1700元/套
	红  绿  黄  蓝  紫白
	
	1.69X0.41
	1900元/套
	红  绿  黄  蓝  紫白

	2．01X0.41
	2100元/套
	红  绿  黄  蓝  紫白
	
	2.33X0.41
	2300元/套
	红  绿  黄  蓝  紫白

	1.16X0.48
	1500元/套
	红  绿  黄 + 全彩背景
	
	1.48X0.48
	1800元/套
	红  绿  黄 + 全彩背景

	1.80X0.48
	2100元/套
	红  绿  黄 + 全彩背景
	
	2.12X0.48
	2380元/套
	红  绿  黄 + 全彩背景


注：320系列无线遥控整屏超出以上尺寸按平方计算---定做---户外防水屏或屏前加透明板加200----600元/套
280型无线遥控双基色屏—炫彩屏—七彩屏价格
	半户外无线遥控成品屏
	成品屏含： 遥控器
	显  示  颜  色

	1.45长 mX0.35高m
	1600元/套
	红   绿   黄


无线遥控双基色屏---炫彩屏—七彩屏—产品简介：
(1)：不需计算机操作系统，只需无线遥控器即可编辑出专业的多色炫彩效果；全中文遥控操作 ；简单易懂
(2)：内置多种显示效果变化组合，旋转、翻动、放射、闪烁等效果随意选择 
(3)：可即时输入所需要的文字，可循环显示100条信息 
(4)：每一字节可单独或整行调整、放大、加粗、斜体、闪烁、摇摆、翻滚、伸缩、左移、右移、跳动、上下、震动、字

体颜色变换等等多种输入效果和输出效果可随意选择 
(5)：同一显示屏横放、竖放可随意设置 
(6)：支持中文、英文、韩文 
(7)：文字输入方法同手机发短信输入方法一样，简单易用 ；无线遥控器为全中文汉字

(8)：系统内置256幅动画，包括酒店、餐饮、办公、交通、节日、卫生、体育、银行、车站、舞台、KTV、休闲娱乐场

所等几大类动画，可以插播在节目内，显示效果绚彩夺目，气势宏大
(9)：双色主显示区后增加了全彩像素进行点缀，系统统一控制，主显示区显示文字、图片、 时间、动画等内容，全彩背景可同步显示霓虹灯的效果，使整屏效果显示效果更加耀眼眩目，解决了普通霓虹灯不能显示动态图文效果单一的问题，极聚视觉震撼效果 
(10)：外框采用铝型材设计，轻便耐用，防水防震，吸热  散热功效。 

(11)：超低耗电，可为您毫无负担的发布信息。

二：户外、半户外P16全彩门楣屏（电脑同步、异步同时兼容；支持影同步显示）
1:一卡多用：即可以用于实时同步显示控制，也可以进行异步脱机显示控制，是国内首个彻底解决同步与异步显示无缝切换的LED控制系统 2：不需要专用视频控制电脑、视频控制卡及接收卡等，任何一台具备TCP/IP网络接口的电脑都可以进行实时显示或远程数据上传，并支持断点续传3：基于TCP/IP网络协议传输，支持最新WIFI无线传输视频技术，实现无线同步实时显示或远程数据上传和创新的脱机点播。4：具有搜智功能，能快速查找和设置网络中的LED显示屏。5:　全软件设置，包括连接线的排序都可以通过软件进行设置，使用快速设置IP功能可以减少IP管理的烦琐。 
三：户外/半户外/室内：单色、双基色、全彩、单元板模组规格及整屏价格：
	品名
	模组规格：长X高（MM）
	管芯像素组成
	密度点数

  平方
	模组单价（含：排线、铜柱 PC线、电源线等）
	扫描方式、接口、

全彩代制作平方价格

	P10
	320*160（半户外）
	1R(单红)
	10000点
	52元/组（代封装产品）
	1/4 扫   T12接口（普亮）

	
	
	
	
	56元/组（中锐质保2年）
	1/4 扫   T12接口（高亮）

	
	320*160（户外）
	1R(单红色）
	
	68元/组（中锐质保2年）
	1/4 扫   T12接口（高亮）

	
	160X160(户外)
	1R1G1B(全彩）
	
	215元/组
	9800元/平方;含：模组、电源、简易箱体、不含控制系统

	P16
	256*128（户外）
	2R1G（双基色）
	3906
	76元/组
	3380元/平方;含：模组、电源、防水箱体、异步脱机系统；小区立柱屏立柱及地下预埋件另计

	
	256*256（半户外）
	1R1G1B(全彩）
	
	160元/组
	2880元/平方;含:电源、边框、同步----异步2合1全彩条屏控制系统   

	
	256*256（户外）
	1R1G1B(全彩）
	
	196元/组
	3480元/平方;含电源、铝型材边框同步异步2合1全彩条屏控制系统

	
	256*256（户外）
	2R1G1B(全彩）
	
	236元/组
	4500元/平方；含：模组、电源、简易箱体、不含控制系统

	F3.75
	304*152（室内）
	单红色
	44320点
	112元组 （高亮）
	1/16扫      T8接口

	
	
	双基色
	
	165元/组（高亮）
	1/16扫      T8接口

	F5.0
	484*242（室内）

488*244（室内）

244*244（室内）
	单红色
	17222点
	156元/组（高亮）
	1/16扫      T8接口

	
	
	双基色
	
	232元/组（高亮）
	1/16扫      T8接口

	
	
	点阵全彩
	
	289元/组
	7800元/平方；含：模组、电源、简易箱体、不含控制系统

	P6
	192*96（室内）
	三拼一全彩
	27777
	266元/组
	16600元/平方；含：模组、电源、简易箱体、不含控制系统

	
	
	三合一全彩
	
	315元/组
	19800元/平方；含：模组、电源、简易箱体、不含控制系统

	P7.62
	244*122（室内）
	三拼一全彩
	17222
	266元/组
	9800元/平方；含：模组、电源、简易箱体、不含控制系统

	
	
	三合一全彩
	
	315元/组
	14800元/平方；含：模组、电源、简易箱体、不含控制系统

	P10
	320*160（室内）
	三拼一全彩
	10000
	266元/组
	6600元/平方；含：模组、电源、简易箱体、不含控制系统

	
	
	三合一全彩
	
	315元/组
	9200元/平方；含：模组、电源、简易箱体、不含控制系统


四：控制卡
	类型
	控制范围
（点数）
	价格
元/套   
	说明

	EQ—1003 含：转接板
	24576点
	95元
	1/16 扫、图文/字幕/时间/农历。最高控制64点，最长1536

1/4 扫、图文/字幕/时间/农历。最高控制64点，最长1024

	BS---A   含：转接板
	32768点
	180元
	1/4 扫、1/16 扫、图文/字幕/时间/农历。可分3个区

	BS---E  含：转接板
	4096X128

1024X512

2048X256
	380元
	1/16 、 1/8 、 1/4 、 1/2 、静态/任意分区/模拟时钟/图文/字幕/时间/农历/模拟表盘/正负计时/温湿度/噪声/动画/中英文时钟/正负计时.

	EQ2010--64含：转接板
	65536点
	200元
	1/4 扫、1/16 扫、图文/字幕/时间/农历。可分7个区、最高控制64点，最长1024点

	EQ2010--1含：转接板
	1024 × 256 
	370元 
	1/16 、 1/8 、 1/4 、 1/2 、静态/任意分区/模拟时钟/图文/字幕/时间/农历/模拟表盘/正负计时/温湿度/噪声/动画/中英文时钟/正负计时.

	EQ2010--2含：转接板
	2048 × 256
	390元
	

	EQ2010--1含：转接板

网络卡
	1024 × 256
	450
	1/16 、 1/8 、 1/4 、 1/2 、静态/任意分区/模拟时钟/图文/字幕/时间/农历/模拟表盘/正负计时/温湿度/噪声/动画/中英文时钟/正负计时；支持网络远程控制；

	EQ2008--1含：转接板

网络卡
	2048 × 512
	660
	同上

	灵星雨801同步单双色
	1024X512
	1280
	1/16 、 1/8 、 1/4篴点校正支持单点2X2点、4X4点、8X8点四种校正模式，最大校正6144点及色差校正红 绿 蓝各256级

	灵星雨802同步单双色
	2048X512
	1980
	

	灵星雨801同步全彩
	1024X512
	2680
	系统为1—16扫描；系统显示1024X1024X1024=1073741824种颜色，可随意交换而不需重新设置

	灵星雨802同步全彩
	2048X512
	3280
	

	智能识别一卡通接卡
	1024X512
	600
	同上配合为一体

	二合一双用P16全彩条屏控制卡含：1G内存卡
	1024X128
	550元
	支持1/4、1/16 、 1/8、静态扫描；一卡多用，即可以用于实时全彩同步显示控制；也可以异步脱机全彩显示控制；无需专用电脑、视频控制卡及接收卡；具有搜智功能；能够快速查找和设置网络中的LED显示屏；可画面及字体任意分区。


五：开关电源（品牌：诚联）：  5V40A（200W）开关电源单价62元/台；
5V30A（150W）开关电源单价58元/台；车载屏专用电源24V、12V转5V：39元/台

六：专用开模铝型材边框（5包以上价格）
边框9X3.5cm开模铝合金115元6米/根；拐角：2元/个；颜色：黑色磨砂；铝型材厚度：1.2mm重量：5.1公斤
边框9X4.5cm开模铝合金125元6米/根, 拐角：4元/个；颜色：黑色磨砂；铝型材厚度：1.2mm重量：5.3公斤
灯箱边框5X1.7cm开模铝合金35元6米/根；拐角：1.0元/个；颜色：银白色、重量：1、38 公斤
七：显示屏简易箱体：260----380元/平方
八：显示屏户外防水箱体（后配拉手门）：660元/平方
九：显示屏户外防水前维护（前掀式）箱体：680元/平方
十：显示屏组装专用U型有空成品背条（铜柱、磁柱兼用）
1、半户外、户外P10通用背条：1组板高1元/条、2组板高2元/条、3组板高3元/条、4组板高3.5元/条。

2、室内5.0单元板背条：1组板高1.5元/条、2组板高3元/条  
3、室内3.75单元板背条：1组板高1元/条、2组板高2元/条、3组板高3元/条、4组板高4元/条
4：半户外、户外P16全彩单元板通用背条：1组板高2元/条、2组板高3.5元/条;3组板高5元/条。

5：无线遥控320型双基色单元板背条：1组板高2元/条；2组板高4元/条
6：无线遥控320双基色+全彩背景单元板背条：1组板高2.5元/条
十一：显示屏组装专用U型背条15元/ 2.5米/根；规格：3X1.5cm；厚度：1.3mm
十二：高强度吸力磁柱：0.5元/个
十三：九针232COM口1元1套----2元1对（含：扣盒）
十四：专用定做232（九针COM口）转USB接口线25元/套（含光盘）
免费技术培训，销售全套配件
1、凡是我厂引客户免费培训各种规格显示屏制作技术及维修，长期提供技术咨询，解决技术难题，长期提供优质低价的   全套配件（含各种单元板模组、开模铝合金、箱体、连接线、开关电源、控制卡等）。
2、显示屏技术免费培训学习时间2--5天，包含组装、接线、软件操作、故障维修，学员动手操作，学会为止。

3、重点教会学员维修单元板模组。注：显示屏出现故障时（如进水或操作不当），造成单元板模组损坏，客户一般是寄到厂家维修，来回的运输费用及维修费直接导致制作成本的上升而且很不方便。

户外模组故障维修（以我厂生产P10-1R为例）

1 、整板不亮：●板子没有接上电源；●输入排线插反；●输入输出颠倒；●电源正负极接反（接反会烧掉板子所有IC）。 

2 、本板不亮传输正常 : 保护电路损坏解决办法可以把74HC138第4脚和第5脚短路。 

3 、隔三行有一行不亮：●4953损坏（是其中一个损坏）。 

4 、隔一行亮一行：A信号的问题，请检查74HC245和74HC138是否有虚焊；可以用万用表量74HC138第1脚电压是否等于2.5V左右，如果有更换74HC138；仔细量金针带ICA信号的通路情况。 

5 、隔二行亮二行：B信号的问题，请检查74HC245和74HC138是否有虚焊；可以用万用表量74HC138第2脚电压是否等于2.5V左右，如果有更换74HC138；仔细量金针带ICA信号的通路情况。 

6 、上半板正常下半板全亮或不亮：如果是T08A接口有这种情况，这是应检查下8行DR数据信号是否通路，如正常先更换74HC245如不好再更换第一个74HC595. 

7 、此板上半板和下板板STB和CLK信号是共同的，数据是分开的（如果是T12接口数据也是1个）。如检查T08A板子是上下半板要分开检查。
8 、如果板子有1棵灯不亮：检查是否虚焊、更换此灯管。 

9 、有竖着有4棵灯不亮：第一检查74HC595是否有虚焊；第二更换74HC595；第三更换灯管。 

10 、在竖着4棵灯里有3棵不亮有1棵正常：更换正常那颗灯管。
11 、如板子从中间或别的位置往后显示不正常：检查数据信号通路情况；更换最后一个正常显示控制灯的 74HC595；如未排除更换第一个显示不正常的灯控制的74HC595。每个74HC595 控制8点宽 *4点高个灯管。 74HC595是用DR数据信号串联起来的也就是DR信号从74HC595的第14脚入到第9脚出接到下一片74HC595的第14脚上至到最后一个74HC595. 比如本板DR数据从金针到74HC345放大后到UR1到UR2到UR3一直到UR8后到输出金针。 

12 、有时在调试整屏的过程中前面的模组到后面的模组显示不正常，一般故障是排线的没有插好或损坏；也可以用稍长些排线把下面正查的模组排线插到上面不正常的模组上来，看显示如何，也可以把上面不正常处前面正常模组输出接到下一排模组上去看显示如何，来判断到底是那个模组出了问题。

发货方式：
一、12点之前的订单当天发货，12点以后的订单第二天发货。
二、江浙沪地区可发快递或德邦物流，隔天到。
三、其它地区可发各地专线物流，周边省份1-2天到货，其它3-4天，边远地区5-6天。注：公司特为全国客户发货方便在苏州市 相城区312国道附近设有周转仓库及成品组装车间，这样大大提高了运输发货方便快速，运费低廉。
货到付款 物流代收货款（注：只支持德邦物流代收货款）----苏州市内送货上门加收运输费或顺风快递
一、只要是德邦物流（www.deppon.com）能够到达的地区均可办理代收货款业务或等通知放货。

二、第一次合作客户订购合同成立后支付总货款20%的定金（如取消订单或不提货20%定金将支付违约金和货物往返的运输费用中扣除），货物到达目的地支付余款给德邦物流后或等通知提货。
全国统一服务热线：400---6363----680　                         
销售热线: 0512---81870079（上海、浙江专线） 0512---81870089（江苏专线）

0512---81870099（苏州专线）       0512---69351989 (国内专线)   
0512---67139582（重大项目专线）   0512---65592587（加盟专线）
公司新品视频网址：www.zhongruiled.com         www.中锐光电、cn

在线QQ客服：644671136（江苏客服）      851735084（上海、浙江客服） 

     1229677386    1054031438（国内客服）915824696（国际客服）
24小时销售热线：15151455587    13625281859   15906202826   15850122210

24小时售后服务：13771923029    13222202534   13962107219   15250460122
苏州仓库周转地址：苏州市相城区黄桥镇木巷工业园区（黄桥小学幼儿园分园对面）
公司生产厂址：1：苏州工业园区渔泾路6号； 
2：苏州相城区黄桥工业区院内B栋
苏州市形象店（展厅）地址：苏州市平江区齐门路129号 
