 

	


	      6-S摇床在选矿设备中属重力选矿的主要设备之一，广泛用于选别钨、锡、钽、铌、铁、锰、铬、钛、金等其他稀有金属和贵重金属矿石。可用于粗选、精选、扫选等不同作业，可选别粗砂（2-0.02mm）、细砂（1.5-0.02mm）、矿泥（1.2-0.02mm）等不同颗粒矿石。     
 摇床的选矿过程是在具有复条的倾斜床面上进行的，矿粒群从床面上角的给矿槽送入，同时由给水槽供给横向冲洗水，于是矿粒在重力，横向流水冲力，床面作往复不对称运动所产生的惯性和摩擦力的作用下，按比重和粒度分层，并沿床面作纵向运动和沿倾斜床面作横向运动。因此，比重和粒度不同的矿粒沿着各自的运动方向逐渐由A边向B边呈扇形流下，分别从精矿端和尾矿侧的不同区排出，最后被分成精矿，中矿和尾矿。 
注：我公司生产的摇床面有：玻璃钢床面、木刻槽生漆床面、漆灰刻槽床面、橡胶床面，可单独提供床面、床头和其它等零部件。　

                 型号及规格
冲程
（毫米）
冲次
（次/分）
给矿 粒度
（毫米）
床面横
向坡度 （度）
处理量
（吨/台日）
配用电动机
设备重量 （吨）
外形尺寸
（毫米）
型号
功率
（千瓦）
6-S普通型摇床
8-36
240-380
0.02-2
0-10
10-25
Y90S-4
1.1
0.75
5600*1825*1560
6-S小槽钢支架摇床
8-36
240-380
0.02-2
0-10
10-50
Y90S-4
1.1
0.9
6-S大槽钢支架摇床
8-36
240-380
0.02-2
0-8
10-50
Y90S-4
1.1
1.3
5454*1825*1242
云锡摇床
8-22
240-360
0.019-2
0-8
15-35
Y100L-6
1.5
1.03




6-S摇床床面参数　 

名 称 
单 位 
粗砂床 
细砂床 
矿 泥 
床面尺寸 
长度 mm
4500
4500
4500
传动端宽mm 
1800
1800 
1800
精矿端宽mm 
1500 
1500
1500 
最大给矿粒度 
mm 
2
1.5
1
给矿量 
T/d 
30-60
10-20
15-25 
给矿浓度 
% 
25-30 
20-25 
15-25 
行程 
mm 
16-22 
11-16 
8-16 
频率 
f 
45-48 
48-53 
50-57 
床面清洗水量 
T/d 
80-150 
30-60 
10-17 
床面横向坡度 
-- 
2° 30' -4° 30' 
1° 30' -3° 30' 
1°-2° 

６－Ｓ摇床的安装形式可分如下几种：

固定式摇床
　



　即不带安装支架，在使用安装过程需要用混泥土浇注水泥墩来承放摇床，以后不便于移动，但相对来讲更加能为企业节省成本，用户可跟据自身经济及场地情况来决定选择。
小槽钢支架摇床


　　如图本页第一个产品即为带小槽钢支架摇床，安装方便，只需简单浇注水泥预埋地脚螺栓固定在地面基础之上即可，选矿效果具有普通支架相同的功效，价格也适中，深受客户厚爱。推荐企业使用此产品。
大槽钢支架摇床 
[image: image3.jpg]


　　6S摇床（大槽钢支架型）具有普通支架的相同功效，同时具有不用浇注水泥预埋地脚螺栓，快速安装使用及易拆卸可移动的特点。特别适用于在地表不平、不实的沙地及虚地表面作业。
　　根据给矿位置的不同，摇床可分为右摇床及左摇床两种形式。右式摇床的给矿位置对于摇动机构来说在右边，左式摇床则给矿位置在左边。 



