 

	


	XJK浮选机广泛用于铜、铅、锌镍、钼、金等有色金属，黑色金属和非金属矿物的粗选、精选和反浮选作业。其工作原理是：电动机带动主轴，使叶轮转动，一面吸入足够的空气和矿浆混合物，一方面搅拌矿浆与药剂混合，同时细化气泡，颗粒在药剂作用下粘附在汽泡上，浮在矿浆表层，形成矿化泡沫层，被刮板刮开。
    XJ-1、XJ-2、XJ-4y以四槽和六槽为基本槽,其中XJ-1、XJ-2两槽为一个电机体,XJK-3A、4A、5A、6A 以二、四、六槽为基本槽.XJK-11以一、二、四槽为基本槽,联结若干基本槽构成系列浮选机,可作粗、精、扫选作业.
型号及规格
机槽
容积
（m3）
叶轮
直径
（mm）
生产能力
(m3/min)
叶轮转数
（r/min）
刮板转数
r/min
叶轮电机
刮板电机
外形尺寸
四槽一体
mm
设备
吨/槽
型号
功率
（KW）
型号
功率
（KW）
XJK-0.13
0.13
200
0.05-0.16
600
17.5
Y90L-4
1.5
Y801-4
0.55
2100×865
×900
0.35
XJK-0.23
0.23
250
0.12-0.28
500
17.5
Y90L-4
1.5
Y801-4
0.55
2625×1130
×1290
0.41
XJK-0.35
0.35
300
0.15-0.5
470
17.5
Y100L1-4
2.2
Y801-4
0.55
3012×1350
×1327
0.45
XJK-0.62
0.62
350
0.3-0.9
400
16
Y100L2-4
3
Y90S-4
1.1
3798×1464
×1530
0.85
XJK-1.1
1.1
500
0.6-1.6
330
26
Y132M-6
5.5
Y90S-4
1.1
4679×1820
×1942
1.24
XJK-2.8
2.8
600
15-3.5
280
26
Y160L-6
11
Y90S-4
1.1
7750×1600
×1100
2.43



