CT-8681/8685线材测试机简易操作说明

1、 测试机基本操作

1. 文字数字输入：在做档案存储时要求输入文字数字，第一次按下为该按键数字第2—4次分别代表数字键上方由左到右之大写英文字母。

2．移动：您可用[←] [→] [↑] [↓] 移动游标

3．确认：[Enter] 为一般之确认键

4．量测：[TEST]为量测启动键，[EXIT]为跳离键

5．另选：加[Shift]键可启动该键盘上方功能

简单安装程序：（测试机外壳必须接地，防静电干扰）

a.请确认电源供应器的电源，接上电源为AC115V或AC220V。（有使用115V电压时请注意）。

b.开启电源，系统会进行自我检测，在无治具状态或确定治具（本身无绝缘不良！开路或短路）状态良好之情况下，所有自检均显示OK
（注：若有时开机，第9项INSUL[绝缘检测]检测NG，则考虑降低绝缘测试条件进行温机直至测试稳定）

 温机：空白绝缘测试，检查机台本身性能之稳定。

简单操作步骤：

1. 按量测快速键群组中[File]键，进入挡案选取或设定画面，若选取档案，则按[↓]键移动光标至所选取档案（黑色覆盖），再按[Enter]键确认选取即可，若要建立新档，则按画面右边提示，按相对应的S1-S6操作辅助键，再输入档案名，按[Enter]键确定即可。（*须接上64PIN对接治具排线，按Learn读取资料，应读到64NETS。按SAVE+Enter存储。
2. 按[Hipot]键，进入高压设定状态画面，设定电压，测试时间，测试规格（绝缘值）。测试摸式只开[二分快速]，测试点数为128点。接地点位无需设定按[SAVE]键+[Enter]，存档，（注：测试时间T可稍长0.1S~0.5S）

3. 按[MODEL]键，进行测试模式设定画面，测试启动方式连续，再设定连续测试时间隔，及连续测试次数，再按[测试项目]对应之软键S6键进入测试项目设定画面，按[↓]移动光标至（绝缘）项，按[项目选择]键对应之软件键S1确定，再按SAVE+Enter键存档。

4. 按Learn键空读资料。（短断路表内显示EMPTY），再SAVE+Enter键存档，按EXIT键跳离回主画面，再按TEST键测试温机即可

二．综合测试模式：

   1．即时测试：

        a.按[File]键，进入档案设定画面，再按（建立新档）所对应之软件键，输入档案名按[Enter]键确认

        b．[Cond]键入导通测试条件（几欧），导通测试模式为“一般”，瞬间导通测试次数为1次，导通阻抗值调整正常状态为“0”线材归零“无”按SAVE+Enter键存档
        c．按[Hipot]键进入高压编辑状态画面，设定测试电压，测试时间及测试规格测试模式只开“二分快速”，测试点数一律设定128点。按SAVE+Enter存档

        d．按[Model]键进入测试模式设定画面，依条件选取设定[1].[2].[4].[8].[9].[10].[11]项，再按[测试项目]对应之软件键进入测试项目设定画面，按[↓]键移动光标依次确认测试项目。（右上角[项目选择]键为选择确认键）再按SAVE+Enter存档

        e.插上治具连接好待测试线材样品（良品），按Learn键学习资料，SAVE+Enter存档。按[EXIT]跳离主画面。按TEST键即可测试
     2.已存测试：

         即调用已经设定好。并储存在记忆体内之档案的执行测试操作程序：

a. 按下File键

b. 按[↑][↓]移动游标，覆盖欲选取之档案名称：按Enter键即选取完成，若选取错误可重复a.b步骤

c. 逐个检视，Cond.Hipot.Model画面确认设定无误，按Test键即可测试

三．单边测试：

      单边测试时机台外壳必须接地，只有Port A （A槽）有效

操作步骤：

1. 按File键建立档案。
2. 按Hipot键设定高压编辑（与其他设定相同），因单边不能测导通，故无需设定Cond（导通）

3. 按Model键，进入测试模式设定画面：

当测试模式设定中之线材类设定为“单边”，且单边测试灵敏度设定为“0”此时进行短段路学习：举例如下：

将线材置入Port A（A槽）按下Learn键，LCD显示画面如下：

短断路表                                  档案：123


NET     短断路点位           页数1/6     （64Nets））

001       A01                                118

002       A02                                120

003       A03                                123

004       A04                                121

005       A05                                118

006       A06                                22 

007       A07                                19

008       A08                                20

009       A09                                21 

010       A10                                20 

011       A11                                20

012       A12                                19




四．点 测

1.按File键建档

2.设定Cond.Hipot测试条件

3.在Model键中进入测试模式设定画面，线材种类设定为“点测”，按Learn键LCD显示如下：


单端点测学习                                档案：123    循序
                                                         学习
Step短断路点位                                  
                

T   A07

                                                             完成


                                                             放弃   


使用自动寻点探针，并将其置入线材指定之点位上（比喻是A01代表红线），按下S1“循环学习”键再用探针接触（黄线显示A02），按S1学习，再接触（白线显示A03）按S1键学习…….可如此多点点测学习，学习完毕再按S4“完成”键，LCD将显示上述画面和最后点测点位（如A07）再按Enter键存档，按EXIT键跳离后，按Test键即可依次进行点测。

*点测主要测试线材误配，最大只能有64个步骤。

一般上无线状态所量测试出来的数值为20左右，所以很明显地可以看出有线点位及点数，此时便可依需要设定单边测试灵敏度（建议设在有线与无线数值之中）以此为例，我们将单边测试灵敏度设在70左右（约20~120之中间值），再按Learn键LCD即显示出：


     短断路表                           档案：123

      NET     短断路点位    页数1/1    （6Nets） 

     001       A01                       118
     002       A02                       120 
     003       A03                       123
     004       A04                       121 
     005       A05                       118
     006       A06                       121


由此可知有线数为6，即6条线

单边测试灵敏度判断游线与否（线越长灵敏度数值越高），当显示出的灵敏度数值大于您所设定的单边测试灵敏数值时，即判断为有线。

（注：单边待测线材很短时，要求外接测治具越短越好。）
