防火放水密闭门
防火放水密闭门在煤矿井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内，设置容易关闭，且既能防水又能防火的密闭门。

工作环境条件 
1、 大气压力：80kPa～110kPa；

2、 环境温度：-30℃～40℃；

3、 平均相对湿度≤95％（25℃）；

4、 具有甲烷、煤尘爆炸性混合物的煤矿井下；

5、 无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体；
6、 水压：0～3.5MPa。
矿用风门|煤矿风门|无压风门|气动风门|无压自动风门|矿用自动风门|全自动风门|煤矿无压风门|自动平衡风门|自动风门|矿用无压风门|矿井自动风门|自动无压风门|煤矿自动风门|气动无压风门|井下自动风门
产品型号、规格：

	序号
	规格及
型号
	图号
	主要尺寸mm

	
	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	G
	H
	L
	M
	N
	P
	Q
	Z

	1
	MMB

1.4X1.8
	B85-

373(1)
	15

00
	18

00
	75

0
	33

00
	19

60
	14

00
	13

00
	29

00
	17

60
	15

50
	10

00
	680
	720

	2
	MMB

1.6X1.8
	B85-

373(2)
	17

00
	18

00
	85

0
	34

00
	19

60
	14

00
	13

00
	31

00
	17

60
	16

50
	10

00
	680
	720

	3
	MMB

1.8X2.0
	B85-

373(3)
	19

00
	20

00
	95

0
	36

00
	21

60
	15

00
	14

00
	33

00
	21

60
	17

50
	11

20
	715
	800

	4
	MMB

2.1X2.0
	B85-

373(4)
	22

00
	20

00
	11

00
	37

50
	21

60
	15

00
	14

00
	36

00
	21

60
	19

00
	11

20
	715
	800


济南中盾电气设备有限公司是坐落于济南市高新技术开发区的一家高新技术企业，致力于为煤矿行业客户研发和生产高品质的煤矿六大安全系统及数字化矿山管理平台。内容包括矿用无线通讯系统、人员定位系统、压风自救装置、供水施救装置、监测监控系统、紧急避险系统以及自动无压风门等。
全国免费客服电话：400-002-5311

网站：  www.zddq.com.cn  

联系人：侯艳杏           手机：15165022439

Email： uaireg@126.com    QQ：709677958

电话：  0531-88877830 /88877831 /88877832 
传真：  0531-88877832 
邮编：  250101 
地址：  山东省济南市高新区开拓路北首瑞普工业园

