奥普顿电壁挂炉- 详细介绍 -
一、 基本介绍
奥普顿智能电采暖炉核心加热体已申请国家专利，是目前具有结构新颖 ，安全可靠，技术先进，功能齐全的一种新型即热式电加热体，是新一代电加热技术的结晶，它的发热软件可通过材料自控温度，它的安全性，使用寿命是同类产品无法比拟的。
奥普顿电壁挂炉、电采暖炉是新型节能供暖设备，节能环保，供暖效果突出。外型精美，高贵，价格优惠，质量安全有保证，安装简便，微电脑程序控制，多重安全保证，无线遥控，温度上下限设置，人性化操作。
二、核心技术
（一）加热部分：壁挂炉加热体采用日本进口板式加热技术，该技术是目前国际先进技术。其特点
1.加热速度快,无需提前预热。2.电热转换效率高，效率可达到97％。3.水电完全隔离，安全可靠。4.其寿命设计为15年以上，保修三年。
（二）水泵部分：进口德国威乐悬浮式屏蔽管道热水泵耐温１１０℃，无噪音，水泵系统内部经久耐用不易损坏。
（三）芯片部分：美国进口智能微电脑MCU芯片，采用液晶显示模式和红外线遥控功能，具有断参数保护，传感器故障显示，手动强制运行等功能。可设置三个工作时段和上、下限温度，用户可以根据自己的喜好和天气变化随意调节温度和加热时间，可大幅度降低能耗。 
三、产品功能：
1.多档位设置功能：有4个加热档位可供选择。满足不同的功能需求。
2.宽温度设置功能：出水温度在30_85℃范围内随意设置。
3.自动控温功能：间歇式工作，当出水温度达到设定温度时，停止加热，当水温度低于设定温度20度时，自动启动加热。
4.时钟设置功能：可设定北京时间，显示器每分钟显示5秒当前北京时间。
5.定时开机和定时关机功能：可按北京时间设定开机和关机时间，满足不同消费需求。
6.超温保护功能：当加热体温度超过95 ℃时，超温保护装置启动，停止加热
7.干烧保护功能：当加热体出现干烧现象，温度超过110 ℃，干烧保护装置启动，断开主电源，此时必须有专业维修人员排除故障后，才能恢复工作状态。
8.漏电保护功能：当系统有漏电现象时，漏电保护功能启动，切断加热电源
9.低水压保护功能：当系统水压低于0.5bAR时，系统停止工作 ，必须动手补水后，才能恢复工作
10.超压保护功能：当系统压力超过6bAR时， 安全泄压阀启动泄压，保护系统安全
11.系统压力适时显示功能：压力表显示系统适时压力，方便用户判定系统工作状态
12.防冻功能：当系统温度低于3 ℃时，系统启动加热，当温度加热至10 ℃时，停止加热。
13.杂物过滤功能：标准过滤系统内杂物，确保系统工作正常
14.多种安装使用模式：单洗浴安装使用模式、单供暖安装使用模式、洗浴供暖两用安装使用模式。
15.循环泵停转保护功能：循环泵因故障停转，系统自动停止工作，保护系统安全。
16.故障代码显示功能：出现故障，显示故障代码，方便故障判断及维修

