	什么是GB/T50430？
GB/T 50430-2007称为《工程建设施工企业质量管理规范》简称《规范》是2007 年10 月23 日建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的针对我国工程建设施工企业贯彻质量管理体系的国家标准。该标准由中国建筑业协会主编，中建协认证中心是全国唯一的参编认证机构。 住房和城乡建设部与国家认监委在2010年6月10日发布了第21号公告，明确了在建筑施工领域质量管理体系认证中应用《规范》，也就是明确要求所有的建筑施工企业要按照《规范》和《质量管理体系要求》（ISO 9001标准）的要求建立和保持管理体系，认证机构要按照“1+1”的模式来进行认证审核活动，目的是为加强工程建设施工企业的质量管理工作，规范施工企业质量管理行为，促进施工企业提高质量管理水平。

GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》认证有哪些申请和受理要求？
· 新申请的施工企业（原未经过GB/T19001认证的施工企业）应建立符合《质量管理体系要求》和《规范》要求的文件化管理体系，在申请认证之前应按内部审核方案的要求完成内部审核和管理评审，并保证管理体系有效并充分运行三个月以上。 
· 已获得质量管理体系认证的施工企业，在到期换证时，应在增加符合《规范》要求的审核后完成认证证书转换工作；逾期未完成转换的认证证书均属无效，认证机构将对无效证书做出相应处理。 
· 施工企业应向GAC提供管理体系运行的充分信息，对于多现场(即存在多个固定现场和/或临时现场)应说明各现场的认证范围、地址及人员分布等情况，GAC将按规定的抽样方式对多现场进行审核。

	
适用范围 

适用于建设、监理、设计、勘察等除施工单位；电力工程、公路工程、铁路工程、环境工程等不同行业，此外，除用于总承包单位，还可用于专业承包单位-分包单位。

工程建设施工企业的质量管理体系文件应包括哪些？
[bookmark: _GoBack]
1）质量方针和质量目标；
2）质量管理体系的说明；
3）质量管理制度；
4）质量管理制度的支持性文件；
5）质量管理的各项记录。

工程建筑施工企业质量管理内容一般包括哪些?

1）质量方针和目标管理；
2）组织机构和职责；
3）人力资源管理；
4）施工机具管理；
5）投标及合同管理；
6）建筑材料、构配件和设备管理；
7）分包管理；
8）工程项目施工质量管理；
9）施工质量检查与验收；
10）工程竣工交付使用后的服务；
11）质量管理自查与评价；
12）质量信息管理和质量管理改进。　　 
	
GB/T 50430-2007《工程建筑施工企业质量管理体系》规定了需要哪些制度？
1、质量目标管理制度。
2、文件管理制度。
3、记录管理制度。
4、人力资源管理制度。
5、员工绩效考核制度。
6、机具管理制度。
7、工程项目投标及工程承包合同管理制度。
8、建筑材料、构配件和设备管理制度。
9、分包管理制度。
10、工程项目施工质量管理制度。
11、施工质量检查制度。
12、试验、检测管理制度。
13、质量问题处理制度和质量事故处置制度。
14、质量管理自查与评价制度。
15、质量信息管理和质量管理改进制度。　
　 
GB/T50430需要国家认可吗？
需要，认证认可法规明确规定在中国境内进行认证审核活动的认证机构都需要获得CNSA（中国合格评定国家认可委员会）的认可，否则住房与城乡建设部对认证证书的有效性不予认可。
GB/T50430能单独进行审核吗？
不能，一定要与ISO9001:2008 质量管理体系一起审核。这就是规定的A+B认证模式。
新申请GB/T50430认证，审核时间会增加吗？
结合GB/T19001监督审核进行的转换审核，其审核员时间按再认证的审核时间计算；结合GB/T19001再认证审核进行的转换审核，在原再认证审核员时间上增加10-30%；专项转换审核的审核员时间，需根据组织的实际情况来确定。
GB/T50430认证的好处
1.使企业管理更规范和明细。使企业的一切工作处于受控状态，优化和巩固业务流程；
公司、分公司、项目部之间职责明确、接口清晰； 
　　工程技术人员进行技术交底得到规范化管理； 
　　原材料的进货检验和试验规范化管理； 
　　各类基础、管线等隐蔽工程、特殊工程施工加强监督和规范化管理； 
　　阶段工程及竣工验收资料管理规范化； 
　　各类施工图纸、记录、表格及客户资料等加强管理及得到规范化； 
　　“五大员”的上岗资格得到规范管理。 
2. 加强环境管控。通过初始环境状况评估，能知道如何识别重大环境因素，能对重大环境因素制定管理方案，有效控制施工现场的废气、废水、噪声、灰渣、烟尘的排放，履行对环境保护的承诺； 
3. 提高环境保护意识。能更全面、及时掌握工程施工行业必须执行的环境保护法律法规，提高企业环境管理水平和员工的环境保护意识，能够确保施工现场周边环境污染降低，对社会和各相关方负责，无投诉情况出现； 
4.提高健康安全的保障。确定职业安全健康方针、重大危险源分级、制定职业安全健康目标和指标、职业安全健康管理方案，建立并落实三级监控机制；最大限度减少各种工伤事故和职业疾病隐患，减少企业在医疗方面的支出，降低企业的运营成本；保障企业员工的职业健康与生命安全，保障企业的财产安全，提高工作效率。


特点：
1. GB/T50430内容上全面涵盖《ISO标准》的要求。使国际公认的先进管理理念可以得到更好贯彻，为我国施工企业的管理实现世界先进水平打好基础。
2. GB/T50430是本土化行业化的质量管理体系标准。ISO标准鼓励应用“过程方法”，但为了通用性，在标准中只能点到为止，而GB/T50430充分考虑了建筑施工行业的特点，明确了建筑施工行业质量管理的主要过程和活动，以及重要的控制环节，并在条文结构充分体现。
3.  GB/T50430更好体现质量管理“以顾客为关注的焦点”原则在行业中的应用。如：合同的履约以及建设工程交付及交付后服务，施工企业承担的责任较多且周期长，有较多重要的管理环节。GB/T50430规定了有关细节（如“7.3合同管理”、“10.5服务”及其他相关内容）。而《ISO标准》限于其通用性，无相应内容（合同管理）或仅有简单一句话（“7.5.1f （受控条件下进行）交付和交付后活动）。
GB/T50430是（ISO 9001标准）的本土化，更加符合中国企业的实际情况。 
GB/T50430是（ISO 9001标准）的行业化，更加符合中国的工程建设法规和惯例。 
GB/T50430是（ISO 9001标准）的具体化，更加清晰明确，利于掌握、应用和认证。
工程建设施工企业的产品特性
工程建设施工企业的产品通常指的是企业提供的建筑施工服务，将材料、劳务等资源按图纸、规范等要求转化为具有使用功能的产品的过程服务。所以企业强调项目管理，企业管理的基础和核心都在项目管理上。此外还体现在：
1）很强的单项性、社会性和多样性；
2）建设周期长、占用资金多；
3）作业环节多、工序复杂，涉及面广，综合性强；
4）多工种露天立体交叉作业，受建设场地自然条件影响大，可变因素多，预见性和可控性较差；
5）存在多种专业承包、劳务分包和外委试验等外包过程；
6）产品的质量、环保、安全性能要求高；
7）涉及工程建设的国家及地方政府法律法规、规章多，法律法规性强；
8）涉及的行业主管部门多等。
建筑项目一旦出现管理问题，很可能会带来极大的后果：人员伤亡、火灾、经济损失、社会影响、环境污染等等，具有极大的安全责任。建筑业是一个强调预防、强势监管的行业。






