卡套式三通终端接头，也叫三通终端接头，卡套式异径三通，卡套式等径三通 　　

规格：10-10，6-6，8-8，G1／2-8，14-14，22-22，8-6，10-8，14-10 　　

公称压力：2.5MPa﹑16Mpa，25MPA，64MPA 

适用温度：≤250℃ 　　

适用介质：油﹑水﹑气等非腐蚀性或有腐蚀性介质 　　

制造材料：20＃，1Cr18Ni9Ti﹑304﹑316﹑316L 　　

配管：Ф4～Ф42的普通级精度无缝钢管 　　

锥管螺纹：ZG﹑R﹑G﹑PT﹑NPT等 　　

在化工，制药，石油，科学实验，电气工程等诸多行业中广泛应用 　　

卡套式中间接头,卡套直通接头,卡套式接头,卡套接头,卡套式直通 　　

规格:10-10,8-8,6-6 　　

公称压力：2.5MPa﹑16Mpa,25MPA,64MPA 

适用温度：≤250℃ 　　

适用介质：油﹑水﹑气等非腐蚀性或有腐蚀性介质 　　

制造材料：20#，1Cr18Ni9Ti﹑304﹑316﹑316L ， 　　

配管：Ф4～Ф42的普通级精度无缝钢管 　　

锥管螺纹：ZG﹑R﹑G﹑PT﹑NPT等 　　

在化工,制药,石油,科学实验,电气工程等诸多行业中广泛应用 
