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新创云终端是一种精巧别致的网络计算机，它既可以作为迷你PC(MiniPC)单独运行，进行网页浏览，又可以架构共享计算网络，以创新的成本优势开展业务运营网络。新创云终端的价格仅相当于传统个人PC 的10%-20%，并且采用软硬件一体化设计，即利于维护又方便管理。服务端统一管理，升级维护工作都在服务端进行，真正做到终端接近“零”维护。小巧机身，无需风扇散热，无噪音干扰，低辐射，绿色健康环保。
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产品优势

	轻松拥有——购买者的睿智之选
	方便好用——管理者的最爱
	精巧、绿色——使用者的新朋友

	♦新创云终端的价格仅相当于传统个人计算机10%到20%，并且采用软硬件一体化设计，这些使新创云终端的综合使用成本具有无可比拟的优势，可以轻松拥有
♦新创安全专有的VDP技术和免费附送软件可实现共享主机资源，桌面终端无需Windows许可，大幅减少硬件投资和软件许可证开销
♦新创云终端的价格仅相当于传统个人计算机10%到20%，并且采用软硬件一体化设计，这些使新创云终端的综合使用成本具有无可比拟的优势，可以轻松拥有
	♦仅需在中心主机安装新创云终端附带的免费软件，您做的仅仅是接上网线，显示器及鼠标键盘，轻轻按下电源开关，新创云终端用户即可进行业务操作，亦可畅游网络，实施非常方便
♦服务端统一管理终端，升级维护工作都在服务端进行，真正做到终端接近‘零’维护
♦终端数据不在本机存储，而是存储在中心主机（服务器），数据存储更安全可靠，同时新创云终端主机无病毒感染的可能性，具备完美的防病毒特性
	♦小巧机身，只占100mm*100mm*15mm的桌面空间，还免费提供显示器挂件，可以悬挂在显示器背面，极大的节约空间♦新创云终端主机功率5瓦，仅相当于一个节能灯泡，为您巨幅消减用电开销！
♦机体运行无需风扇散热，无噪音干扰，低辐射，绿色健康环保
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技术创新和特色

	双工作模式——不仅仅是网络计算机
	高分辨率显示能力——视觉享受
	自主VDP(虚拟桌面协议)

	♦新创云终端开创性地支持共享计算模式和迷你PC模式，使新创云终端既可以作为主机的终端使用，也可以独立运行完成大部分日常工作
	♦一般的网络计算机由于软硬件系统的限制，无法支持高分辨率的显示，大大限制了网络计算机的应用。新创云终端支持最高可达1280*1024或1440*900的主流显示分辨率，使我们有与主机同样的视觉享受
	♦新创安全专有VDP技术使我们可以构架共享计算网络，新创云终端桌面机共享使用主机的软硬件资源，是新创安全迈向新创计算的第1步。

	10秒钟的快速启动
	良好的打印功能支持
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	♦如果已经不能忍受Windows漫长的启动等待过程，试一下新创云终端吧！
	♦新创云终端在两种工作模式下都支持打印功能，克服了传统网络计算机使用的局限
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新创云终端使用模式

	模式1：共享计算模式

	使用新创安全独有的VDP技术，构架共享计算网络，新创云终端桌面机共享使用中心主机（服务器）的软硬件资源，实现远程桌面，带来与单独PC桌面机相同的使用体验

	♦中心主机管理软件统一实施集中管理策略，管理员轻松实现集中管控
♦每个用户按照预定策略独立使用属于自己的资源
♦现有环境无需改变，轻松部署，构建企业基于新创计算理念的网络环境
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	模式2：迷你PC模式

	可作为迷你PC单独使用，也可单独上网冲浪（surfing）、享受新创计算、独立运行精简Office软件，可下载数据并存储到U盘或移动硬盘


特别适合的用户群

♦窗口服务行业：银行、税务、保险、证券、卫生等
♦教育领域：网络教室、图书馆、学生宿舍等

♦高安全要求机构或部门，设计院、政府部门以及公司的研发部门等
♦公共场所的信息查询机，机场、火车站、街道办事处等
♦可以安置在酒店宾馆的客房为用户提供上网服务，而无需担心住户自行拆卸和更换主机设备

♦纯粹作为上网机使用的客户，如个人用户，构建家中的第二台电脑

♦其他，房地产商、会议中心、展览馆等

（1）可控电源开关
（2）直流电源
（3）10/100M 自适应以太网口（RJ45）
（4）VGA 显示器接口（支持多种分辨率，显示分辨率最高可达1280*1024 或1440*900）
（5）麦克风输入端口
（6）扬声器输出端口
（7）USB 接口3 个，可以接USB 键盘、鼠标、USB 打印机、U 盘等设备
系统需求
   1服务器
操作系统：Linux/Unix/Microsoft Windows XP/Windows 2003 Server with SP2/Windows 2008 server/vista/Windows 7（服务器系统选择视所需要运行应用决定）。
硬件要求：视运行的应用软件系统和并发运行的云终端PC数量而定。
应用程序：任何支持多会话的应用程序（须在Linux/Unix或Windows服务器上运行正常）。
开放端口：RDP：3389

Vmware View：443/3389

VNC：5900

XDMCP：177

Telnet：23

SSH：22

   2 网络
协议：TCP/IP，RDP，VDI，VNC，XDMCP，Telnet，SSH。
接入方式：Lan、拨号、DSL、Cable Modem、LAN、GPRS、Wi-Fi、卫星。
最低带宽：28.8K bps。
3服务器系统选择
对于windows应用，因为Windows XP不是专用服务器系统，对于大量并发用户可能会存在稳定性的问题，建议20用户以上，使用Windows 2003 Server with SP2作为后台服务器。
启动前的准备
    为了使用新创云终端，您还需要准备一些外围设备。首先您需要准备视频输出设备，您可以选择具有VGA 接口的多种输出设备，包括显示器，投影仪以及部分型号的液晶电视等。
    终端主要的功能是网络终端的功能，因此网络连接是十分重要的。您需要准备好网络接口。请准备好畅通的网络接口。
为了能够对新创云终端进行操作，您还需要准备输入设备，具有USB 接口的键盘和鼠标是最基础的设备。
新创云终端有耳机与麦克风接口，您可以准备耳机和麦克风，来使用新创云终端的语音功能。
    如果需要使用打印机，请选择新创云终端支持的、具有USB 接口的打印机。具体新创云终端支持的打印机列表，请参阅附录。
  新创云终端支持使用具有 USB 接口的移动硬盘以及U 盘。并能够识别FAT32 格式的分区。
  做好了以上准备，您就可以开始体验新创云终端了。
2.2 安装新创云终端
   2.2.1 安装前准备
   在准备好所有外围设备后，您需要确认产品部件是否完整。确认好后，即可开始安装。安装步骤如下：
1. 连接显示器：将显示器的信号线接入到新创云终端的 VGA 接口。
2. 连接网线：将普通 10～100M 网线接入新创云终端的网线口。
3. 连接鼠标键盘：将 USB 鼠标键盘的USB 线接入到新创云终端USB 接口。
4. 连接耳机麦克风：将耳机麦克风分别接入到新创云终端的对应接口上，注意耳机接口是绿色，麦克风接口是红色。
5. 接通电源：接通新创云终端电源，接通显示器电源，按下新创云终端电源按钮，系统即可正常启动。
模式切换
新创云终端具有两种工作模式——共享计算模式和 MiniPC 模式。通过简单的操作，您就可以在这两个模式之间进行快速的切换。
4.MiniPC模式
新创云终端进入MiniPC模式，可以上网冲浪、独立进行精简Office软件、查看图片、音频/视频播放、可以下载数据到U盘或可移动硬盘。
	功能
	优势

	Microsoft® Windows CE 5.0操作系统
	微软最流行的嵌入式操作系统

	支持行业标准的无线适配器
	可使用第三方的快速无线适配器进行无线连接。支持行业标准，从而允许您使用最安全的无线协议连接企业环境中的无线接入点

	支持RDP 5.5、ICA® 9.x以及SGD 4.2协议，具有15个以上的内嵌终端仿真选项
	几乎可以连接任何后端系统，可以灵活选择最优协议

	支持最新Citrix ICA客户端（9.x版），包含ICA数字听写功能
	几乎可以连接任何后端系统，可以灵活选择最优协议

	支持行业标准USB无线适配器，具有强大的无线认证功能
	支持使用采用最安全的无线协议的快速第三方USB无线适配器连接至无线局域网：WPA-2、临时密钥完整性协议（TKIP）、消息完整性代码（MIC）、802.11认证（EAP）、PEAP-GTC认证协议

	包括内置的Microsoft Internet Explorer 6.0
	本地IE浏览器具有出色浏览功能，可用于访问基于Web的应用程序

	创新的紧凑设计，具有单轨安装系统
	是空间有限的环境的理想选择，其小型化设计可以轻松安装到墙壁、桌面或工作空间下面

	采用ARM926EJ 533MHz嵌入式处理器，具有集成的高速图形处理组件
	更低功耗和运行温度，性能得到显著提高

	10/100Base-T快速以太网
	快速局域网/广域网连接性能

	三个USB 2.0端口
	强大的外设支持

	无磁盘，无风扇，对流冷却
	安静，无可拆卸部件，耐用，低运行成本，低保养需求，极长的（150,000小时）平均故障间隔时间（MTBF）

	ThinClient Device Manager（工作组版）客户端管理软件
	“免访问”的全面控制–从管理员控制台进行远程管理、升级和配置

	三年无忧有限保修
	来自深圳新创厂商的可靠性、可用性和高性能为您保驾护航


批发价 480元           市场价  880元
新创云终端是一种精巧别致的网络计算机，既可以作为迷你PC单独运行，进行网页浏览，又可以构架共享计算网络，以创新的成本优势开展业务运营网络。
	品牌
	新创
	型号
	L12

	服务器类型
	塔式
	CPU
	ARM926EJ

	CPU主频
	533（GHz）
	标配CPU个数
	1个

	支持内存容量
	64（GB）
	重量
	0.5（kg）

	质保
	三年（年）
	 
	 

	
	
	
	

	Model  
	Flash
	RAM
	Part Number

	新创云终端L12 Cloud Terminal（Top of Terminal）
 
	1024MB(可加大)
	32MB（可加大）
	TC-L12-01
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创新的流线型Windows CE智能网络应用终端

新创云终端(计算机的顶级产品)采用了创新的Windows® CE 5.0操作系统，设计紧凑、时尚，并具有高速I/O和创新的连接系统
