工务机具                   恒大高科


HD-76型电动混凝土轨枕改锚机
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技术参数：
	最大钻孔直径：25-80mm
	钻头转速：1000rpm
	钻机重量：7.5kg

	钻孔深度：500mm
	电机：220V/50HZ
	功率：1.1KW


钻头简介：1.本钻头是采用小颗粒金刚石电镀工艺制造而成，可钻取沿线混泥土轨枕螺栓约400-600个孔；2.本产品分为钻杆，连接头两部分，钻取机配用本钻头可以不在天窗时间作业，如机车过往钻取机可在3秒内撤离作业点，钻杆在枕木上成竖立状态而不会影响机车通过；本钻头是沿线轨枕螺栓钻取作业必备产品。
HD-88型内燃混泥土轨枕螺栓钻取机
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本机上下道仅需10秒钟，无需扒碴，取一个螺栓仅需一分钟，免除更换混泥土枕木的辛苦，节约了劳动强度，深受现场施工人员的欢迎；本钻机是铁路工务部门混泥土轨枕螺栓钻取的必备工具，具有结构合理，重量轻，坚固耐用，定位方便，夹持牢靠，上下道快，使用安全等优点。
技术参数：

	钻孔直径：20-76mm 
	转速：1400-1600转/分
	钻机重量：17kg

	钻孔深度：500mm
	功率：2.8KW
	三菱汽油内燃机


HD-05型内燃岔枕螺栓钻取机
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内燃岔枕螺栓钻取机，有效地解决了提速道岔混泥土轨枕螺栓的尼龙套失效、更换这一难题，特别是针对每组道岔439个螺栓孔中1/3位于没有作业空间，没有任何工具可代用的岔芯部位站立钻取螺栓尼龙套，其作业方式，工作环境及安全环境均达到了最理想的效果。使用中上下道方便，无需扒碴，取换一次仅需三分钟，免除更换混泥土枕木的辛苦，节约了劳动强度，深受现场施工人员的欢迎；本钻取机是铁路工务部门提速道岔尼龙套施工的必备工具，具有结构合理，重量轻，坚固耐用，定位方便，夹持牢靠，不粘钻头，不伤害枕木，钻取作业完毕后可直接换新尼龙套，使用安全等优点。
技术参数：

	钻孔直径：38-51mm
	主轴转速：1000r/min 
	钻机重量：24kg

	钻孔深度：500mm
	输出功率：1.47KW/2000r/min
	动力：TL43汽油机


HD-05型电动岔枕尼龙套钻取机
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电动岔枕尼龙套钻取机，有效地解决了提速道岔混凝凝土枕的螺栓尼龙套失效、更换这一难题，特别是针对每组道岔439个螺栓孔中1/3位于没有作业空间，没有任何工具可代用的岔芯部位站栓尼龙套，其作业方式、工作环境及安全环境均达到了最理想的效果。 使用中上下道方便，无需扒碴、取换一次仅需三分钟，免除更换混凝土枕木的辛苦，节约了劳动强度，深受现场施工人员的欢迎;本钻机是铁路工务部门提速道岔尼龙套施工的必备电动工具，具有结构合理、重量轻、坚固耐用、定位方便、夹持牢靠、不粘钻头、使用安全等优点。
技术参数：

	钻孔直径：39-45mm
	主轴转速：1000r/min 
	钻机重量：8.5kg

	钻孔深度：26mm
	电动最大输出功率：2KW2000rmin
	动力：220V/50HZ
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